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Yuksek Tavan Armaturu
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Ustlinliikleri ENEC Belgeli 100.000 h 6kV Dahili
tiriicii Parafudr

‘ all
Yuksek Tavah Arafiatirleri

Siiriicii Driver Omrii
Gili¢ Opsiyonlari:
75W - 200W

+150 Im/W
Etkinlik Faktori

+62.000 saat
Sistem Omrii

Alliiminyum Enjeksiyon Gévde

Kamasma Onleyici
Reflektor Opsiyonu

Lens Opsiyonlari
45° / 90°

IP65, Toz ve su almaz

100-240Vac
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DALI ¢ Kamasma Onleyici
R‘ Reflektor

1-3 Saat Lens
Acil Aydinlatma Kiti (45° / 90°)
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~
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Radar Sensoéri
3 kademeli dimleme islevi (bekleme stiresi “10s/1dk/3dk/5dk/10dk/30dk” olarak ayarlanabilir)
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Armaturler

Gilig tiiketimi

N
U1
o
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Armatiir 1sik akisi
15250Im

ihtiyag duyulan armatiir sayisi
66 Adet

Toplam enerji tilkketimi
16500W

Ortalama ortam aydinlik degeri
321Ix




Teknik Ozellikler

p_dekanik
Ozellikler

Govde Aliminyum
IP Sinifi IP65
IK Govde Sinifi IK08
Alev Korumasi 650°C
Kablo Rakor PG9
Kablo 3x1mm?
Agirtik (kg) 2,8kg
RAL Kodu 7043
Olgiiler(mm) 272x180/ 272x180 / 323x186 / 323x186
Montaj Sarkit
S~ Optik
S——a Ozellikler
— Isik Akisi 11550/ 14900 / 21900 / 28400 lm
Etkinlik Faktori 154 / 149 [/ 146 [ 142 Im/W
Reflektor Opsiyon
Lens PC
Diflizor -
Renksel Geri Verim >80
Renk Sicaklig 4000K / 5700K / 6500K
Fotobiyolojik Risk Grubu RG1
Isik Agisi 45° /90°

Elektriksel
Ozellikler

Gii¢ 75/100 /150 / 200W
Isik Akisi 11550 / 14900 / 21900 / 28400 lm
Etkinlik Faktori 154 / 149 [/ 146 [ 142 Im/W
Sistem Omrii >62.000h
Giris Gerilimi 100-240Vac
Frekans 50-60Hz
Gli¢ Faktori >0,95
Calisma Sicaklig -20°C/45°C
Sinif |
_|_ Opsiyonlar
DALI v
1 Saat Acil Kit v
3 Saat Acil Kit v
Sinif |
1-10V v
Radar Sensér v

Standartlar 60598-2-1, LM79, EN 13032,
LM80, EN 62262, EN60529
Garanti 5Yil
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Diger Yuksek Tavan Armaturlerimiz

Cronto Etna G2 Hima G2 Sia
Li Paketi 22.350lm 13.300lm 9.000lm 21.000lm
Umen Faiketl 54.800lm 38.400lm 17.250lm 25.000lm
150W-400W 100W-300W 75W-150W 150W-200W
Etkinlik Faktori 149im/W'a 134lm/W'a 125lm/W'a 140lm/Wa
Varan Verimlilik Varan Verimlilik Varan Verimlilik Varan Verimlilik
Aliminyum Aliminyum Aliminyum Aliminyum
>62,000h >62,000h >50,000h >50,000h
Garanti 5Yil 5Yil 5Yil 5Yil
4 tip lens 2 tip reflektor 1tip 4 tip lens
Acil Aydinlatma J J V J
« | DAL v v v v
|
§ 1-10V v v v v
)
ss v v v v
v v v
Agir Sanayi
| Endistriyel
=z
é Kapali
= | Spor v v v v
= Salonlari
S
Eel v v v
Atélyeler v v v v
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Ex-Proof Armaturlerimiz

: . Limen | Etkinlik IP Zone :
_F,;_.-a-‘

10W -
45W

Single/
Double

2x18W/
2X36W

5W/
15W

20W -
50W

50W -
200W

50W -
200W

50W -
200W

50W -
200W

1650lm-
4950lm

500lm-
1500lm

2800lm-
7000lm

8250lm-
28600lm

8250lm-
28600lm

8250lm-
28600lm

8250lm-
28600lm

110Llm/W

110lm/W

140lm/W'a
Varan
Verimlilik

165lm/W’a
Varan
Verimlilik

165lm/W'a
Varan
Verimlilik

165lm/W'a
Varan
Verimlilik

165lm/W’a
Varan
Verimlilik

P65

IP65

IP65

P65

P65

P66

P66

P66

P66

Zone2
Zone22

Zone2
Zone22

Zone2
Zone2?2

Zone2
Zone2?2

Zone?2
Zone2?2

Zone?2
Zone22

Zone2
Zone22

Zone2
Zone22

Zone2
Zone22

II3G Ex ecIIC Té Ge
[13D Ex tc IlIC (T80°C) Dc

II'3G Ex ec lIC Té Gc
113D Ex tc I1IC (T80°C) Dc

1 3G Ex ec lIC T6 Gec
[1 3D Ex tc IlIC (T80°C) Dc

[13G Ex ecIIC Té6 Gc
113D Ex tc I1IC (T85°C) Dc

[1'3G Ex ec IIC T5 Gc
113D Ex tc IlIC (T95°C) Dc

113G Ex ec IIC T5 Gc
I1'3D Ex tc IlIC (T95°C) Dc

II'3G Ex ec IIC T5 Gc
113D Ex tc IlIC (T95°C) Dc

[I'3G Ex ec IIC T5 Gc
113D Ex tc IlIC (T95°C) Dc

[I'3G Ex ec IIC T5 Gc
113D Ex tc IlIC (T95°C) Dc
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Acil Aydinlatma
Unitesi

Cikis Etiketi

Siva Alti / Siva Ustii

Montaj

30°/60°/90°
Asimetrik Lens

30°/60°/90°
Asimetrik Lens

Asimetrik Lens

30°/60°/90°
Asimetrik Lens

30°/60°/90°
Asimetrik Lens

o7



" Pelsan

All your lighting needs in one adress.
Tim aydinlatma ihtiyaglariniz icin tek adres.

HEAD OFFICE
GENEL MERKEZ
Cerkesli 0.S.B.

imes 5. Cadde No:12 |__f_| in u ’

Dilovasi / Kocaeli - TURK|YE /PelsanAydinlatma pelsan-aydinlatma pelsan aydinlatma /pelsanaydinlatma /PelsanLight

T :+9(0850) 460 75 76
F:+9(0216) 364 60 15



