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Forino MED Serisi

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum Giris Gerilimi Frekans

(V) 220-240 (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger: ind. 70 IP Koruma P65
(CRI)
Lens Simetrik, PMMA, UV Dayanimli Gug Faktori RAL Kodu
>0.95 9005
(cos @)
Optik Kapak Seffaf cam, BK7 Opsiyonlar DALI ve 1-10V dim

uygulamasi. Farkli RAL

kodlarinda elektrostatik

Siriici Avrupa mensei yliksek verimli toz boya uygulamasi. Farkli
acilarda lens ve reflektor
uygulamasi. Istenilen renk
sicakliginda (CCT) LED

uygulamasi.
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
a
Gamma Angles 180° 120°
105°| 9 105°|
90° 90°
b
75° 75°
60° 60°
45° 45° B
cd/kim
30° 15° 0° 15° 30°
180.0 cmm— 0.0 59W LED N:100.00%
270.0 eom— 90.0
Armatiirlere ait biyltiklikler
Uriin Kodu Tip Glg Isik Akisi Renk Sicakhg  Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Type Power  Luminous Flux  Colour Tem Luminous Effic Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (m3) (kg)
5616 3972 Seffaf/Clear 59 5900 4000 100 310x420x84 1 0,11 5
5616 3981 Prizmatik/ Prismatic 65 6695 4000-6500 103 310x420x84 1 0,11 5

C€ IP 65 @ swoow:| EN 60598-2-5 L




