Siva Alti Downlight Armatirler

Tira 1 icten Difiizorlii Serisi
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5W-7W-10W 10W-15W-20W 20W-25W-35W
Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum Giris Gerilimi Frekans
V) 220-240 (Hz) 50-60
Cerceve Polimer enjeksiyon Renksel ger. ind. >80 IP Koruma IP40
(CRI)
LED SMD mid power Glc FaktorL'J 2095 RAL Kodu 9005
cos o) .
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, armatiir dmri boyunca Opsiyonlar DALI ve koridor_ fonksiyon
sararmayan yiiksek 1sik gecirgenligine sahip PMMA uygulamasi. Triyak ve 1-10V
dim uygulamasi. 3 saate
kadar acil durum aydinlatma
Unitesi uygulamasi.
Istenilen renk sicakliginda
(CCT) LED uygulamasi.
Sirici Avrupa menseili yliksek verimli
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
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Armaturlere ait biytklukler
Uriin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar @ Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Power Luminous Flux Colour Temp. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm) abc (mm) (m3) (kg)
107051 5 455 6500 91 148x148x56,5 132 20 0,033 14
107053 7 620 6500 89 148x148x56,5 132 20 0,033 14
107055 10 890 6500 89 148x148x56,5 132 20 0,033 14
107057 10 890 6500 89 197x197x56,5 185 15 0,043 15
107059 15 1330 6500 89 197x197x56,5 185 15 0,043 15
107061 20 1570 6500 79 197x197x56,5 185 15 0,043 15
107063 20 1700 6500 85 233x233x56,5 220 10 0,040 12
107065 25 2310 6500 93 233x233x56,5 220 10 0,040 12
107067 35 2850 6500 82 233x233x56,5 220 10 0,040 12
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