Cimen Armatiirleri

Bali-Malta-Maldiv

Pelsan

108870 108871 108872
Gévde Aliminyum Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. 70 IP Koruma P65
(CRI)
Optik Kapak PMMA Gii¢ Faktori IK Sinifi K08
(cos @) >0.90
Siiricu ENEC belgeli Opsiyonlar Farkli Ral RAL Kodu 9005
kodu
uygulamasi
RAL 9006
RAL 7043
Kullanim Alanlari
Bakiniz sayfa 232
Armatirlere ait buyuklikler
Uriin Kodu Tip Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirhig
Code No Type Power Luminous Flux Colour Temp. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abcd (kg)
108870 Bali 18 2304 4000 128 750x200x60x120 1 4,5
108872 Maldiv 18 2304 4000 128 750x150x60x120 1 4,5
108871 Malta 36 4608 4000 128 750x340x60x120 1 5,1
CE = @ P 65| |650°| EN 60598-2-1




