
LEDli Ofis  
Aydınlatma 
Armatürleri

Yüksek verimli LED,  
yüksek çalışma performansı!
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35 yıl önce İstanbul’ da kurulan Pelsan 

Aydınlatma A.Ş., üretim, ihracat ve 

istihdam rakamları ile aydınlatma 

sektöründe Türkiye’nin en büyük 

üreticilerinden biridir. 30.000 m² 

kapalı alana sahip Pelsan tesislerinde,  

450 çalışanla yılda 5 milyon aydınlatma 

armatürü üretilmekte ve 65 ülkeye 

ihracat yapılmaktadır. Optik, ısıl, mekanik 

ve elektriksel tasarımlar Pelsan’ın 

güçlü mühendis kadrosuna sahip  

Ar-Ge departmanıyla yapılmaktadır. 

Kendi bünyesinde kurulmuş olan ve 

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 

akredite edilerek tescil edilen Aydınlatma 

Laboratuvarı ile ürünler gerekli tüm testlere 

tabi tutularak belgelendirilmektedir. 

Bütünsel tasarruf yaklaşımı ile mekanlara 

özel projelendirme ve aydınlatma tasarım 

hizmeti de veren Pelsan’ın ana ürün grupları 

İç Aydınlatma, Dış Aydınlatma, Endüstriyel 

Aydınlatma, Lamba ve Ekipmanlardır.

• 30.000m2 Kapalı Alanda Üretim

• 250m2 Ar-Ge Kuluçka Merkezi

• 10 Tır Yükleme ve Boşaltma Alanı

• 1.000m2 Showroom

• 500m2 Akredite Laboratuvar
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% 100 Anti-statik yük korumalı  
(ESD-EPA) ortamda üretim

450m2‘lik nem ve hava kontrollü özel üretim alanı

Toz ve neme karşı korumalı elektronik 
komponent depolama alanı

Tam otomatik dizgi makineleri ile ESD korumalı 
Pelsan Dizgi Tesisi’nde SMD LED Modül üretimi 

Deşarj istasyonlu otomatik yük kontrollü 
giriş-çıkış

Üretim biriminden bağımsız paketleme hattı

Kesintisiz konveyor sistemi ile yüksek kapasitede 
üretim imkanı

Günde 2000 adet panel üretim kapasitesi 
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İçindekiler

08 Mioled (Edgelight) Sıva Altı   
 Panel Serisi

12 Isoled (Backlight) Sıva Altı  
 Panel Serisi

14-15 Dekaled-Dekoled Sıva Üstü   
 Panel Serisi

16 Aksesuarlar ve Bağlantı    
 Elemanları

18 Sirma Sıva Altı Downlight Serisi

20 Sirma Sıva Üstü Downlight   
 Seris

23 Tira Sıva Altı Downlight Serisi

26 Teknik Bilgiler
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LED Işık Kaynağı: Backlight - Edgelight

Ürün Çeşitleri: Sıva Altı - Sıva Üstü

Kontrol Sistemleri:

Montaj Şekli:

1-10V - Triac - Dali - Radar Sensör - Acil Kit Uygulaması

Sıva Altı - Askı - Çerçeve Aparat - Alçı Tavan - Metal Kitleme

Sıva Altı Çerçeve Aparatı Alçı Tavan Metal KitlemeAskı
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Metal kapak

Vida bağlantı ekipmanları

Sünger koruyucu

Yansıtıcı (Reflektör)

LGP

Difüzör

Alüminyum çerçeve

Mioled
Panel Detayı
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LED Panel Serisi

Mioled (Edgelight) Sıva Altı Panel Serisi
Mioled 

Mioled Konfor 

Mioled Performans

Isoled (Backlight) Sıva Altı Panel Serisi
Isoled

Isoled Ambiyans

Dekaled-Dekoled Sıva Üstü Panel Serisi
Dekaled

Dekoled

Aksesuarlar ve Bağlantı Elemanları
Sıva Üstü Çerçeve

Acil Kit Uygulaması

Radar Sensör Uygulaması

Askı Takımı
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Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

Kesim Ölçüsü
Cutting Size

(mm)

5615 9890 36 3000 3200 87 595X595x12 580x580

5615 8160 36 4000 3200 88 595X595x12 580x580

5615 8170 36 6500 3200 88 595X595x12 580x580

5615 8033 Mioled 28W 600x600mm Led Panel Eu

5615 8034 Mioled 28W 600x600mm Led Panel Eu 1-10V

5615 8035 Mioled 28W 600x600mm Led Panel Eu Dali

5615 8284 Mioled 36W 600X600mm Panel Konv Kitli

5615 8162 Mioled 36W 600x600mm Led Panel Pelsan Triac

EN 60598-2-2

Mioled  
Sıva Altı Panel Serisi 
60x60

Ürün Opsiyonları

Metal kitleme opsiyonu mevcuttur
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EN 60598-2-2

Mioled 
Sıva Altı Panel Serisi 
30x30 - 30x60 - 30x120

Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

Kesim Ölçüsü
Cutting Size

(mm)

5615 8200 20 4000 1884 92 295X295x12 280x280

5615 8220 20 6500 1884 92 295X295x12 280x280

5615 8190 30 4000 2662 87 295X595x12 580x280

5615 8480 30 6500 2662 87 295X595x12 580x280

5615 8180 40 4000 3120 76 295X1195x12 1180x280

5615 8260 40 6500 3120 76 295X1195x12 1180x280

30x120 cm

Metal kitleme opsiyonu mevcuttur

30x60 cm
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EN 60598-2-2

Mioled Konfor 
Sıva Altı Panel Serisi
60x60

Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

Kesim Ölçüsü
Cutting Size

(mm)

5615 9980 36 4000 3204 89 600x600x12 580x580

5615 9990 36 6500 3204 89 600x600x12 580x580
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EN 60598-2-2

Mioled Performans 
Sıva Altı Panel Serisi
60x60

Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

Kesim Ölçüsü
Cutting Size

(mm)

5615 9950 36 4000 3960 110 600x600x12 580x580

5615 9960 36 6500 3960 110 600x600x12 580x580
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EN 60598-2-2

Isoled 
Sıva Altı Panel Serisi 
60x60 - 30x30 - 30x60 - 30x120

Metal kitleme opsiyonu mevcuttur

Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

Kesim Ölçüsü
Cutting Size 

(mm)

5615 3011 33 4000/6500 3302 101 595x595x60 588x588

5615 8770 42 4000/6500 3906 93 595x595x60 575x575

5615 8750 12 4000/6500 1100 91.7 295x295x50 275x275

5615 8760 17 4000/6500 1440 90 295x595x50 275x575

5615 8780 42 4000/6500 3906 93 295x1195x50 275x1175
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EN 60598-2-2

Isoled Ambiyans 
Sıva Altı Panel Serisi 
60x60 - 30x30 - 30x60 - 30x120

Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

Kesim Ölçüsü
Cutting Size

(mm)

5615 2901 12 4000/6500 1210 100 295x295x50 275x275

5615 2921 17 4000/6500 1670 97 295x595x50 275x588

5615 2931 33 4000/6500 3260 98 595x595x60 588x588

5615 2951 42 4000/6500 4100 97 595x595x60 588x588

5615 2971 33 4000/6500 2970 90 295x1195x60 275x1175

Metal kitleme opsiyonu mevcuttur
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EN 60598-2-1

Dekaled  
Sıva Üstü Panel Serisi
60x60 - 30x30 - 30x60 - 30x120

Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı  
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

5615 3191 12 4000/6500 704 88 330x330x53

5615 3171 17 4000/6500 1530 90 330x630x53

5615 3111 33 4000/6500 3003 91 630x630x53

5615 3131 42 4000/6500 3906 93 630x630x53

5615 3141 33 4000/6500 3003 91 330x1100x53

5615 3151 42 4000/6500 3906 93 330x1100x53
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EN 60598-2-1

Dekoled
Sıva Üstü Panel Serisi
60x60 - 30x30 - 30x60 - 30x120 - 60x120

Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı  
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

5615 8650 12 4000/6500 1100 91 350x350x50

5615 8660 17 4000/6500 1550 91 350x655x50

5615 8670 33 4000/6500 3000 91 655x655x50

5615 8641 42 4000/6500 3906 93 655x655x50

5615 8680 42 4000/6500 3906 93 350x1265x50

5615 8690 84 4000/6500 7700 91 655x1265x50
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Aksesuarlar ve 
Bağlantı Elemanları

Ürün Kodu
Code No

Ürün Adı
Product Name

5913 1470 Panel Acil Ayd. Kiti

5985 5710 Panel Askı Aksesuarı (4 adet)

5985 5730 Mioled Alçıpan Aksesuar Takımı (4 adet)

5985 5740

4201 085

Isoled Alçıpan Aksesuar Takımı (4 adet)

60x60 Mioled S.Ü. Çerçeve Aparatı

4201 086 30x30 Mioled S.Ü. Çerçeve Aparatı

4201 087 30x60 Mioled S.Ü. Çerçeve Aparatı

Radar Sensör

Panel Acil Ayd.Kiti

Askı Aksesuarı (4 adet)

60x60 Mioled S.Ü. Çerçeve Aparatı

Askı Aksesuarı

30x30 Mioled S.Ü. Çerçeve Aparatı

30x60 Mioled S.Ü. Çerçeve Aparatı
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LED Downlight Serisi

Sirma Sıva Altı Downlight Serisi 
Sirma Yuvarlak

Sirma Kare

Sirma Sıva Üstü Downlight Serisi
Sirma S.Ü. Yuvarlak

Sirma S.Ü. Kare

Sirma S.Ü. Sensörlü

Tira Sıva Altı Downlight Serisi
Tira İçten Camlı

Tira IP 54

Tira Hemyüz
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EN 60598-2-2

Sirma 
Sıva Altı Downlight Serisi

Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

Kesim Ölçüsü
Cutting Size

(mm)

5616 2011 3 6500 181 60 90x20 75

5616 2001 3 4000 181 60 90x20 75

5616 1991 3 3000 181 60 90x20 75

5616 2031 6 6500 378 63 123x20 105

5616 2041 6 4000 378 63 123x20 105

5616 2021 6 3000 378 63 123x20 105

5616 2061 9 6500 603 67 150x20 130

5616 2051 9 4000 603 67 150x20 130

5616 2101 9 3000 603 67 150x20 130

5616 2081 12 6500 864 72 171x20 155

5616 2071 12 4000 864 72 171x20 155

5616 2091 12 3000 864 72 171x20 155

5616 2131 15 6500 1080 72 190x20 175

5616 2141 15 4000 1080 72 190x20 175

5616 2121 15 3000 1080 72 190x20 175

5616 2161 18 6500 1350 75 223x20 205

5616 2151 18 4000 1350 75 223x20 205

5616 2171 18 3000 1350 75 223x20 205

5616 2251 24 6500 1728 72 300x20 280

5616 2261 24 4000 1728 72 300x20 280

5616 2271 24 3000 1728 72 300x20 280



19

EN 60598-2-2

Sirma 
Sıva Altı Downlight Serisi

Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

Kesim Ölçüsü
Cutting Size

(mm)

5626 1150 6 4000 378 63 123x123x20 100x100

5626 1160 6 6500 378 63 123x123x20 100x100

5626 1180 9 4000 603 67 150x150x20 130x130

5626 1190 9 6500 603 67 150x150x20 130x130

5626 1220 12 4000 864 72 171x171x20 150x150

5626 1230 12 6500 864 72 171x171x20 150x150

5626 1250 15 4000 1080 72 200x200x20 170x170

5626 1260 15 6500 1080 72 200x200x20 170x170

5626 1280 18 4000 1350 75 225x225x20 200x200

5626 1290 18 6500 1350 75 225x225x20 200x200

5626 1350 24 4000 1728 72 300x300x20 280x280

5626 1360 24 6500 1728 72 300x300x20 280x280
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EN 60598-2-1

Sirma 
Sıva Üstü Downlight Serisi

Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

5616 1441 18 4000 1150 64 225x40

5616 1451 18 6500 1150 64 225x40

5616 1251 24 4000 1750 73 300x40

5616 1261 24 6500 1750 73 300x40
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EN 60598-2-1

Sirma 
Sıva Üstü Downlight Serisi

Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

5616 1461 18 4000 1150 64 225x225x40

5616 1471 18 6500 1150 64 225x225x40

5616 1491 24 4000 1750 73 300x300x40

5616 1481 24 6500 1750 73 300x300x40
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EN 60598-2-1

Sirma 
Sıva Üstü Sensörlü 
Downlight Serisi

Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Algılama 
Mesafesi

Detection Distance
(m)

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

5616 1281 18 4000 1400 77 2,3 224x42,7

5616 1291 18 6500 1400 77 2,3 224x42,7

Karanlıkta 

harekete 
duyarlı  
sensör
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EN 60598-2-2

Tira İçten Camlı 
Downlight Serisi

Yuvarlak Ürün 
Kodu

Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı  
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

Kesim Ölçüsü
Cutting Size

(mm)

5616 7111 5 4000/6500 455 91 148x56,5 132

5616 7121 7 4000/6500 630 90 148x56,5 132

5616 7131 9 4000/6500 800 88 148x56,5 132

5616 7141 10 4000/6500 890 89 197x56,5 185

5616 7151 15 4000/6500 1330 89 197x56,5 185

5616 7161 20 4000/6500 1580 79 197x56,5 185

5616 7171 20 4000/6500 1700 85 240x56,5 220

5616 7181 25 4000/6500 2300 93 240x56,5 220

5616 7191 35 4000/6500 2850 82 240x56,5 220
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EN 60598-2-2

Tira IP54
Sıva Altı Downlight Serisi

Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı  
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

Kesim Ölçüsü
Cutting Size

(mm)

5616 8011 7 4000/6500 630 90 148x56,5 132

5616 8021 9 4000/6500 800 88 148x56,5 132

5616 8031 15 4000/6500 1350 90 197x56,5 185

5616 8041 20 4000/6500 1600 80 197x56,5 185

5616 8051 25 4000/6500 2300 92 223x140 220

5616 8061 35 4000/6500 2870 82 223x140 220
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EN 60598-2-2

Tira Hemyüz
Sıva Altı Downlight Serisi

Ürün Kodu
Code No

Güç
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı  
Colour Tem.

(K) 

Işık Akısı
Luminous Flux

(Im) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(Im/W) 

Ürün Boyutları
Dimensions
(mm) axbxc

Kesim Ölçüsü
Cutting Size

(mm)

5616 8141 10 4000/6500 900 90 190x50 185

5616 8151 15 4000/6500 1350 90 190x50 185

5616 8161 20 4000/6500 1600 80 190x50 185

5616 8171 20 4000/6500 1700 85 240x50 225

5616 8181 25 4000/6500 2300 92 240x50 225

5616 8191 35 4000/6500 2870 82 240x50 225



26

0-10 V ve Dali Dim 
Opsiyonları

Dali Dim

0-10 V Dim

• Grup kontrolü
• Flicker Free

• Dijital dimleme, sınırsız grup kontrolü
• Karışma yapmadan sonsuz adette  
   kontrol sağlama
• Flicker Free
• Tüm aydınlatma sistemini izlemek için 
   bilgisayar, tablet gibi cihazlarla iki yönlü  
   iletişim

1-10 V Dim Terminali

Sürücü

Sürücü
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Günışığı
Sensörü

• Ortam ışığına bağlı aydınlatma kontrolü
• Göz konforunu koruyarak enerji tasarrufu 
• 1-10V sürücüsüne direkt bağlantı
• Potansiyometre ile hedeflenen ışık seviyesinin 
    kolay bir biçimde ayarlanması

Armatür %100 aydınlık ortamda yanar veya ortam ışığına karşı önceden 
ayarlanmış aydınlatma seviyesini korumak için loşlaşır.

Armatür %100 aydınlık ortamda yanar veya ortam ışığına karşı önceden ayarlanmış aydınlatma 
seviyesini korumak için loşlaşır.

Armatür minimum ışık seviseyinde loşlaşır ancak 
yeterli ortam ışığı olsa bile asla sönmez. Kullanıcı 
ışığı manuel olarak kapatabilir.

Armatür 
minimum ışık 
seviseyinde 
loşlaşır ancak 
yeterli ortam 
ışığı olsa bile 
asla sönmez. 
Kullanıcı ışığı 
manuel olarak 
kapatabilir.

Ortam ışığı 
önceden 
ayarlanmış 
aydınlatma 
seviyesinden daha 
büyük olursa 
(1-10V gün ışığı 
sensör tarafından 
ayarlanır) armatür 
sönük kalır. 

Ortam ışığı 
önceden 
ayarlanmış 
aydınlatma 
seviyesinin altında 
olursa, hareket 
tespit edildiğinde 
lamba açılır.

Herhangi bir 
hareket tespit 
edilmediğinde, 
bekleme 
süresinden 
sonra lamba 
kapanır.

Bağlantı Şeması

1-10 V Dim
Sürücü

YÜK



LED SÜRÜCÜ
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Sıva Altı 
Montajı
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Sıva Üstü
Montajı

Tavan



30

Sıva Altı 
Alçı Tavan Montajı

Tavan

Tavan

Kesim Ölçüsü
30X30

30X60

Montajdan önce mutlaka kesim 
ölçüsü bilgilerine dikkat ediniz.
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Sıva Üstü Çerceve 
Aparatı Montajı

Çerçeve A

Çerçeve A
Tavan

Çerçeve B

Çerçeve B
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