
 Özellikleri

Kullanım alanları

•Şebeke gerilimindeki 
dalgalanmalardan etkilenmeden sabit 
gerilim çıkışı 
•Düşük toleranslara sahip gerilim çıkışı
•Giriş şebeke filtresi
•Etkin güç faktörü düzeltmesi
•İzoleli çıkış
•IP20 ve IP65 koruma sınıfına sahip 
gövde seçenekleri

•Tek çipli şerit LED’ler
•Üç çipli şerit LED’ler
•LED barlar
•Sabit gerilim LED modüller
•LED zincir modüller

•Constant voltage output unaffected 
by fluctuations in the mains voltage 
•Voltage output with low tolerance
•Input line filter
•Active power factor correction
•Isolated Output
•IP20 and IP65 body options

•Single Chip Led Strips
•Triple Chip Led Strips
•Led Bars
•Constant Voltage Led Modules
•Led Chain Modules

Specifications

Fields of application

Sabit Gerilim IP67 
LED Sürücüler
Constant Voltage IP67
LED Drivers

350

LED Sürücüler Led Drivers

Ürün Özellikleri Product Details

Ürün Kodu
Code No

5918 2470

5918 2480

5918 2650

5918 2660

Güç Faktörü
Power Factor 

Koruma Sınıfı
 Dimensions 

190x40x22

165x72x45

248x72x45

248x72x45 

Boyutlar              
Dimensions   

(mm)

Çıkış Akımı
Operating Temperature

(mA)

5

8.3

6.25

8.3

>0,6

>0,6

>0,6

>0,6

IP67

IP67

IP67

IP67

Giriş Gerilimi    
Voltage            
(Vac)

Frekans  
Frequency

(Vac)

Güç
 Voltage            

(W)

Çıkış Gerilimi    
Voltage            
(Vdc)

12

12

24

24

170-264 V

170-264 V

170-264 V

170-264 V

50-60

50-60

50-60

50-60

60

100

150

200

5918 26605918 2650

5918 2480

5918 2470
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