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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

Ürün Kodu
Code No

5812 6610

5812 6510

5730 3310

5730 3210

5730 3410

5730 3420

Güç 
Power
(W) 

7

7

7

10

7

7

Akım 
Current

 (A)

0.25

0.25

0.25

0.32

0.25

0.25

Tip                       
Type 

Arro

Fiam

Işıl

Işıldar

Işıközü

Işıközü Sensörlü

Lamba Tipi
Lamp Type

LED Glop

LED Glop

LED Glop

LED Glop

LED Glop

LED Glop

Işık Akısı 
Luminous Flux

 (lm)

650

650

650

910

650

650

Koruma Sınıfı 
Protection Class

IP 44

IP 44

IP 44

IP 44

IP 20

IP 20

Ağırlık
Weight

(kg)

11

13

12

12

11.5

11

Koli Adedi 
Pcs/Pack

20

20

12

6

12

12

Duy                         
Base 

E27

E27

E27

E27

E27

E27

Kaplama Türü 
Coating Type

RAL 9006

RAL 9006

RAL 7004

RAL 7004

Saten

Saten

Hacim
Volume

(m3)

0.06220

0.06942

0.06240

0.04960

0.09650

0.09650

220 mm

280 m
m

650˚ EN 60598-2-1

Aplikler
Appliques

Dış Mekan Aplikler Outdoor Appliques

Işıközü

180 mm

255 m
m

Işıldar

Elektrostatik toz boya kaplı 
alüminyum enjeksiyon gövde. Isı 
değişimine ve çevre şartlarına uygun 
silikon conta. Dekoratif kumlu cam. 
EN60238 standardına uygun duy. 

Aluminium injection frame with 
electrostatic powder coating. Silicone 
gasket suitable for temperature 
changes and environmental 
conditions. Sandblasted tempered 
glass. EN60238 standard compliant 
lampholder.

250 mm

120 m
m

Işıl

Elektrostatik toz boya kaplı 
alüminyum enjeksiyon gövde. Isı 
değişimine ve çevre şartlarına uygun 
silikon conta. Opal PC optik kapak. 
EN60238 standardına uygun duy. 

Aluminium injection frame with 
electrostatic powder coating. Silicone 
gasket suitable for temperature 
changes and environmental 
conditions. Optical cover opal 
PC. EN60238 standard compliant 
lampholder.

220 mm

90 m
m

120 mm

Arro

Elektrostatik toz boya kaplı 
alüminyum enjeksiyon gövde. 
Isı değişimine ve çevre şartlarına 
uygun silikon conta. Temperli cam. 
EN60238 standardına uygun duy. 

Aluminium injection frame with 
electrostatic powder coating. Silicone 
gasket suitable for temperature 
changes and environmental 
conditions. Tempered glass. EN60238 
standard compliant lampholder.

190 mm

170 mm

70 m
m

Fiam

Elektrostatik toz boya kaplı 
alüminyum enjeksiyon gövde. Isı 
değişimine ve çevre şartlarına uygun 
silikon conta. Dekoratif kumlu cam. 
EN60238 standardına uygun duy.

Aluminium injection frame with 
electrostatic powder coating. Silicone 
gasket suitable for temperature 
changes and environmental 
conditions. Sandblasted tempered 
glass. EN60238 standard compliant 
lampholder.

220 mm

280 m
m

Işıközü Sensörlü

Polimer enjeksiyon gövde. Paslanmaz 
çelik çerçeve. Opal PMMA optik 
kapak. EN60238 standardına uygun 
duy. 2x0.75 mm TTR kablo.

Polymer injection body. Stainless steel 
frame.  Optical cover opal PMMA. 
EN60238 standard compliant lamp 
holder.  2x0.75 mm TTR cable

Polimer enjeksiyon gövde. Paslanmaz 
çelik çerçeve. Opal PMMA optik 
kapak. EN60238 standardına uygun 
duy. 2x0.75 mm TTR kablo.

Polymer injection body. Stainless steel 
frame.  Optical cover opal PMMA. 
EN60238 standard compliant lamp 
holder.  2x0.75 mm TTR cable.




