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Mekanik Özellikler
Krom kaplı metal gövde. Isıga yön 
veren krom kaplı mafsal. Kolay 
montaj imkanı.

Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan 
etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan, 
sabit akım çıkışlı ve yüksek verimliliğe 
sahip LED sürücü. Isıl iletkenliği yüksek 
alüminyum PCB. İki kademeli ışık çıkışı 
sağlayan dahili anahtar.

Elektriksel Özellikler

Optik Özellikler
Yüksek verimli, ve uzun ömürlü LED. 
Yüksek renksel geri verim indeksi 
(Ra>80).

Mechanical Specifications
Chrome plated metal frame. Chrome 
plated hinge guiding the light. Easy 
installation.

Constant current, high efficiency  
LED driver. Efficient power factor 
correction immune to flactuations in 
grid voltage and providing constant 
light output. PCB with high thermal 
conductivity. Switch providing 2 
different lighting output level.

Electrical Specifications

Optical Specifications
High efficacy and long lifespan LED. 
High colour rendering index (Ra>80). 
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İç Mekan Aplikler Indoor Appliques

Guardi LED Aplik
Guardi LED Applique

Mechanical Specifications
Chrome plated metal frame. Chrome 
plated hinge guiding the light. Easy 
installation.

Constant current, high efficiency  
LED driver. Efficient power factor 
correction immune to flactuations in 
grid voltage and providing constant 
light output. PCB with high thermal 
conductivity

Electrical Specifications

Optical Specifications
High efficacy and long lifespan LED. 
High colour rendering index (Ra>80). 
High transmission PC optical 
cover with homogenous luminous 
distribution, non-yellowing and 
nondiscolouring throughout lifetime 
of the luminaire

Mekanik Özellikler
Krom kaplı metal gövde. Işığa yön 
veren krom kaplı mafsal. Kolay montaj 
imkanı.

Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan 
etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan, 
sabit akım çıkışlı ve yüksek verimliliğe 
sahip LED sürücü. Isıl iletkenliği 
yüksek alüminyum PCB.

Elektriksel Özellikler

Optik Özellikler
Yüksek verimli, ve uzun ömürlü 
LED. Yüksek renksel geri verim 
indeksi (Ra>80). Armatür ömrü 
boyunca sararma ve renk değiştirme 
yapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine 
ve homojen yayılıma sahip opal PC 
optik kapak.

Maris LED Aplik
Maris LED Applique
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Kullanım Alanları  

Fields of Application

Ürün Kodu
Code No

5732 6020

5732 6010

Güç 
Power 
(W) 

5/7

5

Güç Faktörü
Power Factor

>0.50

>0.50

Ağırlık
Weight

(kg)

5.5

6.8

Koli Adedi 
Pcs/Pack

10

10

Hacim
Volume

(m3)

0.071

0.012

Işık Akısı
Luminous Flux

(lm)

166/278

252

4000

4000

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

405x50x185

425x110x137

GUARDI LED

MARIS LED

Tip                      
Type

Renk Sıcaklığı 
Color Temperature 

(K)

>0.80

>0.80

Renksel Geriverim    
Color Rendering 

Index
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