TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI

TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanm Tanimi Description of the Mark
TURKAR

TSE veya/or @ veya/or = () I &

BELGE NUMARASI 002383-TSE-06/01

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENIN iLK VERILIS TARIHi 11.10.2005

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENIN SON GEGERLILIK TARIHI 31.12.2016

LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHiBi KURULUSUN ADI PELSAN AYDINLATMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHIBi KURULUSUN ADRESI - ISTANBUL BEYOGLU EMEKYEMEZ MAH. YANIKKAPI PORSUK SOK.
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER NO:11 ISTANBUL/TURKIYE

URETIM YERI ADI PELSAN AYDINLATMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

URETIM YERI ADRESI EMEK MAH. NATO YOLU CAD. NO:280 SANCAKTEPE iSTANBUL /
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TURKIYE

iPTAL EDILEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.0.10.0.01.00/TSE-64974
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCILLI TICARI MARKASI PELSAN

REGISTERED TRADE MARK

iLGiLi TURK STANDARDI TS EN 61347-2-9 / Lamba kontrol diizeni - B6lim 2-9: Bosalmali
RELATED TURKISH STANDARD lambalarla (fluoresan lambalar harig)kullanilan balastlar - Belirli 6zellikler /

08.04.2004 -- TS EN 61347-1 / Lamba kontrol diizeni - B6lum 1: Genel ve
guivenlik 6zellikleri / 23.10.2015 - TS EN 60923 / Lambalarla ilgili yardimci
donanimlar - Balastlar - Bosalmali Iambalar igin (ttip bicimli floresan
lambalar disinda) - Performans ¢zellikleri

/22.05.2008 -- TS EN 60923/A1 / Lambalarla ilgili yardimci donanimlar -
Balastlar - Bosalmali lambalar igin (tiip bigimli floresan lambalar disinda) -
Performans ozellikleri

/22.05.2008
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE
-230 V, 50 Hz, tw=130°C, At=70°C 125 W.dan (dahil) 400W.’a kadar (dahil) BAKIR Em den imal

edilmis 5.../1...serisi Yiiksek Basingli Civa Buharll Lamba Balastlari

NBUL BELGELENDIRME
MUDURU

TSE ISTA

*Bu belge, belgelendirilen Grtiniin, tretim yerinin Enstitimiizin belirledidi sartlan kargiladigini da gésterir.

*Bu belge hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlastiracak sekilde ¢oGaltilamaz, kazinti ve silinti yapllamaz.

*TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Gayirova Tren Istasyonu Yani CAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDIRME MERKEZI BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA — Tel: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks: 031241666 17

e-posta : bmb@tse.ora.tr ; web : www.tse.ora.tr
=2




~ TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESI EKI
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75 En onec 17088

AB-0009-U

BELGE KAPSAMI ( 002383-TSE-06/01nolu belge devami) : PELSAN AYDINLATMA SANAYi VE TICARET ANONIM

SIRKETI
ILGILi TURK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61347-2-9 / Lamba kontrol diizeni - B6lim 2-9:
Bosalmali lambalarla (fluoresan Iambalar harig)kullanilan balastlar - Belirli dzellikler / 08.04.2004 -- TS EN 61347-1 / Lamba
kontrol diizeni - Bélim 1: Genel ve giivenlik ézellikleri / 23.10.2015 -- TS EN 60923 / Lambalarla ilgili yardimel donanimlar -
Balastlar - Bosalmali lambalar igin (ttp bigimli floresan lambalar disinda) - Performans &zellikleri
/22.05.2008 — TS EN 60923/A1 / Lambalarla ilgili yardimci donanimlar - Balastlar - Bosalmali Iambalar igin (ttip bigimli
230V, 50 Hz, tw=130°C, At=70°C 70 W.dan (dahil) 1000W."a kadar (dahil) BAKIR Emaye Bobin Telinden imal
edilmis 5.../1...serisi Yilksek Basingli Sodyum Buharli Lamba Balastlari
-230V, 50 Hz, tw=130°C, At=70°C 70 W.dan (dahil) 1000W.’a kadar(dahil) BAKIR Emaye Bobin Telinden imal

edilmis 5.../1...serisi Yiiksek Basingli Metal Halide Lamba Balastlari _

=230V, 50 Hz, tw=130°C, At=70°C Isll kesicili 140°C , 125 W.dan (dahil) 400W.’a kadar BAKIR Emaye Bobin
Telinden imal edilmis 5.../1...serisi Yiiksek Basingli Sodyum Buharli Lamba Balastlari

230V, 50 Hz, tw=130°C, At=70°C Isil kesicili 140°C , 70 W.dan (dahil) 1000W."a kadar (dahil) BAKIR Emaye Bobin
Telinden imal edilmis 5.../1...serisi Yiiksek Basingli Sodyum Buharli Lamba Balastlari

230V, 50 Hz, tw=130°C, At=70°C Isl kesicili 140°C , 70 W.dan (dahil) 1000W.’a kadar (dahil) BAKIR Emaye Bobin
Telinden imal edilmis 5.../1...serisi Yilksek Basingli Metal Halide Lamba Balastlari
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/BELGELENDIRME
JDURU

TSE ISTANBU

*Bu belge, belgelendirilen trlintin, tretim yerinin Enstitimiiziin belirledigi sartian kargiladi§ini da gosterir.

*Bu belge hig bir suretle tahrif edilemez, kismen veya okunmasini zorlagtiracak gekilde gogaltilamaz, kazintl ve silinti yapilamaz.

*TSE ISTANBUL BELGELENDIRME MUDURLUGU * Adres: Gayirova Tren Istasyonu Yani CAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDIRME MERKEZI BASKANLIGI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA —Tel: 0 312 416 64 81/ 416 64 27, Faks: 0312416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.ir

2/




	61347 2-9 sayfa 1
	61347 2-9 sayfa 2

