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Verimsiz Aydinlatma, Yiiksek Fatura

Aydinlatma nesne detaylarinin algilanmasiveyapilanisinveyais sirecinin kaliteli bir
sekilde gerceklestirilebilmesi icin gereklidir. Ayrica g6z sagligi ve gorme netliginin
saglanabilmesi icin de ortam sartlarina uygun bir aydinlatma saglanmalidir.

Tekstil atolyelerinde aydinlatma kosullarinin belirlenmesi konusunda yapilan
arastirmalar gosteriyor ki tekstil atolyelerinde kullanilan aydinlatma armatdrleri
firma ihtiyaclarina gore biyuk cesitlilikler gostermektedir. Bununla birlikte yapilan
olcimler ve deneyler sonucu elde edilen bilgilerde pek cok tesiste standartlarin
oldukca uzerinde bir aydinlatma yapildigi gorilmektedir. Buda bize yapilan
aydinlatmanin verimsiz bir aydinlatma oldugunu ve aydinlatma icin yiksek
miktarlarda fatura odendigini gostermektedir.
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Yiuksek Goriiniirliik, Yiiksek Performans

Gorundrlik pek cok etkene bagli olarak degismektedir. Bu etmenler; islenen Urin
boyutu, goris mesafesi, 1sik yogunlugu, islenen urinun rengi, arka plandan gelen
1stk rengi, renk yogunlugu olarak siralanabilir. Tim bu faktorler detayli bir arastirma
ile belirlenmeli ve sikayete neden olabilecek tiim durumlar ortadan kaldirilacak
sekilde bir aydinlatma saglanmalidir.

Yiksek gorundrlik Uretimin artmasi icin Uretim araclari arasinda onemli bir yer
tutar. Cinku insanlar giin boyunca yaptiklari aktivitelerinin %80'ini g6z kontrolinde
gerceklesir. Aydinlatma da birey performansina %14 ile %40 arasinda etki eder.
Sonuc olarak yuksek gorunirligin saglanmasi isin yapilmasi sirasinda ortaya
cikan kayiplari azaltir. Gorsel yorgunluk ve bas agrisi gibi retim verimini dusurecek
unsurlari minimize eder. Bununla birlikte is kazalarinin azalmasina neden olur.
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Tekstil Atolyelerinde Aydinlik Diizeyi

Béliim Aydinlik Diizeyi (Lx)
Ornekleme islemi Alanlari 300
Modelleme islemi Alanlari 500
Kesme Islemi Alanlari 300
Siniflandirma Alanlari 500
Dikis Isleri Yapilan Alanlar 500
Utii Yapilan Alanlar 500
Kalite Kontrol Yapilan Alanlar 900
Depolar 300

* Farkli Gretim bolimleri icin minimum aydinlik diizeyi tablosu

2008 yilinda “Konfeksiyon isletmelerinde Aydinlatma Kosullarinin Belirlenmesi”
konusunda izmir Bolgesi'nde yapilan calismaya gore isletmelerde pek cok iretim
alani icin mevcut aydinlatmanin gereginden fazla oldugu gorulmistiir. Buda pek
cok sirketin gereksiz bir sekilde enerji sarfiyati yaptigini yani gereksiz yere para
harcadigini gostermektedir. Ayrica yliksek karbon salinimi ve enerji tiketimi ile de
do§aya zarar verilmektedir. Yan tarafta arastirma sonucunda ortaya cikan sonuclar
tablo halinde dzetlenmistir.
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" . - Kalite

Or{\sell‘:::ime Modelleme :(STZ::: Siniflandirma IDs'lléﬁ Otii isleri Ki:rlié::ti)l Depolar
mOrtalama | 1084,6625 868,67 799,67 666,94 710,99 | 937,92 | 814,26 | 243,54
m Standart 300 500 300 500 500 500 900 300

Sonuc olarak yeni nesil LED isik kaynakli armatdirler ile yapilacak olan dogru
aydinlatma ortam kosullarinin iyilestirilmesine, calisma veriminin arttirilmasina,
hatali drin dretiminin azaltilmasina neden olur. Bununla birlikte alanlariniza ozel
cozimler ile konvansiyonel aydinlatma armatirlerine gore % 70°e varan enerji
tasarrufu saglar. Boylece hem karbon saliniminin azaltilmasini saglayarak doganin
korunmasina hem de enerji maliyetlerinizi azaltarak butcenizin korunmasina
olanak tanir.
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Tekstil atolyelerinde; nitelikli uUrunlerin Uretilebilmesi icin
ornekleme ve modelleme, kesim, siniflama, dikim-baski-
nakis, Utluleme, kalite kontrol, paketleme ve sevkiyat islemleri
uygulanmaktadir. Belirli bir siraile ilerleyen bu sirecler buyik
bir titizlikle uzman kadrolar tarafindan yapilmaktadir. Kontrol
asamasinda hedef, defolu Urdnleri ylzde yuz ayristirmaktir.
Kontrol islemi hemen hemen tim sirecler oncesi ve
sonrasinda uygulanmaktadir. Prosesler arasi uyum da
uretilen trdnlerin niteligini etkilemektedir. Pelsan Aydinlatma
ofislerinizde, Uretim tesislerinizde ve sosyal alanlarinizda yeni
nesil LED i1sik kaynakli armatdurleri ile verimli ve ekonomik bir
aydinlatma sunmaktadir.

Yiuksek verimli, uzun omurld, doga dostu bu armaturler,
sagladigi gorsel konfor ve yiksek renksel geri verimi ile
de tekstil atolyelerinde yurutilen sureclerde is verimini
artirmaktadir. Siz de Pelsan Aydinlatma’nin sunmus oldugu
LEDisikkaynakliarmatirlerikullanarakisletme maliyetlerinizi
dusurebilir, calisanlarinizin verimini artirabilirsiniz.
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Sia LED Yuksek Tavan
Armaturleri

Mekanik Ozellikler

e Elektrostatik toz boya kapli, aliminyum enjeksiyon govde.

e Sogutucu perdeleri sayesinde etkin isi tahliyesi.

e Siricil bolimine ayri olarak miidahale imkani.

e |si degisimine ve cevre sartlarina uygun, sabit ve ek yeri olmayan poliliretan conta.

Optik Ozellikler

e | M80 ve TM21 standartlarina uygun 50.000 saatin Uzerinde kullanim 6mriine sahip LED.

e Yiksek renksel geri verim indeksi.

e Metalize kapli polimer enjeksiyon reflektor.

¢ |IK 08 kosullarini saglayan, 1siya ve darbelere karsi korumali, yiiksek gecirgenlige sahip, film kapli
seffaf temperli cam.

Elektriksel Ozellikler

e Sabit akim cikisli, yiksek verimlilige sahip LED siriicd.

e Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit isik saglayan etkin glc faktord dizeltmesi.
e Isililetkenligi yuksek aliminyum PCB.

e 2,5mm? kesitli kablo montajina uygun yanmaz cikis klemensi.

Opsiyonlar

e Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi.

e Simetrik dar orta- genis ve asimetrik reflektor uygulamasi.
e Giin 1sigina duyarli fotosel uygulamasi.

e Dim edilebilir siirtici uygulamasi.

« istenilen renk sicakliginal CCT ) LED uygulamasi.

Teknik Cizim

Kullanim

Alanlari anmig) @ m

e KAPALI RAPALI SANAYi
LI oTopARKLAR [l FAPALI DEPOLAR Bcpop shlonLAR TESISLERi

CE S @ @ IP 66| 650° EN 60598-2-1
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Pratik Aydinlatma Tasarim Tablosu

5616 4231
40.0
36.0
320
2 280
=
g 240 //
Isik Siddeti Dagiim Egrisi E o —
Gamma Angles 180° 120° E 16.0 4/ —
el S
< 120 —_ e ——F
® i — ®
4.0
0
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Alan / Area (m?)
200 Ix 300 Ix 500 Ix

Tavan yiiksekligi: 8m / Height of ceiling : 8m

Pratik Aydinlatma Tasarim Hesabi Aydinlatma Hesabi Kabiilleri

Aydlnlatmav hesapA gllzleygeslll“armaturvlerlmlzm Yiizey Yansitma Carpanlari 30/30/10
kullanilacagi hacmin biyikligiine ve saglanmasi

istenilen aydinlik dlzeylerine gére toplam Bakim Fakiorl 0.80
armatiir sayilari hakkinda bilgi vermektedir. Hacim Yiksekligi 8m
Grafikler klasik bir atdlye hacminde siklikla  Calisma Dizlemi 0.85m
180.0 emmmmmmms 0.0 103w TL 1:100.00 % karsilasilan, ylizey yansitma carpanlarinin tavan, [Py
2700 %0.0 d.ll,lval” ve ;emin icin sirasiyla °/230. %39 ve %10, 5o, 135
ylksekligin 8 m ve calisma dizleminin 0.85 m
W 87.2W 0.97

oldugu durumda 75 W gticlindeki armatiirimiz
(5616 4231) icin bakim faktéri 0.80 alinarak _103W 0.72
hesaplanmistir. Diger glcler icin toplam armatir

sayilari, carpan tablosundaki ilgili degerler ile

carpilarak kolaylikla hesaplanabilir.

Armatirlere ait biytklikler

Urtin Kodu ?Vl\J/]C Led Adedi s|c§kel?§5 (K) Lamba Tipi L?”[(lréwtl(lsI Faiitjdgru [Enor);\lit;abrc A?Il;lllk H[i;wzign Alfi(()el(iii K'f)?ilu
5616 4211 58.4 48 4000-5700 LED 5890 >0.95 345x345x123 9.6 0.0243 1 7035
5616 4221 87.2 48 4000-5700 LED 8192 >0.95 345x345x123 9.6 0.0243 1 7035
5616 4231 75 b4 4000-5700 LED 7963 >0.95 345x345x123 9.6 0.0243 1 7035

5616 4241 103 A 4000-5700 LED 11018 >0.95 345x345x123 9.6 0.0243 1 7035
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Karpat LED YuUksek Tavan
Armaturu

Mekanik Ozellikler

e Elektrostatik toz boya kapli, 0,70 mm kalinliginda metal govde.

e Paslanmaz celik mandal.

¢ |sidegisimine ve cevre sartlarina uygun, sabit ve ek yeri olmayan poliliretan conta.

¢ Kolay tavan montaji icin aski braketi. @

Optik Ozellikler

e [ M80 ve TM21 standartlarina uygun 50.000 saatin tzerinde kullanim émrine sahip LED.

e Yiksek renksel geri verim indeksi.

e Sararma ve renk degistirme olmadan armatirin 0mri boyunca optik 6zelliklerini koruyan 0,40 mm
kalinliginda “anodize aliminyum reflektor”.

e |[K 08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi korumali, yiiksek gecirgenlige sahip, film kapli
seffaf temperli cam.

Elektriksel Ozellikler

e Sabit akim cikisli, yiksek verimlilige sahip LED siricu.

Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit isik saglayan etkin glc faktord dizeltmesi.
Isililetkenligi yiksek PCB.

2,5mm? kesitli kablo montajina uygun yanmaz cikis klemensi.

Opsiyonlar

Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi.
e Ginisigina duyarl fotosel uygulamasi.

e Dim edilebilir stirticii uygulamasi.

* istenilen renk sicakligina (CCT) LED uygulamasi.

Teknik Cizim
Kullanim : ’
AOCEN ) | =] | e (il == a
FABRIKA YE KAPALI KAPALI SANAY
ATOLYELER OTORRRKEAR - d TESIiSLERi
b

CE L @ @ IP6s| |650°| EN 60598-2-1
C
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Pratik Aydinlatma Tasarim Tablosu

5615 6241
40.0
36.0
32.0
"
> 280 —
g 240 —
C:yzoo //
~ / ot
5} 160 // Iy
. . R g 120 /;/ _—--’_—_
Isik Siddeti Dagilim Egrisi T —
|
4.0
Gamma Angles 180° 120° o
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
105° 200 105° 2
Alan / Area (m’)
90° 90° 200 Ix 300 Ix 500 1x
Tavan yiiksekligi : 8m / Height of ceiling : 8m
75° 200 75°
Pratik Aydinlatma Tasarim Hesabi
. 400 : . . L
60! 60 Ayd\matmav hesap_ g\lzlel“gelslll“armaturvlerlmlzm Aydinlatma Hesabi Kabiilleri
kullanilacagi hacmin blytkligine ve saglanmasi
£ istenilen aydinlik  diizeylerine gore toplam YtzeyYansitma Carpanlari 30/30/10
45° £ 45° armatir sayilari hakkinda bilgi vermektedir. ~Bakim Faktori 0.80
Grafikler klasik bir atolye hacminde siklikla  Hacim Yiksekligi 8m
hooo i karsilasilan, y.Uz.ey. yansitma carpanlarinin tavan,  calisma Diizlemi 0.85 m
30° 15° 0 15° 30° duvar ve zemin icin sirasiyla %30, %30 ve %10,
yuksekligin 8 m ve calisma dizleminin 0.85 m
1800 00 SOW LED 100,00 % oldugu durumda 89 W giiciindeki armatirimiz
) } R (5615 6241) icin bakim faktéri 0.80 alinarak
270.0 emmmm—90.0 hesaplanmistir. Diger glicler icin toplam armatdr
sayilari, carpan tablosundaki ilgili degerler ile
carpilarak kolaylikla hesaplanabilir.
Armatirlere ait biytklikler
- Guc  Akim Renk .. Isik Akisi . . Boyutlar Agirlik Hacim . )
Urin Kodu W (mAl Sicakligi (K) Lamba Tipi (tm) Guc Faktoru (mm) abc (k) (m3) Koli Adedi Ral Kodu
56156241 89 0.350 4000 LED 7714 >0.95 1210x190x82 7.5 0.0217 1 7035




Rimo Alcak Tavan

4

Armaturler

Mekanik Ozellikler

e Elektrostatik toz boya kapli, aliminyum enjeksiyon govde.

e Etkin isi tahliyesi saglayan sogutucu perdeler.

e Sirici bolimine kolay midahale imkani. @
¢ [si degisimine ve cevre sartlarina uygun, sabit ve ek yeri olmayan poliliretan conta.

Optik Ozellikler
e Yiksek verimlilikte COB LED.
e Kamasmayi engelleyen, isiya ve darbelere karsi korumali, yiksek gecirgenlige sahip temperli cam.

Elektriksel Ozellikler

e Sabit akim cikisli, yiiksek verimlilige sahip LED siricdu.
e Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit isik saglayan etkin glic faktoru diizeltmesi.
e Yiksek isiya dayanikli silikon kilifli kablo.

Opsiyonlar
e Gun isigina duyarli fotosel uygulamasi.
e Dim edilebilir sirtici uygulamasi.

Teknik Cizim

Kullanim

iKA VI ¢l SANAYi
FABRIKRA YE ’ 2 I :
nTﬁLVELéR SAEREIEERENER TESISLERi

CE S @ - @ IP 65| |650°| EN 60598-2-1 711 a
\_V‘Wh—Aﬂﬂ'ﬂ’ y
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Isik Siddeti Dagiim Egrisi

Konik Diyagram

Gamma Angles 180° 120°
105¢ L 105° : A
" 0509 1x; 15972 1 6hem
90° 90°
75° 75° 2, 399 [1 127cm
60° 60° 3m
1168 1x; 1775 Ix
45° 45° 4m
656 1x ; 998 Ix
2500 cd/kim 5m
30° 15° 0 15° 30° 420 Ix; 639 x 318cm
Height Eavg;Emax Angle:35° Diameter
180.0 enmmm—0.0 87W LED N:100%
270.0 emmm— 0.0
Armatdrlere ait buyuklikler
- Guic LED Renk .. lsik Akisi . - Boyutlar Agirlik  Hacim . .
Urin Kodu (W] Adedi Sicakligi (K] Lamba Tipi (tm) Guic Faktori (mm) oa (k) (m3) Koli Adedi Ral Kodu
56162771 87 3x26W 5000 COB LED 7690 >0.95 346x210 7.2 0.0316 1 9006
56156241 144 5x26W 5000 COB LED 11660 >0.95 387x217 10.4 0.0396 1 9006




Solida LED Etan) Armatur

Mekanik Ozellikler

e Elektrostatik toz boya kapli, aliminyum ekstirizyon govde.

e Etkin isi tahliyesi saglayan sogutucu perdeler.

e Siiriici bolimine kolay miidahale imkani.

¢ |sidegisimine ve cevre sartlarina uygun, sabit ve ek yeri olmayan poliliretan conta. @

Optik Ozellikler

e 50.000 saatin Uzerinde kullanim 6mriine sahip LED.
e Yiksek isik gecirgenligine ve homojen yayilima sahip PMMA optik kapak.

Elektriksel Ozellikler

e Sabit akim cikisli, yiiksek verimlilige sahip LED siricd.

e Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit isik saglayan etkin glic faktori dizeltmesi.
e Isililetkenligi yiiksek PCB.

e 2,5mm? kesitli kablo montajina uygun yanmaz cikis klemensi.

Opsiyonlar
e Ginisigina duyarl fotosel uygulamasi.
e Dim edilebilir stirticii uygulamasi.

Teknik Cizim
Kullanim
wantor [ " ol

LABORATUVARLAR ENDUSTRIYEL FRBRIKA VE
MUTFRKLAR ATOLYELER

KAPALI KAPALI a
OTOPARKLAR

CE soeoltz @ - @ IP65| |650°| EN 60598-2-1
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Pratik Aydinlatma Tasarim Tablosu

;L Pelsan

ceo0e0’
Seeor

oo

.

5616 2531
24.0
20.0
>
=160 -
]
<
5 120 / /,
Isik Siddeti Dagilim Egrisi RSN ,/'//
< // — | @
Gamma Angles 180° 120° w0 _ // | ]
R a—
105° 70 105° . =
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
o0 %0 Alan / Area (m’)
75° 70 750 100 Ix 200 Ix 300 I
60° 140 60° -
Pratik Aydinlatma Tasarim Hesabi
210 Aydinlatma hesap cizelgesi, armatirlerimizin
kullanilacagi hacmin blyikligine ve saglanmasi
45° 45° . . . - . Yiizey Yansitma Carpanlari 30/30/10
280 istenilen aydinlik dizeylerine gore toplam _
armatiir sayilari hakkinda bilgi vermektedir. ~Bakim Faktord 0.80
350 od/ikim Grafikler klasik bir atdlye hacminde siklikla — Hacim Yiksekligi 2.75m
307 15° 0 15° 30° karsilasilan, yiizey yansitma carpanlarinin tavan,  Calisma Diizlemi 02m
180.0 00 70W LED N:100.00 % dlLlJvar ve ;emin icin sirasiyla %?0, %SQ ve %10,
yiksekligin 2.75 m ve calisma diizleminin 0.85 m 30w 932
270.0 e 90.0 oldugu durumda 70 W gticlindeki armatiirimiz :
(5616 2531) icin bakim faktori 0.80 alinarak
hesaplanmistir. Diger glcler icin toplam armatur
sayilari, carpan tablosundaki ilgili degerler ile
carpilarak kolaylikla hesaplanabilir.
Armatirlere ait biyuklikler
- Glic  Akim Renk .. lsik Akisi . - Boyutlar Agirlik Hacim . .
Uriin Kodu W (mA) Sicakligi (K) Lamba Tipi (tm) Glc Faktori (mm) abc (k) (m3) Koli Adedi Ral Kodu
56162511 30 550 5000 LED 2400 >0.95 603x105x72 21 0.067 12 7001
56162531 70 820 5000 LED 5560 >0.95 1203x105x72 26 0.139 9 7001




SANTIYELER

230V
50-60Hz
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Largo LED Etan) Armaturler

Opsiyonlar

e DALl uygulamasi.
e 3 saate kadar acil durum aydinlatma unitesi uygulamasi.
e Koridor fonksiyonu.

Kullanim Alanlari

()

FRBRiKA VE
ATOLYELER

ST ®

Mekanik Ozellikler

e |sidegisiminden etkilenmeyen cam elyaf katkili fiberglas gdvde.
e |sidegisimine ve cevre sartlarina uygun, sabit ve ek yeri olmayan polilretan conta.
e Polimer enjeksiyon mandallar.

Optik Ozellikler

e |LM80 ve TM21 standartlarina uygun 50.000 saatin iizerinde kullanim dmriine sahip LED.
e Optimum yayilma saglayan ve zamanla sararma yapmayan elektrostatik toz boya kapli metal reflektor.
e Yuksek isik gecirgenligine ve homojen yayilima sahip PMMA optik kapak.

Elektriksel Ozellikler

e Sabit akim cikisli, yiiksek verimlilige sahip LED surdcd.

e Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit i1sik saglayan etkin giic faktoru dizeltmesi.
e 2,5mm? kesitli kablo montajina uygun yanmaz cikis klemensi.

e Seri elektriksel montaj icin cift cikis deligi.

ENDUSTRIYEL
MUTFAKLAR

KAPALI
OTOPARKLAR

IP 65

650°

KAPALI DEPOLAR

EN 60598-2-1

Teknik Cizim
r i
Ai=—— =i
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Pratik Aydinlatma Tasarim Tablosu

: I Pelsan

Y Y
‘eoeor

56156371
40.0
36.0
o, 320 L~
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Z 0 /
= 28
S 20
Gamma Angles 180° 120° o g
200
105° 79 105° g 160 /// L
@ < 12.0 1 ‘/ — @
90° 90° ’ - _ |_—
8.0 /// -
75 70 75° 4.0 ’4/ //
o1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
60° fac 60° )
100 1x 200 1x 300 1x Alan (m’)
210
45° 45° -
280 Pratik Aydinlatma Tasarim Hesabi
Aydlnlatmav hesap. QI%EL..ge?IL..armatur}erlmlzm Yizey Yansitma Carpanlari 30/30/10
350 cd/kim kullanilacagi hacmin biyikligline ve saglanmasi —
30° 15° 0° 15° istenilen aydinlik diizeylerine gbre toplam  Bakim Faktorl 0.80
armatiir sayilari hakkinda bilgi vermektedir. Hacim Yiksekligi 2.75m
Grafikler klasik bir park alani icin siklikla Calisma Diizlemi 0.20m
180.0 enmm— 0.0 42W LED 1:100.00 % karsilasilan, ylizey yansitma carpanlarinin tavan, Carpanlar
duvar ve zemin icin sirasiyla %30, %30 ve %10, 21W 203
270.0 cmmm— 0.0 - . N o .
yuksekligin 2.75 m ve calisma dizleminin 0.20 m
oldugu durumda 42 W giiclindeki armatirimuz
(5615 6371) icin bakim faktéri 0.80 alinarak
hesaplanmistir. Diger glcler icin toplam armatir
sayilari, carpan tablosundaki ilgili degerler ile
carpilarak kolaylikla hesaplanabilir.
Armatdrlere ait biytklikler
o . Giic Siriict Akimi .. lsik Akisi Glcg Boyutlar Agirlik ~ Hacim  Koli
Urtin Kodu Tip (W) (mA) Lamba TPl ™)™ Fakérd  (mm) abe (kg) (m3  Adedi
5615 6361 Largo LED 21 350 LED 1440 »0.95 663x85x85 1.8 0.0069 1
5615 6371 Largo LED 42 350 LED 2920 »0.95 1273x85x85 2.4 0.0130 1




Largo LED Tup Etan]
Armaturler

Armatir Ozellikler

e |sidegisiminden etkilenmeyen cam elyaf katkili fiberglas gdvde.
e |sidegisimine ve cevre sartlarina uygun, sabit ve ek yeri olmayan polilretan conta.

e Polimer enjeksiyon mandallar

e Optimum yayilma saglayan ve zamanla sararma yapmayan yiiksek isik gecirgenligine ve homojen

yayilima sahip PMMA optik kapak.

Led Tiip Ozellikleri

e Isililetkenligi yiksek eloksal kapli aliminyum ekstriizyon govde.
e Lamba omru boyunca sararma ve renk degistirme yapmayan, yuksek isik gecirgenligine sahip,

kamasma yapmadan homojen isik yayan opal PMMA optik kapak.

e 40000 saat kullanim omrine sahip LED’ler sayesinde minimum bakim masrafi.

e Yiksek renksel geri verim indeksi, Ra>80.

e Dahili surlcusu sayesinde yardimci elemanlara ihtiyac duymadan kolay kurulum imkani.
e Minimum karbondioksit salinimr ile cevre dostu ve enerji verimli.

Kullanim Alanlari

€<®
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Isik Siddeti Dagilim Egrisi

Gama Agillari 180° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°

(
30° 15° 0° 15° 30°

180.0 com— 0.0 2x9W LED Tiip ~ :100.00 %

270.0 co—— 90.0

Armatdrlere ait buytklikler

Pratik Aydinlatma Tasarim Tablosu

2x9W LED
60
50
Z‘ 20 //
g //
5 30 /
: 20 // //
Q
< 10 R —
0 — |
0 20 40 60 80 100 120 140
Alan(m?)

emmmDogrusal (100 Ix) essswDogrusal (200 Ix)

Pratik Aydinlatma Tasarim Hesabi

Aydinlatma hesap cizelgesi, armatirlerimizin
kullanilacagi hacmin biyikligine ve saglanmasi
istenilen aydinlik dizeylerine gore toplam
armatir sayilari hakkinda bilgi vermektedir.
Grafikler klasik bir park alani icin siklikla
karsilasilan, ylizey yansitma carpanlarinin tavan,
duvar ve zemin icin sirasiyla %30, %30 ve %10,
yuksekligin 2.75 m ve calisma dizleminin 0.20 m
oldugu durumda 2x9 W gliclindeki armatirimuz
(5021 8240 / 5985 3420 ) icin bakim faktori 0.80
alinarak hesaplanmistir. Diger gicler icin toplam
armatir sayilari, carpan tablosundaki ilgili
degerler ile carpilarak kolaylikla hesaplanabilir.

es==Dogrusal (300 Ix)

Aydinlatma Hesabi Kabiilleri

Yiizey Yansitma Carpanlari  30/30/10

Bakim Faktori 0.80
Hacim Yiksekligi 2.75m
Calisma Dizlemi 0.20m
Carpanlar

1X9W 1.95
1X18 W 1

2X18 W 0.51

Etkinlik

Uriin Kodu ([;VL\J/(]: Renk [Sﬁak“gl Faktori Lan{wll‘;:]Tipi Isik Akisi  Glic Faktori [ri?%llugirc Algoel(i“
(Lm/W)
50218220 /5985 3420 1x9 4000-6500 82.2 LED Tube 740 >0.95 665x85x85 1
5021 8240 /5985 3420 2x9 4000-6500 82.2 LED Tube 1480 >0.95 670x85x125 1
5021 8260/ 5985 3480 1x18 4000-6500 80 LED Tube 1440 >0.95 1273x85x85 1
5021 8280/ 5985 3480 2x18 4000-6500 80 LED Tube 2880 >0.95 1282x85x120 1




LED Tup Etan) Duylu
Sac Bant Armaturler

Mekanik Ozellikler

e Elektrostatik toz boya kapli, 0,50 mm kalinliginda metal govde. @
e UV katkili polimer kilit sistemi sayesinde kolay montaj.
e Dis ortam kosullarina karsi korumali, contali etanj duy.

Led Tiip Ozellikleri

e |sililetkenligi yiksek eloksal kapli aliminyum ekstrizyon govde.

e Lamba omru boyunca sararma ve renk degistirme yapmayan, yuksek isik gecirgenligine sahip,
kamasma yapmadan homojen isik yayan opal PMMA optik kapak.

e 40000 saat kullanim dmriine sahip LED’ler sayesinde minimum bakim masrafi.

* Yiksek renksel geri verim indeksi, Ra>80.

e Dahili surucusu sayesinde yardimci elemanlara ihtiyac duymadan kolay kurulum imkani.

e Minimum karbondioksit salinimi ile cevre dostu ve enerji verimli.

Kullanim Alanlari Teknik Cizim
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Isik Siddeti Dagilim Egrisi

Gama Agllari 180° 120°

180.0 em—— 0.0 2X24W LED Tip N:65.15 %

270.0 em— 90.0

Armatdrlere ait biytklikler

: I Pelsan

Reges
LAl
- e
Pratik Aydinlatma Tasarim Tablosu
2X24W TL5
20
18
16 ~
2 1 ~
Z 1 —
g 10 / /
9 8 ~ _—
5 6 ~
Z // _— e
2 4
0 : : : : : : ,
0 20 40 60 80 100 120 140
Alan(m?)

wme DOGrusal (100 IX) === Dogrusal (200 Ix)

Pratik Aydinlatma Tasarim Hesabi

Aydinlatma hesap cizelgesi, armaturlerimizin
kullanilacagi hacmin biyukligiine ve saglanmasi
istenilen aydinlik dizeylerine gore toplam
armatir sayilart hakkinda bilgi vermektedir.
Grafikler klasik bir park alani icin siklikla
karsilasilan, ylizey yansitma carpanlarinin tavan,
duvar ve zemin icin sirasiyla %30, %30 ve %10,
ylksekligin 2.75 m ve calisma dizleminin 0.20 m
oldugu durumda 2x24 W gliciindekiarmatirimuz
(5024 6140 / 5985 3510 ) icin bakim faktori 0.80
alinarak hesaplanmistir. Diger gticler icin toplam
armatir sayilari, carpan tablosundaki ilgili
degerler ile carpilarak kolaylikla hesaplanabilir.

e Dogrusal (300 Ix)

Aydinlatma Hesabi Kabiilleri

Yiizey Yansitma Carpanlari  30/30/10

Bakim Faktori 0.80
Hacim Yiksekligi 2.75m
Calisma Dizlemi 0.20m
1X9W 5.35
2X9 W 2.57
1X18 W 2.68
2X18 W 1.26
1X24 W 2.04

Etkinlik

Uriin Kodu ([BVL\]/T Renk [Sﬁakhgl Faktori Lan[wlt;s]Tipi Isik Akisi  Glic Faktori [r?]?*zrgabrc Alzzlciii
(lm/W)
50241210/ 5985 3410 1x9 4000-6500 82,2 LED Tube 740 >0.95 665x85x85 1
5024 1230 /5985 3410 2x9 4000-6500 82.2 LED Tube 1480 >0.95 670x85x125 1
5024 1220/ 5985 3470 1x18 4000-6500 80 LED Tube 1440 >0.95 1273x85x85 1
5024 1240/ 5985 3470 2x18 4000-6500 80 LED Tube 2880 >0.95 1282x85x120 1
5024 6150 /5985 3510 1x24 4000-6500 87.5 LED Tube 2100 >0.95 1525x70x80 1
5024 6140 /5985 3510 2x24 4000-6500 87.5 LED Tube 4200 >0.95 1525x105x70 1




Fuga LED Etan] Armaturler

Mekanik Ozellikler

e Elektrostatik toz boya kapli, aliminyum enjeksiyon govde.

Etkin 1si tahliyesi saglayan sogutucu perdeler.

e Sirucu bolumuine kolay midahale imkani.

¢ [s1g1 yonlendirme imkani saglayan aci ayarli yatar mekanizma. @
e |si degisimine ve cevre sartlarina uygun, sabit ve ek yeri olmayan politiretan conta.

Optik Ozellikler

¢ 50.000 saatin Uzerinde kullanim 6mriine sahip LED.
e |[K 08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi korumali, yiiksek gecirgenlige sahip, seffaf temperli cam.

Elektriksel Ozellikler

e Sabit akim cikisli, yiiksek verimlilige sahip LED siriicd.

e Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit isik saglayan etkin giic faktori dizeltmesi.
e Etkin isi tahliyesi saglayan PCB sayesinde uzun armatir omrd.

e 2,5mm? kesitli kablo montajina uygun yanmaz cikis klemensi.

Opsiyonlar
e Ginisigina duyarl fotosel uygulamasi.
e Dim edilebilir stirticii uygulamasi.

Kullanim - Teknik Cizim
Alanlari L @ I lll' ll
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Pratik Aydinlatma Tasarim Tablosu

;L Pelsan

ceo0e0’
‘Ceer

oo

0 56164511
44.0 A
40.0 / @
Isik Siddeti Dagilim Egrisi 36.0 //
32.0 A
Gamma Angles 180° 120° 28.0
D 20 7
105° 89 105° 2 wo A
16.0
90° 90° 12.0 —
8.0
75° 75°
4.0
60° 60° ’ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Alan (m’)
100 Ix 200 1x 300 Ix
45° 45°
Praik Aydiniatma Tasarim Hosaby
/ - 4 - : ydinlatma hesap cizelgesi, armatirlerimizin p
% 9 0 9 %0 kullanilacagi hacmin biylkligline ve saglanmasi Yuzey YanSIt_.m.é Carpanlan_30/30/10
istenilen aydinlik diizeylerine godre toplam Bakim Faktor(i 0.80
180.0 emm—0.0 22W LED 1:100.00 % armatiir sayilari hakkinda bilgi vermektedir. Hacim Yiksekligi 2.75m
700 900 Grafikler klasik bir arac park alani icin siklikla Calisma Diizlemi 0.2m
’ ’ karsilan, ylizey yansitma carpanlarinin tavan,
duvar ve zemin icin sirasiyla %30, %30 ve %10
ylksekligin 2.75 m ve calisma diizleminin 0.2 m
oldugu durumda 22 W giiclindeki armatirimiz
(5616 4511) icin bakim faktori 0.80 alinarak
hesaplanmistir. Diger giicler icin toplam armatir
sayilari, carpan tablosundaki ilgili degerler ile
carpilarak kolaylikla hesaplanabilir.
Armatdrlere ait buyuklikler
- Glc Renk .. Isik Akisi . Lo Boyutlar Agirlik Hacim . .
Urin Kodu (W] Sicakligr (K) Lamba Tipi (tm) Glic Faktori (mm) abc (kg) (m3) Koli Adedi Ral Kodu
5616 4511 22 3000 LED 1411 »0.95 1000x104x135 6.2 0.023 1 7040




Slim LED Panel Armaturler

Mekanik Ozellikler

e Elektrostatik toz boya kapli aliminyum ekstriizyon govde.
e Tas yund tavanlara uygulanabilir.

Optik Ozellikler

e Yiksek verimli, uzun omurli LED. @
* Yiiksek renksel geri verim indeksi (Ra>80).

e Armatir omru boyunca sararma ve renk degistirme yapmayan, ylksek i1sik gecirgenligine ve

homojen yayilima sahip opal PMMA optik kapak.

Elektriksel Ozellikler

e Sabit akim cikisli, yiiksek verimlilige sahip led siricd.

e Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit i1sik saglayan etkin giic faktori diizeltmesi.
e |sililetkenligi yiksek PCB.

Opsiyonlar

e 1-10V Dim uygulamasi.

3 saate kadar acil durum aydinlatma Unitesi uygulamasi.
4000/6500K renk sicakligi.

Alcipan tavan aparati.

Sarkit aparati.

Kullanim Alanlari Teknik Cizim
] a

e © i @

E II II e o o

OFiSLER OTELLER HASTANELER OKULLAR E
w
N

[ |
e o o
-
TOPLANTI KORIDORLAR ALISVERIS LABORATUYARLAR b

SALONLARI MERKEZLERi

CE |-=. @ - @ 1P 40| |650°| EN 60598-2-2

— TekstilFabrikasi_Katalogu.indd 24 @ 17.00.2014 17:22 F




Isik Siddeti Dagilim Egrisi

Gamma Angles 180°

120°

105°) 8

90°

750 80

160
60°

240

45°
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90°

75°
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45°
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30° 15° o 15°

30°

36W LED

180.0 com—— 0.0

1:100.00 %

Pratik Aydinlatma Tasarim Tablosu
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Pratik Aydinlatma Tasarim Hesabi

Aydinlatma hesap cizelgesi, armatirlerimizin
kullanilacagi hacmin biyukligine ve saglanmasi
istenilen aydinlik diizeylerine gore toplam
armatir sayilari hakkinda bilgi vermektedir.
Grafikler klasik bir ofis hacminde siklikla
karsilasilan, ylizey yansitma carpanlarinin tavan,
duvar ve zemin icin sirasiyla %70, %50 ve %20,

Aydinlatma Hesabi Kabiilleri

Yiizey Yansitma Carpanlari  70/50/20

Bakim Faktori 0.80
Hacim Yiiksekligi 2.75m
Calisma Duzlemi 0.85m

270.0 enmm— 90.0 iksekligin 2.7 . S 20W 1.7
ylksekligin 2.75 m ve calisma diizleminin 0.85 m 30W I
oldugu durumda 36 W giiciindeki armatirimuiz .
(5615 8280) icin bakim faktérii 0.80 alinarak 40W 1.03
hesaplanmistir. Diger giicler icin toplam armatiir
sayilari, carpan tablosundaki ilgili degerler ile
) carpilarak kolaylikla hesaplanabilir.
Armatdurlere ait buyuklikler
. . Etkinlik o . .
Uriin Kodu Glc Glic Renk Renksel  Isik Akisi Faktsri Boyutlar Agirlk ~ Hacim  Koli  Ral
(W) Faktért Sicakugi (K)  Geriverim (lm) (mm) abc (kg) (m3)  Adedi Kodu
(tm/W) (mm)
56158210 20 >0.95 4000 >80 1884 92 300x300x12  280x280 7.6 0.05 5 9003
56158220 20 >0.95 6500 >80 1884 92 300x300x12  280x280 7.6 0.05 5 9003
56158230 30 »0.95 4000 >80 2662 87 300x600x12  580x280 15.4 0.087 5 9003
56158240 30 >0.95 6500 >80 2662 87 300x600x12  580x280 15.4 0.087 5 9003
56158270 36 >0.95 4000 >80 3210 88 600x600x12  580x580 23 0.173 5 9003
56158280 36 >0.95 6500 >80 3210 88 600x600x12  580x580 23 0.173 5 9003
56158250 40 >0.95 4000 >80 3120 76 300x1200x12  1180x280 26 0.16 5 9003
56158260 40 >0.95 6500 >80 3120 76 300x1200x12  1180x280 23 0.16 5 9003




TOPLANTI
SALONLARI

C€

230V
50-60Hz

26

- TekstilFabrikasi_Katalogu.indd 26

Slim LED Panel Downlight

Mekanik Ozellikler

e Elektrostatik toz boya kapli aliminyum enjeksiyon govde.
e Tas yini ve alcipan tavan sistemlerine uygun montaj.

Optik Ozellikler

e Yiksek verimli, ve uzun omdurli LED.

* Yiiksek renksel geri verim indeksi (Ra>80).
e Armatir omru boyunca sararma ve renk degistirme yapmayan, yuksek isik gecirgenligine ve homojen
yayilima sahip opal PMMA optik kapak.

Elektriksel Ozellikler

e Sabit akim cikisli, yiiksek verimlilige sahip LED surdcd.
e Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit i1sik saglayan etkin giic faktoru dizeltmesi.

Opsiyonlar

e DALl uygulamasi.
e 3 saate kadar acil durum aydinlatma unitesi uygulamasi.

Kullanim Alanlari
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Pratik Aydinlatma Tasarim Tablosu

oo
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P Pratik Aydinlatma Tasarim Hesabi
] ] Aydmlatmav hesap' g|.zle{lge§l|iuarmatur}emmmn
45 0 45 kullanilacagr hacmin biyukligiine ve saglanmasi .
istenilen aydinlik diizeylerine gdre toplam Yiizey Yansitma Carpanlan_70/50/20
oo , armatir sayilari hakkinda bilgi vermektedir. Bakim Faktori 0.80
00 15° o 150 0 Grafikler klasik bir ofis hacminde siklikla Hacim Yiiksekligi 2.75m
karsilasilan, ylizey yansitma carpanlarinin tavan, Calisma Diizlemi 0.85m
180.0 cnmmm— 0.0 20W LED N:100.00 % duvar ve zemin icin sirasiyla %70, %50 ve %20, Carpantar
ylksekligin 2.75 m ve calisma diizleminin 0.85 m W 9.43
2100 s 900 oldugu durumda 20 W giiciindeki armatiriimiiz :
(5616 2231) icin bakim faktori 0.80 alinarak  13W 1.33
hesaplanmistir. Diger glicler icin toplam armatir
sayilari, carpan tablosundaki ilgili degerler ile
B o carpilarak kolaylikla hesaplanabilir.
Armatirlere ait biytklikler
- Glc Renk Sicakligi . Isik Akisi Guc Boyutlar E Agirlk ~ Hacim  Koli  Ral
Urlin Kodu ) (K) LambaTipl ") Faktsra  (mml@h imrm) (kg) (m?)  Adedi Kodu
5616 2021 6 3000 LED 350 >0.90 120x18 120x18 11.5 0.03 30 9010
5616 2031 6 6500 LED 350 >0.90 120x18 120x18 11.5 0.03 30 9010
5616 2121 15 3000 LED 900 >0.90 180x18 180x18 13.5 0.054 24 9010
5616 2131 15 6500 LED 900 >0.90 180x18 180x18 13.5 0.054 24 9010
5616 2221 20 3000 LED 1200 >0.90 240x18 240x18 15.5 0.075 24 9010
5616 2231 20 6500 LED 1200 >0.90 240x18 240x18 15.5 0.075 24 9010
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Exiled Acil Yonlendirme
Armaturd

e Aliminyum ekstriizyon govde

e Yiksek verimli LED

e Uzun omurlu Ni-Cd batarya

e Yiksek gecirgenlige sahip PMMA optik kapak

e Enerjide ve enerji yokken calisabilme

e Sarjve desarj durumunu gosteren LED gosterge

¢ Kolay kontrol imkani sunan test butonu

e Tek yuzlu ve cift ylizli uygulama

e Duvar tipi ve sarkit olarak kullanilmasini saglayan ergonomik yapi
e Zaman tasarrufu kazandiran kolay kurulum

Armatdrlere ait buytklikler

ALISVERIS
MERKEZLERI

@ | &

OKULLAR
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- . Guc Lamba Calisma  Boyutlar  Agirlk Hacim Kol
Urlin Kodu  Model Tip (W) Tipi Stresi (mmlabc  [kg)  (m? Adedi
5513 1511  Exiled AC/DC/Cift Yiz Exit/Cikis Exit/Cikis 3 LED 25Saat 360x150x24 6.8 0.02303 10
5513 1521  Exiled AC/DC/Tek Yiiz Exit/Cikis Exit/Cikis 3 LED 2.5Saat 360x150x24 6 0.02303 10
55131531  Exiled AC/DC/Cift Yz Exit/Sag Ok Exit 3 LED 2.5Saat 360x150x24 6.8 0.02303 10
55131541  Exiled AC/DC/Tek Yiz Exit/Sag Ok Exit 3 LED 2.5Saat 360x150x24 6 0.02303 10
5513 1551  Exiled AC/DC/Tek Yiiz Exit/Sol Ok Exit 3 LED 2.5Saat 360x150x24 6 0.02303 10
Kullanim Alanlari Teknik Cizim
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LED Acil Aydinlatma Spotlari

e Polimer enjeksiyon govde e Elektrostatik toz boya kapli metal govde

e Yiksek verimli LED e Yiksek verimli LED

e Uzun omiirld 6V 4.5Ah Ni-Cd batarya e Uzun omdrld 9.6V 2.2Ah Ni-Cd batarya

e Yiiksek gecirgenlige sahip PMMA optik kapak e Yiksek gecirgenlige sahip PMMA optik kapak @
e |siga yon verebilen hareketli lamba basliklari e |siga yon verebilen hareketli lamba basliklari

e Tek ve cift lambali calisabilme e Enerji kesildiginde otomatik olarak devreye girme

e Enerji kesildiginde otomatik olarak devreye girme e Sarj ve desarj durumunu gdsteren LED gosterge

e Sarj ve desarj durumunu gosteren LED gosterge e Zaman tasarrufu kazandiran kolay kurulum

e Ergonomik yapisi sayesinde duvar tipi ve seyyar kullanim
e Zaman tasarrufu kazandiran kolay kurulum

Armatirlere ait biiylklikler

T . Gucg Calisma . Boyutlar Agirlik Hacim Koli Ral
Urtin Kodu Tip (W) Suresi Lamba Tipi (mm) abc (kg) (m3) Adedi Kodu
5514 1040 LEDLli Emergency Spot 5W 5 3 Saat LED 266x70x280 9.7 0.0462 6 9016
5514 1050 LEDLli Emergency Spot 20W 20 3 Saat LED 292x63x265 12 0.0507 5 9018
Kullanim Alanlari Teknik Cizim
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Lima LED Yol ve Cadde

Mekanik Ozellikler

e Elektrostatik toz boya kapli, aliminyum enjeksiyon govde.

e 42 - 60 mm capli yandan montaja uygun giris konsolu.

e Paslanmaz celik baglanti elemanlari.

e |sidegisimine ve cevre sartlarina uygun, sabit ve ek yeri olmayan poliliretan conta.
°

Isi tahliye eden sogutucu perdeler.

Optik Ozellikler

Polimer enjeksiyon PMMA lens.

e Yiiksek renksel geri verim indeksi(Ra>70).

Armaturu

LM80 ve TM21 standartlarina uygun 50.000 saatin Gzerinde kullanim émriine sahip LED.

IK 08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi korumali, yiiksek gecirgenlige sahip, seffaf temperli cam.

Elektriksel Ozellikler

e Sabit akim cikisli, yliksek verimlilige sahip LED siric.

e Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit isik saglayan etkin giic faktori diizeltmesi.
e [sililetkenligi yiksek aliiminyum PCB. 2,5mm? kesitli kablo montajina uygun yanmaz cikis klemensi.

Opsiyonlar

e Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi.
Gun 1sigina duyarli fotosel uygulamasi.

e Dim edilebilir strict uygulamasi.

istenilen renk sicakligina (CCT) LED uygulamasi.

Kullanim Alanlari

BiNA CEVRESI PARKLAR

CE L0 @ IP65/[650° | EN 60598-2-3
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Isik Siddeti Dagilim Egrisi Es Aydinlik Dizeyi Diagrami
Gamma Angles 180° 120° 56156781
= ROAD SURFACE ISOLUX DIAGRAM
a ILLUMINANCE AT MH=10 m,Enadir = 15.95 1x
1057 150 105° a TO CONVERT TO OTHER MH,MULTIPLY BY FACTOR IN THE TABLE.
w F HEIGH | FACTOR
§ Gf - S5m 4.000
o o E -<: j) 6m 2.778
%0 90 . 7m 2.041
zk 8m 1.563
75° 75° Y om 1.235
2 F lom 1.000
a 3 E 1llm 0.826
0 E m .
60° 60° E L S N N N S - 1;\ gz:i
& RATIO OF DISTANCE TO MOUNTING HEIGHT Tam 0.510
450 2= 28 — 21 — 17 14 — 10 15m 0.444
3.4 — 1.7 — 1 — 0.34 0.17 Tem 0.391
45° 45°
600
750 cd/kim
30° 15° 0° 15° 30°
180.0 emm—0.0 103W LED 1:100.00 %
270.0 cxmmm— 0.0
Armaturlere ait buyuklikler
Uriin Kodu Giic LED Renk Lamba Tioi Isik Akisi Glc Boyutlar Agirlik Hacim Koli Ral
(W) Adedi Sicakligr (K P (lm) Faktori (mm) abcd (kg) (m3  Adedi Kodu
56156786 52 48 4000 LED 4628 >0.95 605x302x73x493 9 0.02358 1 9022
56156781 103 96 4000 LED 9216 °0.95 605x302x73x493 9 0.02358 1 9022

56156782 154 96 4000 LED 14492 »0.95 605x302x73x493 9 0.02358 1 9022
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Verde Park & Bahce

Armaturleri

Mekanik Ozellikler

e Elektrostatik polyester toz boya kapli, korozyona ve asinmalara dayanikli aliminyum

enjeksiyon govde ve metal direk.

e Contali kapak icerisinde sigorta baglanti terminali.

e Paslanmaz celik baglanti elemanlari.

e |si degisimine ve cevre sartlarina uygun silikon conta.

Optik Ozellikler
e Yiksek etkinlik faktorld LED.
e Yiksek gecirgenlige sahip polikarbon optik.

Elektriksel Ozellikler

e Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit isik cikisi saglayan etkin giic

faktoru duzeltmesi yapan, yuksek verimli LED siricd.

e 3x1 mm2 kesitli bakir tzeri silikon kapli kablo.
e Ortam sicakliginda sorunsuz olarak calisabilecek sekilde tasarlanmis techizat bolumu.

Kullanim Alanlari

PARKLAR

BiNA CEYRESI

ACIK
OTOPARKLAR

T
MEYDANLAR

Armatirlere ait biyuklikler

- . Glcg Akimi .. lsik Akisi Agirlik  Ral
Uriin Kodu  Tip (W] (mA) Lamba Tipi (tm) (k) Kodu
56165410 Verde 68 0.350 LED 3316 88 9005
CE | @ @ IP 65| EN 60598-2-1

17.09.2014 17:22
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- Liya LED Projektor

Elektrostatik toz boya kapli, aliminyum enjeksiyon govde.

Isi tahliye eden sogutucu perdeler.

Paslanmaz celik baglanti elemanlari. @
Isig1 yonlendirme imkani saglayan aci ayarli, yatar mekanizma.

Isi degisimine ve cevre sartlarina uygun, sabit ve ek yeri olmayan poliliretan conta.

Optik Ozellikler

LM80 ve TM21 standartlarina uygun 50.000 saatin tzerinde kullanim dmrine sahip LED.

Yiksek renksel geri verim indeksi (Ra>70].

Metalize kapli polimer enjeksiyon reflektor.

IK 08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi korumall, yliksek gecirgenlige sahip, seffaf temperli cam.

Elektriksel Ozellikler

e Sabit akim cikisli, yliksek verimlilige sahip LED siiricu.

e Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit i1sik saglayan etkin giic faktori dizeltmesi.
e |sililetkenligi yiksek aliminyum PCB.

e 2,5mm? kesitli kablo montajina uygun yanmaz cikis klemensi.

Opsiyonlar

e Farkli RAL kodlarinda elektrostatik toz boya uygulamasi.

Farkli acilarda lens ve reflektor uygulamasi.

Gin i1sigina duyarli fotosel uygulamasi.

Dim edilebilir sirtcu.

Istenilen renk sicakligina ( CCT ) LED uygulamasi. Teknik Cizim

b

Kullanim Alanlari

~~

i Hj
PARKLAR MEYDANLAR BiNA CEVRESI

HAVARLANLARI

ACIK
OTOPARKLAR

230V
50-60Hz

IP 65| [650°| EN 60598-2-5
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Isik Siddeti Dagilim Egrisi Konik Diyagram
Gamma Angles 180° 120°
1054 0 105° A
" 2T b 316 Q 268 cm
90° 907
75 75 Gl rares 536 cm
60° 60° u
M 22 351 804 cm
45° 45° .
700 198 1072cm
300 cd/kim
30° 15° o 15° 30° 5m
451127 I 1340 cm
Height Eavg ; Emax Angle:107° Diameter
180.0 e 0.0 103W LED 1:100.00 %
270.0 emmmm—90.0
Armatirlere ait biiylklikler
Urtin Kodu Gic LED Renk Lamba Tipi Isik Akisi Glc Boyutlar Agirlik Hacim  Koli  Ral
(W) Adedi Sicakligi (K) P (lm) Faktori (mm) abc (kg) (m3]  Adedi Kodu
56156736 52 48 4000 LED 4628 »0.95  534x302x73x493 8.8 0.01368 1 9022
56156731 103 96 4000 LED 9216 »0.95  534x302x73x493 8.8 0.01368 1 9022

56156732 154 96 4000 LED 14492 »0.95  534x302x73x493 8.8 0.01368 1 9022
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Genel Merkez / Head Office ) _
Imes Sanayi Sitesi A Blok 101/38 Umraniye/Istanbul
Tel. +90 216 466 10 10 [pbx) Faks. +90 216 364 60 15

Fabrika / Factory _
Nato Yolu Cad. Emek Mah. No:280 Sancaktepe/Istanbul
Tel. +90 216 540 66 71-72 Faks. +90 216 540 66 79

infoldpelsan.com.tr
www.pelsan.com.tr




