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LUMINAIRES



Yol ve Cadde
Armatürleri

Road and Street
Luminaires
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Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Rio Xs

Yol ve Cadde Armatürleri  Road and Street Luminaires

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

30

50

60

80

100

110162

110161

110054

110160

110055

3900

6250

7380

9360

11100

130

125

123

117

111

4000

4000

4000

4000

4000

1

1

1

1

1

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions

(mm) a b c d

567x232x106x185

567x232x106x185

567x232x106x185

567x232x106x185

567x232x106x185

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Lens

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 7043

2 Step, 1-10V, DALI, 
nema7 soket ve zhaga 
soket uygulaması. Class 
I veya Class II. Harici 
parafudr uygulaması. 
2700/4000/6500K. Farklı
ral kodu uygulaması. 
Marine boya.

2 Step, 1-10V, DALI, 
nema7 holder and 
zhaga holder application.  
Class I or Class II. 
External SPD application. 
2700/4000/6500K.  
Different ral code 
application. Marine 
Painting.

70 IP66

50-60220-240
Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

ENEC belgeli
ENEC certificated

Power LED

Temperli cam
Tempered glass

PMMA Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

60W LED

d

a

d

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232

Ürün Kodu
Code No
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Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Rio S

Yol ve Cadde Armatürleri  Road and Street Luminaires

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109212

109214

109169

109171

109173

109175

45

65

80

100

125

150

6525

9035

10800

13000

15625

17250

145

139

135

130

125

115

4000

4000

4000

4000

4000

4000

1

1

1

1

1

1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

6,1

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

0,017

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions

(mm) a b c d

476x280x110

476x280x110

476x280x110

476x280x110

476x280x110

476x280x110

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Lens

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 7043

İstenilen renk sıcaklığında
(CCT) LED uygulaması.
Farklı RAL kodlarında
elektrostatik toz boya
seçeneği.

Production according 
to desired correlated 
colour temparature 
(CCT). Different RAL 
code electrostatic power 
coating.

70 IP66

50-60220-240
Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

ENEC belgeli
ENEC certificated

+50.000 saat Power LED
+50.000 hours Power LED

IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı  
dayanıklı temperli cam
IK08 standard compliant, heat and impact resistant,  
clear tempered glass

Polimer enjeksiyon PMMA 
Polymer injection PMMA

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

65W LED

d

a

d

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232
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Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Rio M

Yol ve Cadde Armatürleri  Road and Street Luminaires

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110781  

110782

110783

180

200

220

25020

27000

28820

139

135

131

4000

4000

4000

1

1

1

7,5

7,5

7,5

0,027

0,027

0,027

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions

(mm) a b c d

616x330x124

616x330x124

616x330x124

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Lens

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 7043

İstenilen renk sıcaklığında
(CCT) LED uygulaması.
Farklı RAL kodlarında
elektrostatik toz boya
seçeneği.

Production according 
to desired correlated 
colour temparature 
(CCT). Different RAL 
code electrostatic power 
coating.

70 IP66

50-60220-240
Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

ENEC belgeli
ENEC certificated

+50.000 saat Power LED
+50.000 hours Power LED

IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı  
dayanıklı temperli cam
IK08 standard compliant, heat and impact resistant,  
clear tempered glass

Polimer enjeksiyon PMMA 
Polymer injection PMMA

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

180W LED

d

a

d

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232
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Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Rio L

Yol ve Cadde Armatürleri  Road and Street Luminaires

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110784

110785

110786

240

270

300

33000

36500

39600

138

135

132

4000

4000

4000

1

1

1

10,1

10,1

10,1

0,036

0,036

0,036

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions

(mm) a b c d

727x370x131

727x370x131

727x370x131

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Lens

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 7043

İstenilen renk sıcaklığında
(CCT) LED uygulaması.
Farklı RAL kodlarında
elektrostatik toz boya
seçeneği.

Production according 
to desired correlated 
colour temparature 
(CCT). Different RAL 
code electrostatic power 
coating.

70 IP66

50-60220-240
Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

ENEC belgeli
ENEC certificated

+50.000 saat Power LED
+50.000 hours Power LED

IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı  
dayanıklı temperli cam
IK08 standard compliant, heat and impact resistant,  
clear tempered glass

Polimer enjeksiyon PMMA 
Polymer injection PMMA

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

270W LED

d

a

d

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

105957

105961

105967

103

154

180

10300

15400

18000

100

100

100

4000

4000

4000

1

1

1

7,8

7,8

7,8

0,027

0,027

0,027

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions

(mm) a b c d

605x302x73x493

605x302x73x493

605x302x73x493

Lima 

Yol ve Cadde Armatürleri Road and Street Luminaires

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Lens

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 9022

Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik toz boya 
uygulaması. DALI, 2 
Step dim ve 1-10V dim 
uygulaması. İstenilen 
renk sıcaklığına (CCT) 
LED uygulaması.

Different RAL code 
electrostatic powder 
coating. DALI, 2 Step dim 
and 1-10V dim application. 
LED application according 
to desired correlated colour 
temperature (CCT) .

70 IP65

50-60220-240

Power LED

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

ENEC belgeli 
ENEC certified  

IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı  
dayanıklı temperli cam
IK08 standard compliant, heat and impact resistant,  
clear tempered glass

Polimer enjeksiyon PMMA
Polymer injection PMMA

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Teknik Çizim  Technical Drawing

b

a
d

c

Ø42
Ø60

Bakınız sayfa 232  See page 232
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

106637

106543

106519

106522

106526

106531

39

59

34

58

77

103

3980

5910

3570

5800

7700

10300

102

100

105

100

100

100

4000

4000

4000

4000

4000

4000

1

1

1

1

1

1

5

5

13,2

13,2

13,2

13,2

0,0183

0,0183

0,03875

0,03875

0,03875

0,03875

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions

(mm) a b c d

424x310x115x310

424x310x115x310

558x440x92x440

558x440x92x440

558x440x92x440

558x440x92x440

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Tokyo 

Yol ve Cadde Armatürleri Road and Street Luminaires

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Lens

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 7040 

Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik toz boya 
uygulaması. DALI ve 1-10V 
dim uygulaması. İstenilen 
renk sıcaklığında (CCT) LED 
uygulaması.

Different RAL code 
electrostatic powder coating. 
DALI and 1-10V dim application. 
LED application according 
to desired correlated colour 
temperature (CCT).

70 IP65

50-60220-240

Power LED

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

ENEC belgeli
ENEC certified   

Temperli cam 
Tempered glass

Polimer enjeksiyon PMMA
Polymer injection PMMA

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

b

c

Ø42
Ø60

a

d
150

150

300

450

600

750

015 15 3030

4545

6060

7575

9090

105105

120180

 

cd/klm

 

Gamma

 

Angles

103W LED180.00

00270.

0 100.00 %

Bakınız sayfa 232  See page 232

Tokyo Med

Tokyo Med

Tokyo

Tokyo

Tokyo

Tokyo

Tip
Type
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Yol ve Cadde Armatürleri Road and Street Luminaires

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108943

108945

108947

50

80

100

7600

10800

13300

152

135

133

4000

4000

4000

4

4

4

11,8

11,8

11,8

0,03932

0,03932

0,03932

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions

(mm) a b c d

362x268x65x316

362x268x65x316

362x268x65x316

a

b

c

d

Doka

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı 
IK Class

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 IK09

9005

70 IP66

50-60220-240

Power LED

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

ENEC belgeli sürücü
ENEC certified driver

Yüksek geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip PC 
PC cover with high transmission and homogenous 
light distribution

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Teknik Çizim  Technical Drawing

Bakınız sayfa 232  See page 232

Farklı RAL 
kodlarında 
elektrostatik toz boya 
uygulaması. DALI, 2 
Step dim ve 1-10V dim 
uygulaması. İstenilen 
renk sıcaklığına (CCT) 
LED uygulaması.

Different RAL code 
electrostatic powder 
coating. DALI, 2 Step dim 
and 1-10V dim application. 
LED application according 
to desired correlated colour 
temperature (CCT) .
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Berlin

Yol ve Cadde Armatürleri Road and Street Luminaires

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 7042

70 IP65

50-60220-240

SMD Mid power

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

Dahili yüksek verimli
Integrated high efficiency

UV katkılı PC
UV reinforced PC

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109853

109854

109855

109856

60

80

100

150

6600

8400

10500

15750

110

105

105

105

4000

4000

4000

4000

10

6

6

6

10,0

10,5

10,5

13,8

0,06

0,07

0,07

0,10

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

409x165x54

498x201x73

498x201x73

571x248x76

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

b

a

c

60W

80-100W

150W

42

42-60

42-60

Ø (mm)

Bakınız sayfa 232  See page 232

Konsol Çapı
Console Diameter

150W

80-100W60W
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Yol ve Cadde Armatürleri Road and Street Luminaires

Yüksek geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip PC 
PC cover with high transmission and homogenous 
light distribution

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109841

108494

109877 

2760

4257

5840

20

33

40

138

129

146

4000

4000

4000

6

6

6

8,7

8,7

8,7

0,04

0,04

0,04

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

324x201x75

324x201x75

324x201x75

a

b

c

Madrid 

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı 
IK Class

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 IK08

7035

70 IP65

50-60220-240

SMD Mid Power
SMD Mid Power

Polimer Enjeksiyon
Polimer Injection

ENEC belgeli driver
ENEC certified driver

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Teknik Çizim  Technical Drawing

Bakınız sayfa 232  See page 232

İstenilen 
renk
sıcaklığında
(CCT) LED 
uygulaması.

Production according to 
desired correlated colour 
temparature (CCT). 
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Accra Solar 

Yol ve Cadde Armatürleri Road and Street Luminaires

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109431

109432

40

60

950

1150

6500

6500

10

10

21

32

0,0127

0,166

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

487x236x65

649x236x65

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Sensör  
Sensor

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Batarya
Battery

9005

Hareket Sensörü & Fotosel 
Motion Sensor & Photocell 

80
IP65

SMD mid power

ABS

4 saat
4 hours

Lityum demir fosfat
Lithium Iron Phosphate

Şeffaf  
Clear

Deşarj Süresi  
Discharging Time 

Şarj Süresi
Charging Time

12-16 saat 
12-16 hours 

Mod 1: Hareket Sensörü
             Motion sensor
Mod 2: %50 ışık
             %50 low light
Mod 3: Kapalı
             On / Off
Mod 4: Zaman ayarı / Sürekli yanan mod
             Time adjustable / Constant light

Kumanda ile Kontrol 
Remote Control

40W 60W

Elektrik masrafı yok! 

Deşarj Süresi 12-16saat 

Kablolama masrafı yok! 

Uzaktan kumanda ile kontrol 

Komple sistem çözümü 

No mountly electric bills!

Discharging Time 12-16hours

No cabling!

Remote control

All In One (Battery + Solar Panel+ Solar Charger)

Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

a

b

a

b
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Projektörler
Floodlights



173

Maxled Rotate

Projektörler Floodlights

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109921 500 54500 1096500 1 0,103 15,4

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

665x765x185

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar 
Options 

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

Güç Ünitesi
Power Unit

Lens

0.95 7043

70 IP66

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

SMD High Power
SMD High Power

Alüminyum ekstürüzyon
Extruded aluminium

Şeffaf, yüksek UV dayanımlı, PC 
Clear, high UV protection, PC

Polimer enjeksiyon PMMA
Polymer injection, PMMA

ENEC belgeli
ENEC certified

Harici ABS pano
External ABS panel

DALI ve 1-10V dim 
uygulaması. 15°/ 30° / 
45°+20° lens açısı opsiyonu.   
Sıva üstü açılı montaj, yan 
yana ikili olarak montaj, 
direk üstüne montaj 
uygulaması. Hareket 
edebilen modül.
3000K / 4000K / 6500K
Yeşil / Mavi / Kırmızı / Amber

DALI and 1-10V dim 
application. 15°/ 30° / 
45°+20° lens angle option. 
Surface  
mounted, dual and
angle mouting applications. 
Movable module. 3000K / 
4000K / 6500K Green / Blue  
/ Red / Amber

IP 66 EN 60598-2-5

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

a c

Bakınız sayfa 232  See page 232

Harici Güç Panosu
External Power Supply

b

Hareket Edebilen Modül
Movable Module
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Maxled

Projektörler Floodlights

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

107142

107143

300

500

33300

54515

111

109

6500

6500

1

1

0,0564

0,101601

9,5

13,5

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

630x345x400

630x550x400

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar 
Options 

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Lens

Sürücü
Driver

Güç Ünitesi
Power Unit

0.95 7035

70 IP66

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

SMD High Power
SMD High Power

Alüminyum ekstürüzyon
Extruded aluminium

Şeffaf, yüksek UV dayanımlı, PC 
Clear, high UV protection, PC

Polimer enjeksiyon PMMA
Polymer injection, PMMA

ENEC belgeli
ENEC certified

Harici ABS pano
External ABS panel

DALI ve 1-10V dim 
uygulaması. 15°/ 30° / 
45°+20° lens açısı opsiyonu.   
Sıva üstü açılı montaj, yan 
yana ikili olarak montaj, 
direk üstüne montaj 
uygulaması. Hareket 
edebilen modül.
4000K / 6500K

DALI and 1-10V dim 
application. 15°/ 30° 
/ 45°+20° lens angle 
option. Surface  
mounted, dual and
angle mouting 
applications. Movable 
module.

IP 66 EN 60598-2-5

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232

Harici Güç Panosu
External Power Supply
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170

Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109557 430 55900 1306500 1 0,018 13,50

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

499x617x84

Ria 430W

Projektörler Floodlights

Kullanım Alanları Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar 
Options 

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Lens

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 7037

80 IP66

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

SMD high power

Alüminyum enjeksiyon 
Aluminium injection

PMMA

IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı 
dayanıklı temperli cam
IK08 standard compliant, heat and impact resistant, 
clear tempered glass

ENEC belgeli
ENEC certified

DALI, 2 Step dim ve 1-10V 
dim uygulaması. İstenilen 
renk sıcaklığında (CCT) 
LED uygulaması. Opsiyonel 
Avrupa menşei yüksek 
verimli sürücü uygulaması.

DALI, 2 Step dim and 
1-10V dim application. 
Production according 
to desired Correlated 
Colour Temperature 
(CCT). Europen origin 
high efficiency driver 
option.

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 66 EN 60598-2-5

b

a c

20m

25lx

Farklı Lens Açıcı  Different Lens Angle
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Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

107140

107141

107130

109218

180

200

240

300

23580

24800

28800

37200

131

124

120

124

6500

6500

6500

6500

1

1

1

1

0,018

0,018

0,018

0,018

6

6

6

6

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

400x418x100

400x418x100

400x418x100

400x418x100

Ria Simetrik Alüminyum Reflektör
Ria Symmetric Aluminium Reflector

Projektörler Floodlights

Kullanım Alanları Fields of Application

150

150

300

450

750

0°15°1 5° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

600

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar 
Options 

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör
Reflector

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 9005

80 IP66

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

SMD mid power

Alüminyum enjeksiyon 
Aluminium injection

%99 saflıkta anodize alüminyum
%99 pure anodized aluminium

IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı 
dayanıklı temperli cam
IK08 standard compliant, heat and impact resistant, 
clear tempered glass

ENEC belgeli
ENEC certificated

DALI, 2 Step dim ve 1-10V 
dim uygulaması. İstenilen 
renk sıcaklığında (CCT) 
LED uygulaması. Opsiyonel 
Avrupa menşei yüksek 
verimli sürücü uygulaması.

DALI, 2 Step dim and 
1-10V dim application. 
Production according 
to desired Correlated 
Colour Temperature 
(CCT). Europen origin 
high efficiency driver 
option.

180W LED180.00 .0

270.09 0.0

100.00 %

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 66 EN 60598-2-5

b

a c
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

107137

107138

107127

180

200

240

23580

24800

28800

131

124

120

6500

6500

6500

1

1

1

6

6

6

0,018

0,018

0,018

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

400x418x100

400x418x100

400x418x100

Ria Asimetrik Alüminyum Reflektör
Ria Asymmetric Aluminium Reflector

Projektörler Floodlights

Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Kullanım Alanları 
Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar 
Options 

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör
Reflector

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 9005

80 IP66

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

SMD mid power

Alüminyum enjeksiyon 
Aluminium injection

%99 saflıkta anodize alüminyum
%99 pure anodized aluminium

IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı 
dayanıklı temperli cam
IK08 standard compliant, heat and impact resistant, 
clear tempered glass

ENEC belgeli
ENEC certificated

DALI, 2 Step dim ve 1-10V 
dim uygulaması. İstenilen 
renk sıcaklığında (CCT) 
LED uygulaması. Opsiyonel 
Avrupa menşei yüksek 
verimli sürücü uygulaması.

DALI, 2 Step dim and 
1-10V dim application. 
Production according 
to desired Correlated 
Colour Temperature 
(CCT). Europen origin 
high efficiency driver 
option.

Bakınız sayfa 232  See page 232

200W LED

IP 66 EN 60598-2-5

b

a c
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Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Ria Simetrik Alüminyum Reflektör
Ria Symmetric Aluminium Reflector

Projektörler Floodlights

Kullanım Alanları 
Fields of Application

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109209

109210

109211

100

125

150

12900   

 15125   

 17250 

129

121

115

6500

6500

6500

1

1

1

6

6

6

0,018

0,018

0,018

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

400x418x100

400x418x100

400x418x100

IP 66 EN 60598-2-5

Teknik Çizim  Technical Drawing

3000

6000

9000

12000

15000

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

IK Sınıf 
IK Class

Opsiyonlar 
Options 

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör
Reflector

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 9005

80 IP66

50-60220-240

IK08

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

SMD mid power

Alüminyum enjeksiyon 
Aluminium injection

%99 saflıkta anodize alüminyum
%99 pure anodized aluminium

IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı 
dayanıklı temperli cam
IK08 standard compliant, heat and impact resistant, 
clear tempered glass

ENEC belgeli
ENEC certificated

DALI, 2 Step dim ve 1-10V
dim uygulaması.
4000K / 6500K

DALI, 2 Step dim and
1-10V dim application.
4000K / 6500K

Bakınız sayfa 232  See page 232

b

a c

150W LED
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177

Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110356

110355

110354

200

250

300

90°

90°

90°

27600

32500

38400

138

130

128

6500

6500

6500

1

1

1

0,018

0,018

0,018

6

6

6

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip
Type

 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

400x418x100

400x418x100

400x418x100

Ria Simetrik Lens
Ria Symmetric Lens

Projektörler Floodlights

Kullanım Alanları Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar 
Options 

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Lens

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 9005

80 IP66

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

SMD mid power

Alüminyum enjeksiyon 
Aluminium injection

PMMA

IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı 
dayanıklı temperli cam
IK08 standard compliant, heat and impact resistant, 
clear tempered glass

ENEC belgeli
ENEC certified

DALI, 2 Step dim ve 1-10V 
dim uygulaması. İstenilen 
renk sıcaklığında (CCT) 
LED uygulaması. 

DALI, 2 Step dim and 
1-10V dim application. 
Production according 
to desired Correlated 
Colour Temperature 
(CCT). 

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 66 EN 60598-2-5

b

a c
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Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110770    

110771   

110772   

200

250

300

27600

32500

38400

138

130

128

6500

6500

6500

1

1

1

0,018

0,018

0,018

6

6

6

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

400x418x100

400x418x100

400x418x100

Ria Asimetrik Lens
Ria Asymmetric Lens

Projektörler Floodlights

Kullanım Alanları Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar 
Options 

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Lens

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 9005

80 IP66

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

SMD mid power

Alüminyum enjeksiyon 
Aluminium injection

PMMA

IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı 
dayanıklı temperli cam
IK08 standard compliant, heat and impact resistant, 
clear tempered glass

ENEC belgeli
ENEC certified

DALI, 2 Step dim ve 1-10V 
dim uygulaması. İstenilen 
renk sıcaklığında (CCT) 
LED uygulaması.

DALI, 2 Step dim and 
1-10V dim application. 
Production according 
to desired Correlated 
Colour Temperature 
(CCT).

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 66 EN 60598-2-5

b

a c
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Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110443

110444

110445

200

250

300

27600

32500

38400

138

130

128

6500

6500

6500

1

1

1

0,018

0,018

0,018

6

6

6

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

400x418x100

400x418x100

400x418x100

Ria Tünel 200W-250W-300W
Ria Tunnel 200W-250W-300W

Projektörler Floodlights

Kullanım Alanları Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar 
Options 

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Lens

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 9005

80 IP66

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

SMD mid power

Alüminyum enjeksiyon 
Aluminium injection

PMMA

IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı 
dayanıklı temperli cam
IK08 standard compliant, heat and impact resistant, 
clear tempered glass

ENEC belgeli
ENEC certified

DALI, 2 Step dim ve 1-10V 
dim uygulaması. İstenilen 
renk sıcaklığında (CCT) 
LED uygulaması. 

DALI, 2 Step dim and 
1-10V dim application. 
Production according 
to desired Correlated 
Colour Temperature 
(CCT). 

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 66 EN 60598-2-5

b

a c
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Ria Med

Projektörler Floodlights

Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108560

108562

108564

50

80

100

 7600   

10800 

13300

150

136

133

6500

6500

6500

4

4

4

0,033

0,033

0,033

11,8

11,8

11,8

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

340x274x66

340x274x66

340x274x66

Kullanım Alanları Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar 
Options 

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 9005

80 IP66

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

SMD mid power

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

Yüksek geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip PC
PC cover with high transmission and homogenous 
light distribution

ENEC belgeli
ENEC certified

DALI ve 1-10V dim 
uygulaması.
4000K / 6500K

DALI and 1-10V dim 
application. 
4000K / 6500K

Bakınız sayfa 232  See page 232

 150 lm/W’a varan etkinlik faktörü
     Luminous efficiency up to 150 lm/W

IP66 650° EN 60598-2-5

a

b c
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109536

109537

109538

109665

200

300

450

600

18000

27000

40500

54000

90

90

90

90

5700

5700

5700

5700

1

1

1

1

4

6

9

12

0,017

0,02

0,027

0,036

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

415x360x85

415x540x85

795x390x85

795x540x85

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör
Reflector

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 7043 

80 IP66

50-60220-240

SMD 

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

Yüksek yansıtıcı
Highly reflective

Temperli cam
Tempered glass

Dahili yüksek verimli
Integrated high efficiency

ENEC belgeli driver
ENEC certified driver

Sterio 200-300-450-600W

Projektörler Floodlights

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

IP 66 EN 60598-2-5

Bakınız sayfa 232  See page 232

Opsiyonlar 
Options

450W

200W
300W

600W

200W 300W 450W

aa c

b

a c

b

a c

b

c

b
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109787

109666

50

100

4500

9000

90

90

5700

5700

6

4

6

9

0,051

0,04

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

225x195x59

225x365x85

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör
Reflector

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 7043 

80 IP66

50-60220-240

SMD 

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

Yüksek yansıtıcı
Highly reflective

Temperli cam
Tempered glass

Dahili yüksek verimli
Integrated high efficiency

Sterio 50-100W

Projektörler Floodlights

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

IP 66 EN 60598-2-5

Bakınız sayfa 232  See page 232

Opsiyonlar 
Options

50W

100W

50W 100W

a ac c

b

b

ENEC belgeli driver
ENEC certified driver
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110944

110945

110927

110929

110948

110946

110928

110947

60

80

100

125

150

160

200

240

8100

10560

13000

16500

19500

21600

26000

30000

135

132

130

132

130

135

130

125

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

1

1

1

1

1

1

1

1

3,8

3,8

3,8

5,6

5,6

6,2

6,2

6,2

0,0082

0,0082

0,0082

0,012

0,012

0,13

0,13

0,13

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

222x360x86

222x360x86

222x360x86

222x510x86

222x510x86

315x360x86

315x360x86

315x360x86

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör
Reflector

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 7043 

80 IP66

50-60220-240

SMD 

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

Yüksek yansıtıcı
Highly reflective

Temperli cam
Tempered glass

ENEC belgeli driver
ENEC certified driver

Sterio G2

Projektörler Floodlights

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

IP 66 EN 60598-2-5

Bakınız sayfa 232  See page 232

160W-200W-240W125W-150W60W-80W-100W

a c

b
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

107112

107117

Franko

Franko

200

400

20400

40000

102

100

5000

5000

1

1

9

12,8

0,029

0,038

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

520x320x160

670x320x180

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör 
Reflector

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 9005 

80 IP65

50-60220-240

SMD 

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

Simetrik, %99 saflıkta alüminyum
Synmetric, %99 purity aluminium

Temperli cam
Tempered glass

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Franko 200W-400W

Projektörler Floodlights

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

IP 65 EN 60598-2-5

a c

b

Bakınız sayfa 232  See page 232
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

107100

107102

107106

107109

30

50

100

150

2730

5050

10400

15000

91

101

104

100

6500

6500

6500

5000

10

6

4

2

15

15

14

12,2

0,033

0,0042

0,0082

0,022

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

223x85x50

285x230x65

335x288x86

420x320x160

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör
Reflector

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 9005 

80 IP65

50-60220-240

SMD 

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

Simetrik, %99 saflıkta alüminyum
Synmetric, %99 purity aluminium

Temperli cam
Tempered glass

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Franko 30W-50W-100W-150W

Projektörler Floodlights

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

IP 65 EN 60598-2-5

a

b c

Bakınız sayfa 232  See page 232

Opsiyonlar  
Options

4000K / 6500K

150W100W50W30W
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168 IP 65 EN 60598-2-5

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109922

109304

109305

109306

30

50

100

150

5000

5000

5000

5000

100

100

100

100

3000

5000

10000

15000

10

6

4

2

4,75

5,05

5,75

4,3

0,010

0,016

0,02

0,014

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp.

 (K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

180x140x29

245x190x33

320x268x33

348x256x33

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör  
Reflector

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 9005

80 IP65

50-60220-240

SMD Mid Power

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection 

Dahili yüksek verimli
Integrated high efficiency 

Alüminyum
Aluminium

Temperli cam 
Tempered glass

Lecto 30W-50W-100W-150W

Projektörler Floodlights

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Bakınız sayfa 232  See page 232

109304 109305 109306

a c

b

178
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109487

109359

109486

109485

10

10

10

10

6500

4000

Amber

Yeşil/Green

10

10

10

10

10,15

10,15

10,15

10,15

0,04

0,04

0,04

0,04

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions

(mm) a b c Ø

70x200x90x165

70x200x90x165

70x200x90x165

70x200x90x165

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Saplama Aparatı  
Spike

204261 210x50

axb(mm)

Teknik Çizim  Technical Drawing

Erbaled

Çimen Armatürler Grass Luminaires

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Reflektör
Reflector

Sürücü
Driver

0.9 9005

80 IP65

50-60220-240

SMD mid power

Temperli cam
Tempered glass

GRP

Polimer enjeksiyon
Aluminium reflector

ENEC belgeli
ENEC certified 

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

3000K
4000K
6500K
Amber
Mavi
Kırmızı
Yeşil

3000K
4000K
6500K
Amber
Blue
Red
Green

900

900

400

450

90

90

40

45

Işık Akısı
Luminous Flux 

(lm)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Bakınız sayfa 232  See page 232

Ø
a

b

b
a

c
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Teknik Çizim  Technical DrawingIşık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

105463

105486

105509

105470

105493

105518

105478

105501

105526

108112

15

30

45+20

15

30

45+20

15

30

45+20

45+20

15

15

15

30

30

30

45

45

45

45

1545

1515

1455

3090

3030

2910

4635

4545

4365

4365

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4,5

4,5

4,5

7

7

7

9

9

9

11

0,784

0,784

0,784

1,416

1,416

1,416

2,044

2,044

2,044

2,446

Ürün Kodu
Code No

Lens Açısı
Beam Angle

(°)

Güç 
Power
(W) 

Işık Akısı
Luminouns Flux

 (lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

340x60x69

340x60x69

340x60x69

640x60x69

640x60x69

640x60x69 

940x60x69

940x60x69

940x60x69

1240x60x69

103

101

97

103

101

97

103

101

97

97

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Inovaled

Sıva Üstü Wallwasher Armatürler Surface Mounted Wallwasher Luminaires

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Lens

Optik Kapak  
Diffuser

Conta
Gasket

Sürücü
Driver

0.95 7035

İstenilen renk sıcaklığında 
(CCT) LED uygulaması. 
R/G/B/A ve RGB uygulaması.

Production according to 
desired correlated colour 
temprature (CCT).R/G/B/A 
and RGB application.

80 IP66

50-60220-240

SMD Mid Power

Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon 
Anodized extruded aluminium

Polimer enjeksiyon, PMMA 
Polymer injection, PMMA

Şeffaf, yüksek UV dayanıklı, PC
Clear, high UV protection, PC

Silikon
Silicone

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

3000K

4000K

6500K

Mavi/Blue

Yeşil/Green

Kırmızı/Red

Amber

RGB

Renk Seçenekleri
Color Options

Kullanım Alanları  
Fields of Application

b

66mm

c

a

IP66

Bakınız sayfa 232  See page 232

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

45+20°30°15°

45W LED 45W LED 45W LED
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

105536

105543

105550

30

60

90

45+20

45+20

45+20

2910

5820

8730

97

97

97

4

4

4

4,5

7,0

9,0

0,784

1,416

2,044

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

340x69x60

640x69x60 

940x69x60

Teknik Çizim  Technical Drawing

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Lens

Optik Kapak  
Diffuser

Conta 
Gasket

Sürücü
Driver

0.95 7035

80 IP66

50-60220-240

SMD Mid Power

Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon 
Anodized extruded aluminium

Silikon
Silicone

Şeffaf, yüksek UV dayanıklı, PC
Clear, high UV protection, PC

Polimer enjeksiyon, PMMA 
Polymer injection, PMMA

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Lens Açısı
Beam Angle

(°)

Inovaled Performans
Inovaled Performance

Sıva Üstü Wallwasher Armatürler Surface Mounted Wallwasher Luminaires

İstenilen renk sıcaklığında 
(CCT) LED uygulaması. 
R/G/B/A ve RGB uygulaması.

Production according to 
desired correlated colour 
temprature (CCT).R/G/B/A 
and RGB application.

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

a

b

66mm

c

IP66

Bakınız sayfa 232  See page 232

6500

6500

6500

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

45+20°

3000K

4000K

6500K

Mavi/Blue

Yeşil/Green

Kırmızı/Red

Amber

RGB

Renk Seçenekleri
Color Options
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Park ve Bahçe
Armatürleri
Park and Garden
Luminaires
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108261

108499

108498

50

75

100

5850

8775

11700

117

117

117

4000

4000

4000

1

1

1

62

63

67

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b    

4500x220

4500x220

4500x220

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.95 9005

4000K
6500K
RAL 7043
RAL 9005

70 IP65

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Lens 

Sürücü
Driver

SMD Mid power 

Alüminyum
Aluminium

PMMA, UV dayanımlı
PMMA, UV protection

ENEC belgeli 
ENEC certified 

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Olimpos T
 

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

220 220

600mm
1200m

m

400mm

Bakınız sayfa 232  See page 232
108499 108498

IP 65
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

107509

107501

109009

50

75

100

5880

8775

11700

117

117

117

4000

4000

4000

1

1

1

62

65

67

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b

4500x600x220

4500x600x220

4500x600x220

9005

IP65

50-60

Olimpos R
 

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

60
0m
m

4
5
0
0
m
m

100

220

400m
m

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.95 

70

220-240

Gövde  
Body 

LED 

Lens 

Sürücü
Driver

SMD Mid power 

PMMA, UV dayanımlı
PMMA, UV protection

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Bakınız sayfa 232  See page 232

4000K
6500K
RAL 7043
RAL 9005

Alüminyum
Aluminium

ENEC belgeli 
ENEC certified 

IP 65

184
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109735

109733

109734

109408

75

75

125

150

8775

8775

14625

17550

117

117

117

117

4000

4000

4000

4000

1

1

1

1

38

50

55

55

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c    

4500x300x350

6000x300x350

6000x300x350

6000x300x350

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.95 7043

3000K
4000K
6500K
RAL 7043
RAL 9005

70 IP65

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Lens 

Sürücü
Driver

SMD Mid power 

Alüminyum
Aluminium

PMMA, UV dayanımlı
PMMA, UV protection

ENEC belgeli 
ENEC certified 

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Palmira
 

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Bakınız sayfa 232  See page 232

109735 109733 109734 109408

25W

50W

50W

75W 75W 75W 75W

109408109735
300

x35
0 300x350

4
5
0
0
m
m

6
0
0
0
m
m

1
0
0
0
m
m

16
00
m
m

100x200 100x200

IP 65
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

107467 35 2450 704000 1 47

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b 

2500x120x220

Alinda

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

120

2
5
0
0
m
m

220

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.95 9005

Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik toz boya 
uygulaması.Dim edilebilir 
sürücü uygulaması.
İstenilen renk sıcaklığında 
(CCT) LED uygulaması.

Different RAL code 
electrostatic powder coating.
Dimmable driver application. 
LED application according
to desired correlated colour
temperature (CCT). 

70 IP54

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak
Diffuser

Sürücü
Driver

SMD Mid power 

Alüminyum
Aluminium 

Şeffaf PMMA 
Clear PMMA

ENEC belgeli 
ENEC certified 

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

IP 54

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

650°
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108500

107586

100

20

Milas Direk/Pole

Milas Çimen/Grass

2000

600

20

30

4000

4000

1

1

48

12

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip
Type 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b 

2500x120x220

1000x120x220

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.95 9005

70 IP54

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak
Diffuser

Sürücü
Driver

SMD Mid power 

Alüminyum
Aluminium

Opal PMMA

ENEC belgeli
ENEC certified

Milas Direk/Pole Milas Çimen/Grass

Milas

Park Bahçe Direk ve Çimen Armatürler Park and Garden Luminaires

120
2
5
0
0
m
m

220

1
0
0
0
m
m

220

120

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

IP 54

Bakınız sayfa 232  See page 232

650°

4000K
6500K
RAL 7043
RAL 9005
Yeşil
Mavi
Kırmızı

4000K
6500K
RAL 7043
RAL 9005
Green
Blue
Red
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

107470 100 6500 654000 48

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b 

2500x120x220 1

Assos

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

120

2
5
0
0
m
m

220

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

0.95 9005

70 IP54

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak
Diffuser

Sürücü
Driver

SMD Mid power 

Opal PMMA

ENEC belgeli 
ENEC certified 

Alüminyum
Aluminium 

4000K
6500K
RAL 7043
RAL 9005
Yeşil
Mavi
Kırmızı

4000K
6500K
RAL 7043
RAL 9005
Green
Blue
Red

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

IP 54

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

650°
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108501

105765

40

20

Milet Direk/Pole

Milet Çimen/Grass

1200

600

20

30

4000

4000

1

1

62

18

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip
Type 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b Ø

3000x182x300

1100x182x300

Milet Direk/Pole Milet Çimen/Grass

Milet

Park Bahçe Direk ve Çimen Armatürler Park and Garden Luminaires

Ø182

3
0
0
0
m
m

Ø300 Ø300

Ø182

1
1
0
0
m
m

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.95 9005

Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik toz boya 
uygulaması.İstenilen renk 
sıcaklığında (CCT) uygulaması.
Kırmızı, yeşil, ve mavi renkli, 
RGB LED uygulaması.
Merkezi RGB kontrol ünitesi.

Different RAL code 
electrostatic powder coating. 
LED application according 
to desired correlated colour 
temperature (CCT).Central 
RGB control unit. 

70 IP65

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak
Diffuser

Sürücü
Driver

SMD Mid power

Elektrostatik polyester toz boyal kaplı metal
Electrostatic polyester powder coated metal 

Opal PMMA

ENEC belgeli
ENEC certified

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Ø168

Bakınız sayfa 232  See page 232

650°
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

107488 125 654000 1 50

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b Ø

2500x115x250

Patara

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

Ø115
2
5
0
0
m
m

Ø250

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.95 9005

70 IP65

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak
Diffuser

Sürücü
Driver

SMD Mid power 

Elektrostatik polyester toz boya kaplı metal
Electrostatic polyester powder coated metal

Opal PMMA

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik toz boya 
uygulaması.Dim edilebilir 
sürücü uygulaması.
İstenilen renk sıcaklığında 
(CCT) LED uygulaması.

Different RAL code 
electrostatic powder coating.
Dimmable driver application. 
LED application according
to desired correlated colour
temperature (CCT). 

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

8125

IP 65

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

650°
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109736 Luzon 40 4000 1004000 1 22

Ürün Kodu
Code No

Tip 
Type

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b Ø     

2500x450x200

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

0.95 

70

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

9005

IP54

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Reflektör
Reflector

Sürücü
Driver

SMD LED

Alüminyum
Aluminium 

Alüminyum
Aluminium 

Şeffaf PMMA
Clear PMMA

ENEC belgeli 
ENEC certified 

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Luzon
 

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

IP 54

2
5
0
0
m
m

Ø200mm

4
5
0
m
m

191
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109660 4x25 4x2500 1004000 1 74

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b Ø

4500x120x120

Polo

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

4
5
0
0
m
m

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

120x120

250

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.90 9005

70 IP65

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör
Reflector

Optik Kapak
Diffuser

Sürücü
Driver

SMD mid power

Aluminyum
Aluminum

ENEC belgeli 
ENEC certified 

Şeffaf cam
Clear glass

Alüminyum reflektör  
Aluminium reflector

Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik toz boya 
uygulaması.İstenilen renk 
sıcaklığında (CCT) LED 
uygulaması.

Different RAL code 
electrostatic powder coating. 
Production according to 
desired correlated colour
temprature (CCT).

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

IP 65

192
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109742 Troya 60 6600 1104000 1 29,1

Ürün Kodu
Code No

Tip 
Type

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b    

4500x600

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.95 7043

70 IP65

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Cam
Glass

Sürücü
Driver

SMD Mid power 

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

Şeffaf prizmatik
Transparent prismatic

ENEC belgeli 
ENEC certified 

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Troya
 

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Bakınız sayfa 232  See page 232

4
5
0
0
m
m

600mm

IP 65
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109741 Aperla 60 6600 1104000 1 29

Ürün Kodu
Code No

Tip 
Type

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b     

4500x600

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.95 7043

70 IP65

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Cam
Glass

Sürücü
Driver

SMD Mid power 

Alüminyum enjeksiyon
Aluminium injection

Şeffaf prizmatik
Transparent prismatic

ENEC belgeli 
ENEC certified 

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Aperla

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Bakınız sayfa 232  See page 232

4
5
0
0
m
m

600mm

IP 65
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

107882 50 4500 904000 1 25

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b Ø

4500x500x250

Petra

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

Ø500mm

Ø250

4
5
0
0
m
m

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.90 9005

70 IP65

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör
Reflector

Optik Kapak
Diffuser

Sürücü
Driver

Power LED

Aluminyum
Aluminum

ENEC belgeli 
ENEC certified 

Şeffaf cam, BK7
Clear glass, BK7

Alüminyum reflektör  
Aluminium reflector

Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik toz boya 
uygulaması.İstenilen renk 
sıcaklığında (CCT) LED 
uygulaması.

Different RAL code 
electrostatic powder coating. 
Production according to 
desired correlated colour
temprature (CCT).

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Ø90

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 65

195



Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.95 7043

70 IP54

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak
Diffuser

Sürücü
Driver

SMD Mid power

Alüminyum 
Aluminium

ENEC belgeli 
ENEC certified 

Yüksek ışık geçirgenliğe sahip şeffaf PC
Clear PC with high light transmission

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108609

108608

30

60

2680

5260

90

88

4000

4000

1

1

23,2

23,2

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b Ø

3650x650x200

3650x650x200

Mesaled

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

4000K
6500K
RAL 7043
RAL 9005

6
5
0
m
m

3
6
5
0
m
m

Ø650

Ø200

Ø90

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Bakınız sayfa 232  See page 232

650°
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108610 40 3280 824000 1 13,3

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp.

 (K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b Ø

3500x520x200

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.95 7043

70 IP54

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak
Diffuser

Sürücü
Driver

SMD Mid power

Alüminyum 
Aluminium

ENEC belgeli 
ENEC belgeli 

Şeffaf PMMA
Clear PMMA

Evaled

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

4000K
6500K
RAL 7043
RAL 9005

Ø520

Ø200

Ø90

3
5
0
0
m
m

4
6
0
m
m

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Bakınız sayfa 232  See page 232

650°
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108606

108605

38

80

2090

4490

55

55

4000

4000

1

1

27,6

28,5

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b Ø

4500x700x200

4500x700x200

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.95 7043

70 IP54

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak
Diffuser

Sürücü
Driver

SMD Mid power

Alüminyum
Aluminium

ENEC belgeli
ENEC certified

Şeffaf PMMA
Clear PMMA

Limra

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

4000K
6500K
RAL 7043
RAL 9005

4
5
0
0
m
m

Ø200

700mm

7
0
0
m
m

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Ø90

Bakınız sayfa 232  See page 232
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

107679 50 2600 524000 1 25

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b Ø

4500x700x200

Samos

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

Ø700mm

4
5
0
0
m
m

Ø200

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.90 9005

70 IP65

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör
Reflector

Optik Kapak
Diffuser

Sürücü
Driver

Power LED

Aluminyum enjeksiyon
Aluminum injection

ENEC belgeli 
ENEC certified 

Şeffaf cam, BK7
Clear glass, BK7

Metalize kaplama polimer 
Metallized polymer

Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik toz boya 
uygulaması.İstenilen renk 
sıcaklığında (CCT) LED 
uygulaması.

Different RAL code 
electrostatic powder coating. 
Production according to 
desired correlated colour
temprature (CCT).

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Ø90

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 65
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

107601 30+40 2600+1200 87+306500 1 86

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b Ø

3700x710x300

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code0.90 9005

70 IP65

50-60220-240

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör
Reflector

Optik Kapak
Diffuser

Sürücü
Driver

SMD Mid power

Elektrostatik polyester toz boyalı metal
Electrostatic polyester powder coated metal 

ENEC belgeli
ENEC certified

Şeffaf cam, BK7 
Clear glass, BK7

Metalize kaplama polimer 
Metallized polymer

Datça

Park Bahçe Direk Armatürler Park and Garden Luminaires

Farklı RAL kodlarında 
elektrostatik toz boya 
uygulaması.İstenilen renk 
sıcaklığında (CCT) LED 
uygulaması.

Different RAL code 
electrostatic powder coating. 
Production according to 
desired correlated colour
temprature (CCT).

710mm

3
7
0
0
m
m

Ø300

Ø168

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Bakınız sayfa 232  See page 232

650°

200



Bollard
Bollard Lightings

201
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110753 Luzon 2 14 1190 854000 1 4

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

 

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

655x120x190

Luzon G2

Çimen Armatürleri Garden Luminaires

650°

SMD Mid Power

Alüminyum
Aluminium  

ENEC belgeli
ENEC certified 

PMMA 

Alüminyum
Aluminium  

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Farklı Ral 
kodu
uygulaması
RAL 9005 
RAL 9006
Different RAL code 
electrostatic powder
coating.
RAL 9005, RAL 9006

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı 
IK Class

RAL Kodu  

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör  
Reflector

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 IK08

7043

70 IP54

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

IP 54

b

a

c

202
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109027 Luzon 20 2000 1004000 1 7,98

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

 

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

750x200x200

Luzon

Çimen Armatürleri Garden Luminaires

SMD Mid Power

Alüminyum
Aluminium  

ENEC belgeli
ENEC certified 

PMMA 

Alüminyum
Aluminium  

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Farklı Ral 
kodu
uygulaması
RAL 9006 
RAL 7043
Different RAL code 
electrostatic powder
coating.
RAL 9006, RAL 7043

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı 
IK Class

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Reflektör  
Reflector

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 IK08

9005

70 IP54

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

a

b

c

IP54

203
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108859 Alinda 20 114 22804000 1 3,5

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

 

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c d

750x195x200x150

Alinda

Çimen Armatürleri Garden Luminaires

650°

b

c

a

d

Power LED

Alüminyum
Aluminium  

ENEC belgeli
ENEC certified 

Şeffaf PMMA 
Clear PMMA

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Farklı Ral 
kodu
uygulaması
RAL 9006 
RAL 7043
Different RAL code 
electrostatic powder
coating.
RAL 9006, RAL 7043

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı 
IK Class

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 IK08

9005

70 IP54

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

IP 54

204
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108878 Pega 20 2180 1094000 1 4,7

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

 

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c d

750x195x200x100

Pega

Çimen Armatürleri Garden Luminaires

b

c

a

d

Power LED

Alüminyum
Aluminium  

ENEC belgeli
ENEC certified 

Şeffaf cam
Clear glass

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Farklı Ral 
kodu
uygulaması
RAL 9006 
RAL 7043
Different RAL code 
electrostatic powder
coating.
RAL 9006, RAL 7043

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı 
IK Class

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 IK08

9005

70 IP54

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

650°IP 54

205
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108856

108868

108866

Alcatra

Tahiti

Dominik

18

18

36

2304 

2304 

4608 

128

128

128

4000

4000

4000

1

1

1

5,8

5,8

6,1

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

 

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c d

750x210x100x100

750x180x100x100

750x320x100x100

Power LED

Alüminyum
Aluminium  

ENEC belgeli
ENEC certified 

PMMA

Alcatra-Dominik-Tahiti

Çimen Armatürleri Garden Luminaires

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

650°

Farklı Ral 
kodu
uygulaması
RAL 9006 
RAL 7043
Different RAL code 
electrostatic powder
coating.
RAL 9006, RAL 7043

108868108866108856

a

d

b
c

a

d

b
c

a

db

c

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı 
IK Class

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 IK08

9005

70 IP65

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

206
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Power LED

Alüminyum
Aluminium  

ENEC belgeli
ENEC certified 

PMMA

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108870

108872

108871

Bali

Maldiv

Malta

18

18

36

2304 

2304 

4608 

128

128

128

4000

4000

4000

1

1

1

4,5

4,5

5,1

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

 

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c d

750x200x60x120

750x150x60x120

750x340x60x120

Bali-Malta-Maldiv

Çimen Armatürleri Garden Luminaires

Farklı Ral 
kodu
uygulaması
RAL 9006 
RAL 7043
Different RAL code 
electrostatic powder
coating.
RAL 9006, RAL 7043

650°

108871108872108870

a

d

b
c

a

d

b

c

d
b

c

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı 
IK Class

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 IK08

9005

70 IP65

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

207
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108874

108876

108875

Hawai

Capri

Bahama

20

20

40

2440 

2440 

4880 

122

122

122

4000

4000

4000

1

1

1

5,2

5,2

5,6

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

 

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c d

750x200x200x50

750x140x200x50

750x350x200x50

Hawai-Bahama-Capri

Çimen Armatürleri Garden Luminaires

650°

108875108876108874

a

d

b
c

a a

d db

c
b

c

Power LED

Alüminyum
Aluminium  

ENEC belgeli
ENEC certified 

PMMA

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Farklı Ral 
kodu
uygulaması
RAL 9006 
RAL 7043
Different RAL code 
electrostatic powder
coating.
RAL 9006, RAL 7043

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı 
IK Class

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 IK08

9005

70 IP65

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

208
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108869

108859

108877

Mikanos

Santorini

Phuket

36

36

40

4608 

4608 

4600

128

128

115

4000

4000

4000

1

1

1

6,1

5,1

5,6

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

 

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c d

750x415x100x100

750x345x120x60

750x320x200x50

Mikanos-Santorini-Phuket

Çimen Armatürleri Garden Luminaires

650°

108877108859108869

a a

db

c

a

d

c

b
d

c

b

Power LED

Alüminyum
Aluminium  

ENEC belgeli
ENEC certified 

PMMA

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Farklı Ral 
kodu
uygulaması
RAL 9006 
RAL 7043
Different RAL code 
electrostatic powder
coating.
RAL 9006, RAL 7043

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı 
IK Class

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.90 IK08

9005

70 IP65

50-60220-240

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

209
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110742

110743

1xE27

2xE27

6

6

7,5

14

0,04

0,06

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b Ø

180x195x120

300x195x120

IP 54

Işılay

Dış Mekan Aplikler Outdoor Appliques

110742

110743

Teknik Çizim  Technical Drawing

a

b

Ø
Ø

b

a

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

220-240

Gövde  
Body 

Duy  
Base  

Optik Kapak
Diffuser

E27

Alüminyum
Aluminium

Temperli cam
Tempered glass

IP54

50-60

7043

210
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110744

110745

1xE27

2xE27

6

6

7,5

14

0,04

0,06

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

180x120x78

305x120x78

IP 54

Teknik Çizim  Technical Drawing

Tibat

Dış Mekan Aplikler Outdoor Appliques

a

b

c

109924

109922

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

220-240

Gövde  
Body 

Duy  
Base  

Optik Kapak
Diffuser

E27

Alüminyum
Aluminium

Şeffaf temperli cam
Clear tempered glass

IP54

50-60

7043

211
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110098 Sardes 1xE27 4 11

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

 

Güç 
Power
(W) 

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

180x120x78

IP 54

Sardes Aplik
Sardes Appliques

Dış Mekan Aplikler Outdoor Appliques

Kullanım Alanları  
Fields of Application

IK08Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IK Sınıfı 
IK Class

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

9005

IP5450-60

220-240

E27

Aluminyum
Aluminum

Şeffaf PMMA
Clear PMMA

Gövde  
Body 

Duy  
Base 

Optik Kapak  
Diffuser

Farklı Ral kodu
uygulaması
RAL 9006 / RAL 7043

Different RAL code 
electrostatic powder coating.
RAL 9006 / RAL 7043

Teknik Çizim  Technical Drawing

a

b

c

212
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

IP 54

Alinda Aplik
Alinda Appliques

Dış Mekan Aplikler Outdoor Appliques

109995 Alinda 14 1680 1204000 6 15

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

 

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

360x120x193

Kullanım Alanları  
Fields of Application

IK08

Farklı Ral kodu
uygulaması
RAL 9006/ RAL 7043  
İstenilen renk 
sıcaklığında 
(CCT) LED 
uygulaması.

Different RAL code 
electrostatic powder coating.
RAL 9006 / RAL 7043
Production according to 
desired correlated colour
temprature (CCT).

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IK Sınıfı 
IK Class

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

9005

IP5450-60

220-240

Şeffaf PMMA
Clear PMMA

Aluminyum
Aluminum

ENEC belgeli
ENEC certified

Gövde  
Body 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

Teknik Çizim  Technical Drawing

a

b

c

213
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Alinda Pega Luzon Hawai

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

IP Koruma  
IP Protection

IK Sınıfı
IK Class

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED  
 

Reflektör  
Reflector

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.80  7043

80 IK08

IP54
IP65220-240

50-60

Mid power

Alüminyum
Aluminium

Alüminyum (Luzon)
Aluminium (Luzon)

Şeffaf Cam (Alinda-Pega) PMMA (Luzon) 
Clear Glass (Alinda-Pega) PMMA (Luzon)

ENEC belgeli
ENEC certified

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109401

109438

109402

109403

Alinda

Hawai

Luzon

Pega

15

15

15

15

1710

1860

1500

1635

1

1

1

1

1,6

2,2

3,2

1,7

0,019

0,032

0,032

0,019

Ürün Kodu
Code No

Tip 
Type

Tip 
Type

Güç 
Power
(W) 

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

310x200x150

250x225x230

265x325

200x310

114

124

100

109

IP54

IP65

IP54

IP54

Alinda-Pega-Luzon-Hawai

Park ve Bahçe Armatürler  Park and Garden Luminaires

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Frekans  
Frequency (Hz)

Opsiyonlar   
Options

Bakınız sayfa 232  See page 232

Farklı Ral Kodu
Uygulaması 
RAL 9006, RAL 7043

Different RAL code 
electrostatic powder 
coating. RAL 9006, RAL 7043

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

IP54

Teknik Çizim  Technical Drawing

b

b

a

Ø Ø

a a a

214
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

204487 18 14,20,0432 E27

Ürün Kodu
Code No

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Duy
Base

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

210x110x92

IP 54

Oval Kafes
Oval Bulkhead

Dış Mekan Aplikler Outdoor Appliques

Teknik Çizim  Technical Drawing

a b

c

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

220-240

Gövde  
Body 

Duy  
Base  

Optik Kapak
Diffuser

E27

Alüminyum
Aluminium

Şeffaf temperli cam
Clear tempered glass

IP54

50-60

9016

215



184

Havana IP66

Dış Mekan Gloplar Outdoor Globes

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 7004

İstenilen renk sıcaklığında 
(CCT) LED uygulaması. Radar 
sensör uygulaması. E27 
duylu lamba uygulaması. 
Yuvarlak veya kare çerçeve 
uygulaması

Production according
to desired correlated colour 
temprature (CCT). Radar 
sensor application. E27 base 
lamp application.Round or 
square frame application

80 IP66

50-60220-240

SMD Mid power 

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Polikarbon 
Polycarbonate

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Havana Yuvarlak/Round LED

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

105098

105115

105106

105104

105121

105112

105101

105118

105109

109048

109047

109049

109051

109050

109052

Gri/Grey

Gri Radar Sens./Grey Radar Sens.

Gri Acil/Grey Emergency

Siyah/Black

Siyah Radar Sens./Black Radar Sens.

Siyah Acil/Black Emergency

Beyaz/White

Beyaz Radar Sens./White Radar Sens.

Beyaz Acil/White Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

6500

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

8

8

9

8

8

9

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817 

0,0817

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90 

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90

Pelsan Havana Tavan Armatürü IP66 koruma sınıfı ile 
çevre şartlarından etkilenmez. 
Pelsan Havana ceiling luminaire with IP66 protection 
class is not affected by environmental conditions.

E27, LED, LED Radar sensörlü, LED acil ayd. kitli.
E27, LED, LED sensor, LED emergency lighting unit.

Darbe dayanımı yüksektir. Kırılmaz.
Impact resistance is high.Unbreakable.

Toz ve su almaz.
Dust and waterproof.

Paslanmaz vida ve UV ışınları ile sararmaz opal cam.
Stainless steel screw and opal glass without UV rays.
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Gri Grey Siyah Black

Havana E27

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

105090

105091

105092

105122

105123

105124

E27 Gri/Grey

E27 Siyah/Black

E27 Beyaz/White

2xE27 Gri/Grey

2xE27 Siyah/Black

2xE27 Beyaz/White

E27

E27

E27

2xE27

2xE27

2xE27

8

8

8

8

8

8

3,6

3,6

3,6

3,7

3,7

3,7

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

Duy
Base

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b 

300x907

300x907

300x907

300x907

300x907

300x907

Beyaz White

Renk Opsiyonları / Color Options

Gri/Kırmızı  Grey/Red Gri/Mavi  Grey/Blue Gri/Turuncu  Grey/Orange

105093-E27 105094-E27 105094-E27

Teknik Çizim  
Technical Drawing

h
h

Ø
Ø

Kullanım Alanları   
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Çerçeve Opsiyonları
Frame Options
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