
info@pelsan.com.tr
www.pelsan.com.tr

Genel Merkez
İmes Sanayi Sitesi A Blok 101/38 Ümraniye/İstanbul
Tel. +90 216 466 10 10 (pbx)   Faks. +90 216 364 60 15

Fabrika
Nato Yolu Cad. Emek Mah. No:280 Sancaktepe/İstanbul
Tel. +90 216 540 66 71-72   Faks. +90 216 540 66 79

Karanlıkta bile
doğru yolu gösterir.

ÖNCE SİZ BİLİN İSTEDİK! YENİ
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Vialed Acil Yönlendirme 
Armatürü

Ürün Kodu Ürün Tipi Güç Led Şebeke Gerilimi Frekans Renk Sıcaklığı

5513 4110 Sıva Altı Vialed 3 W SMD Mid Power 220-240 V 50-60Hz 6500K

5513 4010 Sıva Üstü Vialed 3 W SMD Mid Power 220-240 V 50-60Hz 6500K

5513 4210 Vialed Sarkıt 3 W SMD Mid Power 220-240 V 50-60Hz 6500K

Opsiyonlar

• Sıva altı, sıva üstü, sarkıt uygulama opsiyonu
• Tek yön, çift yön uygulama opsiyonu
• 126 farklı yönlendirme levhası opsiyonu

Vialed Acil Yönlendirme Armatürünü 
ihtiyacınıza ve projelerinize göre 
Türkiye’de üretiyor, hızlı ve sınırsız 
seçenekler sunabiliyoruz.

Vialed Acil Yönlendirme 
Armatürü, sıva altı, sıva üstü, 
sarkıt seçenekleri ve 126 farklı 
yönlendirme levhasına sahiptir. 

Yüksek geçirgenliğe sahip 
PMMA cam ve uzun ömürlü 
Ni-Cd pil kullanılan Vialed 
Acil Yönlendirme Armatürleri, 
binaların yangında korunması 
yönetmeliğine uygundur.

AC/DC çalışma özelliğine sahip 
olan ürünler, kolay kurulumu 
sayesinde zaman tasarrufu 
sağlar.
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