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Sterilizasyon Armatiirleri Disinfection Luminaires ¢ PEISan

UV-C Ofis Armaturleri
UV-C Office Luminaires

® Viriis ve bakterileri oldirin. Kills viruses and bacteria.

Hava ve yiizeyleri dezenfekte edin. Disinfects air and surfaces.

Dahili sensorii ile glivenle kullanin. Includes internal sensor.

Zaman ayarli, 20dk-30dk-1saat ve 24 saat  Time adjustable, 20min-30min-1 hour-24hours.

Ozon free UV-C lamba. Ozone free UV-C lamp.
Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi 220-240 Frekans

Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) Frequency [Hz) 50-60
Reflektor Metal Giic Faktori >0.95 IP Korum; P40
Reflector Metal Power Fac. [cos @) IP Protection
Optik Kapak Opal RAL Kodu Lamba Omrii

Diffuser Opal RAL Code 9016 Lamp Lifetime 8000R
Lamba Tipi PLL UV-C lamba Sﬁrﬁcﬁ ENEC Belgeli Dalga Boyu

Lamp Type PLL UV-C lamp Driver ENEC Certified Wavelength 253,7nm
Sensor 2 modlu radar sensor Balast Tipi Elektronik
Sensor Double mode microwave sensor Ballast Type Electronic
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Armatirlere Ait biiyliklikler Product Details

LED Lamba / Lamp

Urtin Kodu Glig Glig UV-C Yogunlugu Boyutlar @ Duy Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Power Power UV-C Intensity Dimensions Base Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (W) HW/cm? (mm)abc (mm) (m’) (kg)

110090 36 36 46 595x595x52 588x588 2G11 5 0,16 20
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Zaman Ayarli UV Dezenfeksiyon Sensori r

%100
UV-C

min2,1Tm
min 2,1 m

Isik Kapali / Lights Off Isik Acik / Lights On

Uygulama Onerisi Oda Biiyukligi 16 m?ye kadar Oda Biiyiikligi 28 m?'ye kadar
%90 Dezenfektasyon icin 1 Adet 15W 1 Adet 30W
%99 Dezenfektasyon icin 1 Adet 30W 2 Adet 30W

Uyarilar

1- Uriin calisirken, bagli nem orani %70 lzeri olmamalidir.

3- UV-C lambalara direkt bakilmamali ve dokunulmamalidir.

2- Optimum calisma sicakligi 25°C - 27°C

4- Montaj yiiksekligi 2.1 m tGzeri olmalidir.

Dokimanda sunulan bilgiler haber verilmeksizin degistirilebilinir. Pelsan dékiimandaki bilgilerin kesin dogrulugu ve eksikligi konusunda garanti vermez. Bu belge ticari bir

teklif degildir.

CE IP 40

o -

220-240V
50-60Hz

EN 60598-2-2



Sterilizasyon Armatiirleri Disinfection Luminaires

UV-C Steril IP65 Armaturleri
UV-C Sterile IP65 Luminaires

® Viriis ve bakterileri oldiiriin.

Hava ve ylizeyleri dezen

Dahili sensorii ile giivenle kullanin.
Zaman ayarli, 20dk-30dk-1saat ve 24 saat

Ozon free UV-C lamba.

B Pelsan

fekte edin.

Kills viruses and bacteria.

Disinfects air and surfaces.

Includes internal sensor.

Time adjustable, 20min-30min-1 hour-24hours.
Ozone free UV-C lamp.

Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi 220-240 Frekans

Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) Frequency (Hz) 50-60
Reflektor Metal Giic Faktori >0.95 IP Koruma

Reflector Metal Power Fac. (cos ¢) ' IP Protection P65
Optik Kapak Temperli cam RAL Kodu Lamba Omrii

Diffuser Tempered glass RAL Code 9016 Lamp Lifetime 8000h
Lamba Tipi PLL UV-C lamba Siriicl ENEC Belgeli Dalga Boyu 253.7 nm
Lamp Type PLL UV-C lamp Driver ENEC Certified Wavelength '
Sensor 2 Modlu radar sensér Balast Tipi Elektronik RAL Kodu 9016
Sensor Double mode microwave sensor Ballast Type Electronic RAL Code
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Armatiirlere Ait biiyiiklikler Product Detalls

LED Lamba / Lamp

Urtin Kodu Glig Glig UV-C Yogunlugu Boyutlar @ Duy Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Power Power UV-C Intensity Dimensions Base Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (W) HW/cm? (mm)abc (mm) (m?) (kg)
110063 36 36 46 595x595x52 588x588 2G11 2 0,0912 10
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Armatiirlerimiz
Viriis ve Bakterileri
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Zaman Ayarli UV Dezenfeksiyon Sensori
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Isik Kapali / Lights Off Isik Acik / Lights On

Uygulama Onerisi Oda Biiyukligi 16 m*'ye kadar Oda Biyiikligi 28 m?ye kadar
%90 Dezenfektasyon icin 1 Adet 15W 1 Adet 30W
%99 Dezenfektasyon icin 1 Adet 30W 2 Adet 30W

Uyarilar

1- Uriin calisirken, bagli nem orani %70 tzeri olmamalidir. 3- UV-C lambalara direkt bakilmamali ve dokunulmamalidir.

2- Optimum c¢alisma sicakligi 25°C - 27°C 4- Montaj yliksekligi 2.1 m tizeri olmalidir.

Dokimanda sunulan bilgiler haber verilmeksizin dedistirilebilinir. Pelsan dékiimandaki bilgilerin kesin dogrulugu ve eksikligi konusunda garanti vermez. Bu belge ticari bir
teklif degildir.

C € IP 65 @ 20210V EN 60598-2-2




Sterilizasyon Armatiirleri Disinfection Luminaires ‘ PE|5an

UV-C Bant Armattrleri
UV-C Batten Luminaires

® Viriis ve bakterileri dldurdn. Kills viruses and bacteria.
Hava ve yiizeyleri dezenfekte edin. Disinfects air and surfaces.
Dahili sensorii ile giivenle kullanin. Includes internal sensor.
Zaman ayarli, 20dk-30dk-1saat ve 24 saat  [ime adjustable, 20min-30min-1 hour-Z4hours.
Ozon free UV-C lamba. Ozone free UV-C lamp.
Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
Reflektdr Metal Giic Faktori IP Koruma
Reflector Metal Power Fac. (cos ¢) >0,95 IP Protection P20
Lamba Tipi T8 UV-C lamba RAL Kodu Lamba Omrii 10.000 h
Lamp Type T8 UV-C lamp RAL Code 9016 Lamp Lifetime :
Balast Tipi Elektronik Dalga Boyu 253.7
Ballast Type Electronic Wavelength /nm
Sensor 2 modlu radar sensor
Sensor Double mode microwave sensor
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlart Fields of Application
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Armatirlere Ait biiytiklikler Product Detalls

Urtin Kodu Gli¢ UV-C Yogunlugu Boyutlar Duy Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhdi
Code No Power UV-C Intensity Dimensions Base Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) HW/cm? (mm)abc (m?) (kg)

110058 30 107 1035x169x72 G13 1 0,0165 3
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Zaman Ayarli UV Dezenfeksiyon Sensori
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Uygulama Onerisi Oda Biiyiikligi 16 m?ye kadar Oda Biiyikligi 28 m?ye kadar
%90 Dezenfektasyon icin 1 Adet 15W 1 Adet 30w
%99 Dezenfektasyon icin 1 Adet 30W 2 Adet 30W

Uyarilar

1- Uriin calisirken, bagli nem orani %70 lizeri olmamalidir.

3- UV-C lambalara direkt bakilmamali ve dokunulmamalidir.

2- Optimum c¢alisma sicakligi 25°C - 27°C

4- Montaj yliksekligi 2.1 m lzeri olmalidir.

Dékimanda sunulan bilgiler haber verilmeksizin degistirilebilinir. Pelsan dokimandaki bilgilerin kesin dogrulugu ve eksikligi konusunda garanti vermez. Bu belge ticari bir

teklif degildir.

CG IP 20

o -

220-240V
50-60Hz

EN 60598-2-1



B Pelsan

Sterilizasyon Armatiirleri Disinfection Luminaires

UV-C Tasinabilir / Asilabilir Armatiirler
UV-C Portable / Hangable Luminaires

® Viriis ve bakterileri dldurdn. Kills viruses and bacteria.
Hava ve ylizeyleri dezenfekte edin. Disinfects air and surfaces.
Dahili sensorii ile giivenle kullanin. Includes internal sensor
Zaman ayarli, 20dk-30dk-1saat ve 24 saat ~ [ime adjustable, 20min-30min-1 hour-Z4hours.
Ozon free UV-C lamba. Ozone free UV-C lamp.
Govde Metal Giris Gerilimi Frekans
Body Metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
Lamba Tipi PLL UV-C lamba Gii¢ Faktori >0.95 IP Koruma P20
Lamp Type PLL UV-C lamp Power Fac. (cos®) ! IP Protection
Balast Tipi Elektronik RAL Kodu Lamba Omrii
Ballast Type Electronic RAL Code 9005 Lamp Lifetime 8000 h
Sensor 2 modlu radar sensor Dalga Boyu 2537 nm
Sensor Double mode microwave sensor Wavelength '
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari Fields of Application
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Armatiirlere Ait biytkliikler

Urtin Kodu Gli¢ UV-C Yogunlugu Boyutlar Duy Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Power UV-C Intensity Dimensions Base Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) HW/cm? (mm) @ h (m?) (kg)

110106 36 46 285x480 2G11 2 0,095 6,5
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Zaman Ayarli UV Dezenfeksiyon Sensori
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Uygulama Onerisi Oda Biiyiikligii 16 m?ye kadar Oda Biiyiikligli 28 m*ye kadar
%90 Dezenfektasyon icin 1 Adet 15W 1 Adet 30W
%99 Dezenfektasyon icin 1 Adet 30W 2 Adet 30W

Uyarilar

1- Uriin calisirken, bagli nem orani %70 lzeri olmamalidir.

3- UV-C lambalara direkt bakilmamali ve dokunulmamalidir.

2- Optimum calisma sicakligi 25°C - 27°C

4- Montaj yiiksekligi 2.1 m Gzeri olmalidir.

Dokimanda sunulan bilgiler haber verilmeksizin degistirilebilinir. Pelsan doékiimandaki bilgilerin kesin dogrulugu ve eksikligi konusunda garanti vermez. Bu belge ticari bir

teklif degildir.

CE IP 20

o -

220-240V/
50-60Hz

EN 60598-2-1



Sterilizasyon Armatiirleri Disinfection Luminaires R Pelsan

UV-C IP65 Etanj Armaturleri
UV-C P65 Waterproof Luminaires

@ Viriis ve bakterileri oldirdin. Kills viruses and bacteria.
Hava ve yiizeyleri dezenfekte edin. Disinfects air and surfaces.
Dahili sensorii ile giivenle kullanin. Includes internal sensor.
Zaman ayarli, 20dk-30dk-1saat ve 24 saat ~ [ime adjustable, 20min-30min-1 hour-24hours.
Ozon free UV-C lamba. Ozone free UV-C lamp.
Govde Fiberglas Giris Gerilimi Frekans
Body Fiber glass (GRP) Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
Optik Kapak Temperli cam Giic Faktori >0.95 IP Koruma P65
Diffuser Tempered glass Power Fac. (cos ¢) ’ IP Protection
Lamba Tipi T8 UV-C lamba RAL Kodu Lamba Omrii
Lamp Type T8 UV-C lamp RAL Code 2016 Lamp Lifetime 8000h
Balast Tipi Elektronik Dalga Boyu
Ballast Type Electronic Wavelenght 253,7 nm
Sensor 2 modlu radar sensor
Sensor Double mode microwave sensor
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari Fields of Application
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Armatiirlere Ait biytikliikler Product Details

Urtin Kodu Gli¢ UV-C Yogunlugu Boyutlar Duy Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhdi
Code No Power UV-C Intensity Dimensions Base Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) HW/cm? (mm)abc (m?) (kg)

110214 2x30 214 1285x180x72 G13 1 0,02 7
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Armatiirlerimiz
s ve Bakterileri
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Zaman Ayarli UV Dezenfeksiyon Sensori
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Uygulama Onerisi Oda Biiyiikligii 16 m*ye kadar Oda Biiyiikligii 28 m?ye kadar
%90 Dezenfektasyon icin 1 Adet 15W 1 Adet 30W
%99 Dezenfektasyon icin 1 Adet 30W 2 Adet 30W
Uyarilar
1- Uriin calisirken, bagli nem orani %70 tzeri olmamalidir. 3- UV-C lambalara direkt bakilmamali ve dokunulmamalidir.
2- Optimum c¢alisma sicakligi 25°C - 27°C 4- Montaj yliksekligi 2.1 m tizeri olmalidir.

Dokimanda sunulan bilgiler haber verilmeksizin dedistirilebilinir. Pelsan dékiimandaki bilgilerin kesin dogrulugu ve eksikligi konusunda garanti vermez. Bu belge ticari bir
teklif degildir.

C € IP 65 @ 2020V EN 60598-2-1
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