Siva Ustii Wallwasher Armatiirler Surface Mounted Wallwasher Luminaires

I Pelsan

Inovaled Serisi
Inovaled Series

Govde Eloksal kapli aliminyum ekstriizyon Giris Gerilimi Frekans
Body Anodized extruded aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED . Renksel ger. ind. IP Koruma
>,
SMD Mid Power Colour Ren. In. [CRI) 80 |P Protection IPoé
Lens Polimer enjeksiyon, PMMA Giic Faktor >0.95 RAL Kodu 7035
Polymer injection, PMMA Power Fac. (cos ¢) RAL Code
Optik Kapak Seffaf, yliksek UV dayanikli, PC Opsiyonlar istenilen renk sicakliginda Production according to
Diffuser Clear, high UV protection, PC Options (CCT) LED uygulamasi. desired correlated colour
R/G/B/A ve RGB uygulamasi. temprature (CCT).R/G/B/A
Saife Silikon and RGB application.
Gasket Silicone
Sirici Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Renk Secenekleri
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Armatiirlere ait biytiklikler Product Details
Uriin Kodu Lens Agisi Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Beam Angle Power  Luminouns Flux — Colour Temp. ~ Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack  Package Vol.  Package Weight
©) (W) (Im) (K) (Im/wW) (mm)abc (m3) (kg)
105463 15 15 1545 6500 103 340x60x69 4 0,784 4,5
105486 30 15 1515 6500 101 340x60x69 4 0,784 4,5
105509 45+20 15 1455 6500 97 340x60x69 4 0,784 4,5
105470 15 30 3090 6500 103 640x60x69 4 1,416 7
105493 30 30 3030 6500 101 640x60x69 4 1,416 7
105518 45+20 30 2910 6500 97 640x60x69 4 1,416 7
105478 15 45 4635 6500 103 940x60x69 4 2,044 9
105501 30 45 4545 6500 101 940x60x69 4 2,044 9
105526 45+20 45 4365 6500 97 940x60x69 4 2,044 9
108112 45+20 45 4365 6500 97 1240x60x69 4 2,446 11
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