Cimen Armatiirler

Erbaled Serisi

Govde Aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
V) 220-240 (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. 70 IP Koruma P65
(CRI)
Optik Kapak Temperli cam Gl Fakt'drt[] 05 RAL Kodu 7033
cos ) :
Lens PC Opsiyonlar 3000K
4000K
6500K
Reflektor Aliiminyum reflektor Amber
Mavi
Kirmizi
Yesil
Sirici Pelsan marka yiksek verimli
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
LI
Gamma Angles 180° 120°
105°) 800 105°|
90° 90° a Bakiniz sayfa 232
75° 75°
60° 60°
b
45 & Saplama Aparati
4000 cdikim
30° 15° 0° 15° 30° 4’M
180.0 e 0.0 20WLED N:100.00 % 204261 21 OXSU
270 0 e 90 0
Armatirlere ait buyiklukler
Uriin Kodu Gli¢ Renk Sicakhigi Isik Akisi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Power Colour Temp. Luminous Flux  Luminous Effic. ~ Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(W) (K) (Im) (Im/W) (mm)ab @ (m3) (kg)
108005 20 6500 1840 92 70x90x155 10 0,0305 10,15
108004 20 4000 1840 92 70x90x155 10 0,0305 10,15
108006 20 Amber 700 35 70x90x155 10 0,0305 10,15
108007 20 Yesil/Green 880 44 70x90x155 10 0,0305 10,15
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