Yol ve Cadde Armatdrleri :f PEISaI‘I

Doka Serisi

== = .
Govde Aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
220-240 50-60
(V) (Hz)
LED Power LED Renksel ger. ind. S70 IP Koruma P66
(CRI)
Optik Kapak Yiiksek gecirgenlige ve homojen dagilima sahip PC Giic Faktorii 1K Sinifi 1K09
(cos ¢ >0.90
Sirici ENEC belgeli siiriicii Opsiyonlar Gece Modu RAL Kodu 9005
Isik Siddeti Dagihm Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
Gamma Angles 180° 120°
105 190 1057
90° %
b
75° 75°
60° 60°
Bakiniz sayfa 232
45° 45°
cd/kim
30° 0
180.00 ———— 0 100w LED 1:100.00 % d
270.09 e 0.0
Armatirlere ait buyuklikler
Uriin Kodu Gli¢ Isik Akis Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abcd (m3) (kg)
108943 50 7600 4000 152 362x268x65x316 4 0,03932 11,8
108945 80 10800 4000 135 362x268x65x316 4 0,03932 11,8
108947 100 12300 4000 123 362x268x65x316 4 0,03932 11,8

CE |rs @ 20 EN 60598-2-3




