
Projektörler  Floodlights
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Halojen Projektörler
Halogen Floodlight

26644 650˚ EN 60598-2-5

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

Ürün Kodu
Code No

5321 1010

5321 1020

5321 1140

5321 1150

5321 1310

5321 1320

Lamba Tipi
Lamp Type

Halogen

Halogen

Halogen

Halogen

Halogen

Halogen

Güç 
Power 
(W) 

150

500

1000

1500

150

500

Ağırlık
Weight

(kg)

10

16.5

15.5

19.5

14.5

11.5

Koli Adedi 
Pcs/Pack

20

20

10

8

20

10

Duy                         
Base 

R7s

R7s

R7s

R7s

R7s

R7s

Ral Kodu          
Ral Code

9011

9011

9011

9011

9011

9011

Hacim
Volume

(m3)

0.0466

0.0770

0.0912

0.1279

0.0430

0.0693

Reflektör 
Reflector

Symmetric

Symmetric

Symmetric

Symmetric

Symmetric

Symmetric

Işık Akısı
Luminous Flux

(lm)

2600

9500

22000

33000

2600

9500

Boyutlar
Dimensions

(mm) a b c d

190x140x95x85

225x185x120x145

310x280x150x185

370x345x167x226

202x140x105x110

265x185x132x155

Tip                                              
Type

Halojen Projektör/Halogen Floodlight

Halojen Projektör/Halogen Floodlight

Halojen Projektör/Halogen Floodlight

Halojen Projektör/Halogen Floodlight

Sensörlü Halojen Projektör/Halogen Floodlight with Sensor

Sensörlü Halojen Projektör/Halogen Floodlight with Sensor

Mekanik Özellikler
Alüminyum enjeksiyon gövde.  
Paslanmaz çelik bağlantı elemanları.  
Işığı yönlendirme imkanı sağlayan 
açı ayarlı, yatar mekanizma.  Isı 
değişimine ve çevre şartlarına uygun 
poliüretan conta

Optik Özellikler
Metalize kaplı yüksek saflıkta 
alüminyum reflektör.  IK 08 koşullarını 
sağlayan, ısıya ve darbelere karşı 
korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip, 
şeffaf temperli cam.  Simetrik ışık 
dağılımı

Elektriksel Özellikler
EN60238 standardına uygun duy.  
1 mm² kesitli bakır üzeri silikon 
kaplı halojen free kablo.  Ortam 
sıcaklığında sorunsuz olarak 
çalışabilecek şekilde tasarlanmış 
teçhizat bölümü.  Sensörlü ürünlerde, 
gece ve gündüz ayarı bulunan, 
yanma süresini 5 sn ile 8 dk arasında 
istenildiği gibi ayarlanabilen ve 10 
metreye kadar algılama yapabilen 
yüksek hassasiyette PIR sensör 

Mechanical Specifications
Aluminium injection frame .  Stainless 
steel latches and fittings.  Angle-
adjusted, tilting mechanism enabling 
directing of light.  Polyurethane 
gasket suitable for temperature 
changes and environmental 
conditions

Optical Specifications
High purity aluminium reflector 
with metalized coating.  IK08 
standard compliant, heat and 
impact resistant, high transmission, 
clear tempered glass.  Symmetrical 
luminous distribution

Electrical Specifications
EN60238 standard compliant lamp 
holder.  1,5mm² cross-sectioned 
silicone coated copper halogen-
free wire.  Hardware compartment 
designed to function flawlessly 
under ambient temperature.  Sensor 
products, with day and night setting, 
run  time of 5 sec - 8 min and can be 
set as desired, and up to 10 meters  
high sensitive PIR sensor. 

Kullanım Alanları  

Fields of Application




