
70

70

140

210

280

350
0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

180.0 0.0

270.0 90.0

56.61 %2x15W PL-E

Mare Downlight
Mare Downlight

95

Teknik Çizim  

Technical Drawing

Teknik Çizim  

Technical Drawing

20 EN 60598-2-2

60

60

120

180

240

300

0° 15°15° 30°30°

45°45°

60°60°

75°75°

90°90°

105°105°

120°180°

 cd/klm 

Gamma Angles

180.0 0.0

270.0 90.0

43.05 %2x15W PL-E

EN 60238 standartlarına uygun, 
ısıya dayanıklı elektro porselen 
gövdeye sahip duy. Yanmaz makaron 
içerisinde 1 mm kesitli NYAF kablo.  
2,5mm² kesitli kablo montajına 
uygun yanmaz çıkış klemensi 

Mekanik Özellikler
Elektrostatik toz boya kaplı metal 
gövde. Reflektörün armatür 
merkezinde durmasını sağlayan 
paslanmaz çelik tutucu mandallar. Taş 
yünü ve alçıpan tavan sistemlerine 
uygun montaj

Optik Özellikler

Opsiyonlar

Elektriksel Özellikler

Sararma ve renk değiştirme olmadan 
armatürün ömrü boyunca optik 
özelliklerini koruyan “yüksek saflıkta 
alüminyum reflektör”. Kamaşmayı 
engelleyen,  ısıya ve darbelere karşı 
korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip, 
elit tül tipi temperli cam

G24 2P. G24 4P duy uygulaması
B2 sınıfı manyetik balast uygulaması
A2 sınıfı düşük güç kayıplı elektronik 
balast uygulaması DALI ve koridor 
fonksiyon uygulaması 3 saate 
kadar acil durum aydınlatma ünitesi 
uygulaması

EN 60238 standard compliant,heat 
resistant electro porcelain 
lampholder. 1 mm cross section 
NYAF cable in non-flammable tubing.  
Non flammable connector terminal 
suitable for 2,5mm² cross sectioned 
cable installation.

Mechanical Specification
Electrostatic powder coated 
aluminium frame. Stainless steel 
latches holding the reflector in the 
center of the luminaire. Suitable for 
installation in ceiling tiles and drywall 
ceiling system.

Optical Specifications

Options

Electrical Specifications

“High pure aluminium reflector” 
maintaining its optical properties, 
non-yellowing and non-discolouring 
throughout lifetime of the luminaire. 
Anti-glare, heat and impact resistant, 
high transmission sandblasted 
tempered glass

G24 2P. G24 4P lampholder 
application. B2 class magnetic 
ballast application. A2 class low-
loss,electronic ballast application. 
DALI and corridor function 
application Emergency lighting unit 
application up to 3 hour.

5512 7300

5512 7370

5512 7360

5512 7350
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175 

210 

210 

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

Ürün Kodu
Code No

5512 7220

5512 7200

5512 7420

5512 7290

PL-E

PL-E

PL-E

PL-E

Lamba Tipi
Lamp Type

PL-E

PL-E

PL-E

PL-E

1x15

2x15

1x23

2x23

Güç 
Power (W) 

1x15

2x15

1x23

2x23

>0.60

>0.60

>0.60

>0.60

Güç Faktörü
Power Factor

>0.60

>0.60

>0.60

>0.60

13.7

14

13.2

13.8

Ağırlık
Weight

(kg)

16

16.5

13.2

13.8

20

20

12

12

Koli Adedi 
Pcs/Pack

20

20

12

12

9016

9016

9016

9016

Ral Kodu 
Ral Code

9016

9016

9016

9016

E27

E27

E27

E27

Duy
Base

E27

E27

E27

E27

0.11279

0.11279

0.10340

0.10340

Hacim
Volume

(m3)

0.10893

0.10893

0.10340

0.10340

6” Turbo

6” Turbo

8” Turbo

8” Turbo

Tip                      
Type

6” Yatay Camlı

6” Yatay Camlı

8” Yatay Camlı

8” Yatay Camlı

1x900

2x900 

1x1380

2x1380

Işık Akısı
Luminous Flux

(lm)

1x900

2x900 

1x1380

2x1380

193x110

193x110

227x135

227x135

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h 

193x110

193x110

227x135

227x135

175 

175 

210 

210 

(mm)

Pratik Aydınlatma Tasarım Tablosu  

Practical Lighting Design Chart

Kullanım Alanları  

Fields of Application

Downlight Armatürler Downlight Luminaires

Camlı

Turbo

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

* Tablo açıklaması 
için  380. sayfaya 
bakınız.  See page 380 
for explanation

5512 7200




