Yiksek Tavan Armatiirleri

Hima Serisi

Entegre ylksek tavan sensor uygulamasi

105 Im/w’'1 asan verimlilik.
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Frekans

Govde Elektrostatik toz boyali metal govde + altiminyum Giris Gerilimi
ekstriizyon kanallar (V) 220-240 (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
IP65
LED SMD mid power (CRI) >80
Glc Faktord RAL Kodu 9005
Optik Kapak IKO8 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi (cos ¢) >0.95
dayanikli temperli cam
Opsiyonlar DALI uygulamasi. 1-10V Dim
uygulamasi. Yiilksek Tavan
Sensori uygulamasi.Farkl
Sirlct ENEC belgeli RAL kodlarinda elektrostatik
toz boya secenegi.
3000K / 4000K / 6500K
Armatiirlere ait biyiklikler
Urtin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
108225 75 7875 6500 105 1270x155x80 1 0,015 57
Yiiksek Tavan Sensorliu Armatiire ait biytkliikler
Urin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhigi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhig
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (m3) (kg)
108372 75 7875 6500 105 1270x155x80 1 0,015 57
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Kullanim Alanlari

Bakiniz sayfa 232

Teknik Cizim

ClRelsan
a
Yiiksek Tavan Busbar Aski Takimi
Urdin Kodu Boyutlar (mm) axb
316387 150x69
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Isik Siddeti Dagilim Egrisi

Gamma Angles 180° 120°
105 150 1054
90 90°
75 150 75
60 = 60°
450
45 45
600
<7
750 cdlkim
30° 153 0 15° 0
180.00 e O 75W LED N:100.00%
270.00 e 90.0

Yiksek Tg_van
Sensori Ozellikleri
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IP 65

220-240V
50-60Hz

EN 60598-2-1
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