Yol ve Cadde Armatiirleri

Tokyo Serisi

Govde

Elektrostatik toz boyali aliiminyum

Giris Gerilimi

Frekans

V) 220-240 (Hz) 50-60
LED Avrupa menseili Power LED Renksel ger. ind. 570 IP Koruma P65
(CRI)
Lens Asimetrik, PMMA, UV dayanimli Glic Faktord RAL Kodu
(cos @) >0.95 7040
¢
Optik Kapak Temperli cam Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda
elektrostatik toz boya
uygulamasi. DALI ve 1-10V
Lo - - dim uygulamasi. Istenilen
Sirict Avrupa menseili yiksek verimli renk sicakliginda (CCT) LED
uygulamasi.
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Armatiirlere ait biytiklikler
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Power Luminous Flux Colour Temp. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/w) (mm)abcd (m3) (kg)
5616 3811 35 3670 4000 105 558x440x92x440 1 0,03875 13,2
5616 3821 57 5050 4000 89 558x440x92x440 1 0,03875 13,2
5616 3841 77 7500 4000 97 558x440x92x440 1 0,03875 13,2
5616 3861 103 10330 4000 100 558x440x92x440 1 0,03875 13,2
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