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EMERGENCY
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106 107

2x10W IP65 Emergency Spot

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Deşarj Süresi
Discharning Time

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu
RAL Code

Çalışma Şekli
Function Mode

Gövde  
Body 

LED
 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

6 V 4500 mAh IP65

7043

50-60220-240 

SMD Mid power

Metal gövde
Metal body

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA
Highly transmissive PMMA

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

30 saat
30 hour

Enerji 
kesildiğinde 
otomatik olarak 
devreye girme 
Automatic turn on 
at power outage

6 saat
6 hour

3000K
6500K

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110679 2x10 4000 6 1 6,70,027

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp.

(K) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

350x480x150

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Teknik Çizim  Technical Drawing

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 65 22

a c

b

Oynar başlık
Adjustable head 
Test butonu
Test switch
Şarj göstergesi
Charge indicator
Çift anahtar
Duble switch 

Acil Aydınlatma
Yönlendirme  Armatürler
Emergency Luminaires

227

104 105

2x5W / 2x10W Metal Spot Emergency

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Deşarj Süresi
Discharning Time

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu
RAL Code

Çalışma Şekli
Function Mode

Gövde  
Body 

LED
 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

6 V 4500 mAh IP40

7043

50-60220-240 

SMD Mid power

Metal gövde
Metal body

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA
Highly transmissive PMMA

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

30 saat
30 hour

Enerji 
kesildiğinde 
otomatik olarak 
devreye girme 
Automatic turn on 
at power outage

6 saat
6 hour

3000K
6500K

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109781

109780

2x5

2x10

4000

4000

6

6 

4

4

10,8

12,0

0,036

0,042

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp.

(K) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

275x340x80

325x340x80

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Teknik Çizim  Technical Drawing

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 40 22

Oynar başlık
Adjustable head 
Test butonu
Test switch
Şarj göstergesi
Charge indicator
Çift anahtar
Duble switch 

228



106 107

2x10W IP65 Emergency Spot

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Deşarj Süresi
Discharning Time

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu
RAL Code

Çalışma Şekli
Function Mode

Gövde  
Body 

LED
 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

6 V 4500 mAh IP65

7043

50-60220-240 

SMD Mid power

Metal gövde
Metal body

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA
Highly transmissive PMMA

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

30 saat
30 hour

Enerji 
kesildiğinde 
otomatik olarak 
devreye girme 
Automatic turn on 
at power outage

6 saat
6 hour

3000K
6500K

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

110679 2x10 4000 6 1 6,70,027

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp.

(K) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

350x480x150

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Teknik Çizim  Technical Drawing

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 65 22

a c

b

Oynar başlık
Adjustable head 
Test butonu
Test switch
Şarj göstergesi
Charge indicator
Çift anahtar
Duble switch 

Acil Aydınlatma
Yönlendirme  Armatürler
Emergency Luminaires

227

104 105

2x5W / 2x10W Metal Spot Emergency

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Deşarj Süresi
Discharning Time

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu
RAL Code

Çalışma Şekli
Function Mode

Gövde  
Body 

LED
 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

6 V 4500 mAh IP40

7043

50-60220-240 

SMD Mid power

Metal gövde
Metal body

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA
Highly transmissive PMMA

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

30 saat
30 hour

Enerji 
kesildiğinde 
otomatik olarak 
devreye girme 
Automatic turn on 
at power outage

6 saat
6 hour

3000K
6500K

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109781

109780

2x5

2x10

4000

4000

6

6 

4

4

10,8

12,0

0,036

0,042

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp.

(K) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

275x340x80

325x340x80

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Teknik Çizim  Technical Drawing

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 40 22

Oynar başlık
Adjustable head 
Test butonu
Test switch
Şarj göstergesi
Charge indicator
Çift anahtar
Duble switch 

228



104 105

2x5W / 2x10W Metal Spot Emergency

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Deşarj Süresi
Discharning Time

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu
RAL Code

Çalışma Şekli
Function Mode

Gövde  
Body 

LED
 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

6 V 4500 mAh IP40

7043

50-60220-240 

SMD Mid power

Metal gövde
Metal body

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA
Highly transmissive PMMA

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

30 saat
30 hour

Enerji 
kesildiğinde 
otomatik olarak 
devreye girme 
Automatic turn on 
at power outage

6 saat
6 hour

3000K
6500K

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109781

109780

2x5

2x10

4000

4000

6

6 

4

4

10,8

12,0

0,036

0,042

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp.

(K) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

275x340x80

325x340x80

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Teknik Çizim  Technical Drawing

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 40 22

Oynar başlık
Adjustable head 
Test butonu
Test switch
Şarj göstergesi
Charge indicator
Çift anahtar
Duble switch 

99

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Deşarj Süresi
Discharning Time

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu
RAL Code

Çalışma Şekli
Function Mode

Gövde  
Body 

LED
 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

4 V 2000 mAh IP40

9016

50-60220-240 

SMD Mid power

Polimer enjeksiyon
Polymer injection

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA
Highly transmissive PMMA

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

24 saat
24 hour

Enerji 
kesildiğinde 
otomatik olarak 
devreye girme 
Automatic turn on 
at power outage

6 saat
6 hour

2x3W LEDli Spot Emergency

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

203911 2x3 6 10 6,40,028

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

261x89x59

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Teknik Çizim  Technical Drawing

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 40

229

95

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108390 5 3 12 10,40,054

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

350x117x76

Teknik Çizim  Technical Drawing Yönlendirme Etiketleri  
Routing Labels

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

3.7 V 3500 mAh
IP65

50-60220-240 

Mid power

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Yüksek geçirgenliğe sahip UV katkılı PC
High transmission and reinforced UV, PC 

TÜV belgeli
TUV certified 

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

3 saat
3 hour

Ausled IP65 Emergency

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

a b

c

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Sıva altı ve sıva üstü uygulama
Recessed mounted and surface mounted application 
Şarj deşarj durumunu gösteren LED gösterge
LED Indicator showing charge and discharge status
Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu
Test button for easy control
Standart olarak 4 farklı yönlendirme etiketi hediyeli
4 different routing labels are included  
in the price

230



104 105

2x5W / 2x10W Metal Spot Emergency

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Deşarj Süresi
Discharning Time

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu
RAL Code

Çalışma Şekli
Function Mode

Gövde  
Body 

LED
 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

6 V 4500 mAh IP40

7043

50-60220-240 

SMD Mid power

Metal gövde
Metal body

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA
Highly transmissive PMMA

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

30 saat
30 hour

Enerji 
kesildiğinde 
otomatik olarak 
devreye girme 
Automatic turn on 
at power outage

6 saat
6 hour

3000K
6500K

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

109781

109780

2x5

2x10

4000

4000

6

6 

4

4

10,8

12,0

0,036

0,042

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp.

(K) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

275x340x80

325x340x80

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Teknik Çizim  Technical Drawing

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 40 22

Oynar başlık
Adjustable head 
Test butonu
Test switch
Şarj göstergesi
Charge indicator
Çift anahtar
Duble switch 

99

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Deşarj Süresi
Discharning Time

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu
RAL Code

Çalışma Şekli
Function Mode

Gövde  
Body 

LED
 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

4 V 2000 mAh IP40

9016

50-60220-240 

SMD Mid power

Polimer enjeksiyon
Polymer injection

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA
Highly transmissive PMMA

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

24 saat
24 hour

Enerji 
kesildiğinde 
otomatik olarak 
devreye girme 
Automatic turn on 
at power outage

6 saat
6 hour

2x3W LEDli Spot Emergency

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

203911 2x3 6 10 6,40,028

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

261x89x59

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Teknik Çizim  Technical Drawing

a

b

c

Bakınız sayfa 232  See page 232

IP 40

229

95

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108390 5 3 12 10,40,054

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

350x117x76

Teknik Çizim  Technical Drawing Yönlendirme Etiketleri  
Routing Labels

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

3.7 V 3500 mAh
IP65

50-60220-240 

Mid power

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Yüksek geçirgenliğe sahip UV katkılı PC
High transmission and reinforced UV, PC 

TÜV belgeli
TUV certified 

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

3 saat
3 hour

Ausled IP65 Emergency

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

a b

c

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Sıva altı ve sıva üstü uygulama
Recessed mounted and surface mounted application 
Şarj deşarj durumunu gösteren LED gösterge
LED Indicator showing charge and discharge status
Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu
Test button for easy control
Standart olarak 4 farklı yönlendirme etiketi hediyeli
4 different routing labels are included  
in the price

230



95

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108390 5 3 12 10,40,054

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

350x117x76

Teknik Çizim  Technical Drawing Yönlendirme Etiketleri  
Routing Labels

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

3.7 V 3500 mAh
IP65

50-60220-240 

Mid power

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Yüksek geçirgenliğe sahip UV katkılı PC
High transmission and reinforced UV, PC 

TÜV belgeli
TUV certified 

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

3 saat
3 hour

Ausled IP65 Emergency

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

a b

c

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Sıva altı ve sıva üstü uygulama
Recessed mounted and surface mounted application 
Şarj deşarj durumunu gösteren LED gösterge
LED Indicator showing charge and discharge status
Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu
Test button for easy control
Standart olarak 4 farklı yönlendirme etiketi hediyeli
4 different routing labels are included  
in the price

106 107

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip 
Type

 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

110661 5 Kırmızı/Red

Mavi/Blue

3 12 10,40,054350x117x76

Teknik Çizim  Technical Drawing Yönlendirme Etiketleri  
Routing Labels

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

3.7 V 3500 mAh
IP65

50-60220-240 

Mid power

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Yüksek geçirgenliğe sahip UV katkılı PC
High transmission and reinforced UV, PC 

TÜV belgeli
TUV certified 

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

Kırmızı, Mavi, Yeşil, Amber
Red, Blue, Green, Amber

3 saat
3 hour

Ausled IP65 İkaz Emergency
 

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

a b

c

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Sıva altı ve sıva üstü uygulama
Recessed mounted and surface mounted application 
Şarj deşarj durumunu gösteren LED gösterge
LED Indicator showing charge and discharge status
Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu
Test button for easy control
Standart olarak 4 farklı yönlendirme etiketi hediyeli
4 different routing labels are included  
in the price

110662 5 3 12 10,40,054350x117x76

231

108 PB

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

Havana IP66

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 7004

İstenilen renk sıcaklığında 
(CCT) LED uygulaması. Radar 
sensör uygulaması. E27 
duylu lamba uygulaması. 
Yuvarlak veya kare çerçeve 
uygulaması

Production according
to desired correlated colour 
temprature (CCT). Radar 
sensor application. E27 base 
lamp application.Round or 
square frame application

80 IP66

50-60220-240

SMD Mid power 

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Polikarbon 
Polycarbonate

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Havana Yuvarlak/Round LED

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

105106

105112

105109

109048

109047

109049

Gri Acil/Grey Emergency

Siyah Acil/Black Emergency

Beyaz Acil/White Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

15

15

15

15

15

15

1200

1200

1200

1200

1200

1200

80

80

80

80

80

80

6500

6500

6500

6500

6500

6500

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90

Pelsan Havana Tavan Armatürü IP66 koruma sınıfı ile 
çevre şartlarından etkilenmez. 
Pelsan Havana ceiling luminaire with IP66 protection 
class is not affected by environmental conditions.

E27, LED, LED Radar sensörlü, LED acil ayd. kitli.
E27, LED, LED sensor, LED emergency lighting unit.

Darbe dayanımı yüksektir. Kırılmaz.
Impact resistance is high.Unbreakable.

Toz ve su almaz.
Dust and waterproof.

Paslanmaz vida ve UV ışınları ile sararmaz opal cam.
Stainless steel screw and opal glass without UV rays.

232



95

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108390 5 3 12 10,40,054

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

350x117x76

Teknik Çizim  Technical Drawing Yönlendirme Etiketleri  
Routing Labels

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

3.7 V 3500 mAh
IP65

50-60220-240 

Mid power

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Yüksek geçirgenliğe sahip UV katkılı PC
High transmission and reinforced UV, PC 

TÜV belgeli
TUV certified 

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

3 saat
3 hour

Ausled IP65 Emergency

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

a b

c

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Sıva altı ve sıva üstü uygulama
Recessed mounted and surface mounted application 
Şarj deşarj durumunu gösteren LED gösterge
LED Indicator showing charge and discharge status
Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu
Test button for easy control
Standart olarak 4 farklı yönlendirme etiketi hediyeli
4 different routing labels are included  
in the price

106 107

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip 
Type

 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

110661 5 Kırmızı/Red

Mavi/Blue

3 12 10,40,054350x117x76

Teknik Çizim  Technical Drawing Yönlendirme Etiketleri  
Routing Labels

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Opsiyonlar
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

3.7 V 3500 mAh
IP65

50-60220-240 

Mid power

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Yüksek geçirgenliğe sahip UV katkılı PC
High transmission and reinforced UV, PC 

TÜV belgeli
TUV certified 

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

Kırmızı, Mavi, Yeşil, Amber
Red, Blue, Green, Amber

3 saat
3 hour

Ausled IP65 İkaz Emergency
 

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

a b

c

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Sıva altı ve sıva üstü uygulama
Recessed mounted and surface mounted application 
Şarj deşarj durumunu gösteren LED gösterge
LED Indicator showing charge and discharge status
Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu
Test button for easy control
Standart olarak 4 farklı yönlendirme etiketi hediyeli
4 different routing labels are included  
in the price

110662 5 3 12 10,40,054350x117x76

231

108 PB

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

Havana IP66

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 7004

İstenilen renk sıcaklığında 
(CCT) LED uygulaması. Radar 
sensör uygulaması. E27 
duylu lamba uygulaması. 
Yuvarlak veya kare çerçeve 
uygulaması

Production according
to desired correlated colour 
temprature (CCT). Radar 
sensor application. E27 base 
lamp application.Round or 
square frame application

80 IP66

50-60220-240

SMD Mid power 

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Polikarbon 
Polycarbonate

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Havana Yuvarlak/Round LED

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

105106

105112

105109

109048

109047

109049

Gri Acil/Grey Emergency

Siyah Acil/Black Emergency

Beyaz Acil/White Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

15

15

15

15

15

15

1200

1200

1200

1200

1200

1200

80

80

80

80

80

80

6500

6500

6500

6500

6500

6500

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90

Pelsan Havana Tavan Armatürü IP66 koruma sınıfı ile 
çevre şartlarından etkilenmez. 
Pelsan Havana ceiling luminaire with IP66 protection 
class is not affected by environmental conditions.

E27, LED, LED Radar sensörlü, LED acil ayd. kitli.
E27, LED, LED sensor, LED emergency lighting unit.

Darbe dayanımı yüksektir. Kırılmaz.
Impact resistance is high.Unbreakable.

Toz ve su almaz.
Dust and waterproof.

Paslanmaz vida ve UV ışınları ile sararmaz opal cam.
Stainless steel screw and opal glass without UV rays.
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108 PB

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

Havana IP66

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 7004

İstenilen renk sıcaklığında 
(CCT) LED uygulaması. Radar 
sensör uygulaması. E27 
duylu lamba uygulaması. 
Yuvarlak veya kare çerçeve 
uygulaması

Production according
to desired correlated colour 
temprature (CCT). Radar 
sensor application. E27 base 
lamp application.Round or 
square frame application

80 IP66

50-60220-240

SMD Mid power 

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Polikarbon 
Polycarbonate

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Havana Yuvarlak/Round LED

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

105106

105112

105109

109048

109047

109049

Gri Acil/Grey Emergency

Siyah Acil/Black Emergency

Beyaz Acil/White Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

15

15

15

15

15

15

1200

1200

1200

1200

1200

1200

80

80

80

80

80

80

6500

6500

6500

6500

6500

6500

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90

Pelsan Havana Tavan Armatürü IP66 koruma sınıfı ile 
çevre şartlarından etkilenmez. 
Pelsan Havana ceiling luminaire with IP66 protection 
class is not affected by environmental conditions.

E27, LED, LED Radar sensörlü, LED acil ayd. kitli.
E27, LED, LED sensor, LED emergency lighting unit.

Darbe dayanımı yüksektir. Kırılmaz.
Impact resistance is high.Unbreakable.

Toz ve su almaz.
Dust and waterproof.

Paslanmaz vida ve UV ışınları ile sararmaz opal cam.
Stainless steel screw and opal glass without UV rays.

101

90 LED

a

b

c

204623 8500 20 7,50,0245482x55x2990 LED 9

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charge Time

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Ral Kodu
Ral Code

Gövde  
Body 

LED
 

Optik Kapak
Diffuser

Sürücü
Driver

3,7V 1,2Ah Ni-Cd (30 LED)

3,7V 2,2Ah Ni-Cd (60 LED)

2x3,7V 2,0Ah Ni-Cd (90 LED)

IP40

9016

50-60220-240

SMD mid power LED

Polimer enjeksiyon
Polymer injection

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA
Highly transmissive PMMA

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

24 saat 
24 hour

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

204619

204620

30 LED

40-60 LED Kademeli/Stage

8

8

40

24

7,5

7,5

0,0185

0,0206

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

 Maksimum Çalışma Süresi
Maxium Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

203x55x29

342x55x29

Teknik Çizim  Technical Drawing

60 LED

90 LED

30 LED

a

a

b

c

b

c

30 LEDli & 60 & 90 LEDli Işıldak 
30 LED & 60 & 90 LED Lantern 

120

200/300

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

60 LED

30 LED

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

3

4/6

Güç 
Power
(W) 

IP 40

İki kademeli çalışma
Two-stage working mode
Değiştirilebilir uzun ömürlü batarya
Replaceable long-life battery
Şarj durumunu gösteren LED gösterge.
LED indicator showing charge and discharge status
Kolay kontrol imkanı sunan test butonu.
Test switch providing easy control.

233

102 103

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108390 3 3 10 100,064

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

350x117x218

Teknik Çizim  Technical Drawing Yönlendirme Etiketleri  
Routing Labels

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

3,6 V 1000 mAh
IP65

50-60220-240 

Mid power

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Yüksek geçirgenliğe sahip UV katkılı PC
High transmission and reinforced UV, PC 

Pelsan marka yüksek verimli
Pelsan high effi ciency driver  

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

3 saat
3 hour

Rausled IP65 Emergency 

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

a

b

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Sıva altı ve sıva üstü uygulama
Recessed mounted and surface mounted application 
Şarj deşarj durumunu gösteren LED gösterge
LED Indicator showing charge and discharge status
Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu
Test button for easy control
Standart olarak 4 farklı yönlendirme etiketi hediyeli
4 different routing labels are included  
in the price

c

234



108 PB

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

Havana IP66

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.  
Colour Ren. In. (CRI)

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

RAL Kodu  
RAL Code

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

0.95 7004

İstenilen renk sıcaklığında 
(CCT) LED uygulaması. Radar 
sensör uygulaması. E27 
duylu lamba uygulaması. 
Yuvarlak veya kare çerçeve 
uygulaması

Production according
to desired correlated colour 
temprature (CCT). Radar 
sensor application. E27 base 
lamp application.Round or 
square frame application

80 IP66

50-60220-240

SMD Mid power 

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Polikarbon 
Polycarbonate

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Güç Faktörü 
Power Fac. (cos   )

Havana Yuvarlak/Round LED

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

105106

105112

105109

109048

109047

109049

Gri Acil/Grey Emergency

Siyah Acil/Black Emergency

Beyaz Acil/White Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

Sensör Acil Ayd Kit/Sensor Emergency

15

15

15

15

15

15

1200

1200

1200

1200

1200

1200

80

80

80

80

80

80

6500

6500

6500

6500

6500

6500

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

0,0817

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

Güç 
Power
(W) 

Renk Sıcaklığı 
Colour Temp. 

(K)

Etkinlik Faktörü
Luminous Effic.

(lm/W)

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) Ø h

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90

300x90

Pelsan Havana Tavan Armatürü IP66 koruma sınıfı ile 
çevre şartlarından etkilenmez. 
Pelsan Havana ceiling luminaire with IP66 protection 
class is not affected by environmental conditions.

E27, LED, LED Radar sensörlü, LED acil ayd. kitli.
E27, LED, LED sensor, LED emergency lighting unit.

Darbe dayanımı yüksektir. Kırılmaz.
Impact resistance is high.Unbreakable.

Toz ve su almaz.
Dust and waterproof.

Paslanmaz vida ve UV ışınları ile sararmaz opal cam.
Stainless steel screw and opal glass without UV rays.

101

90 LED

a

b

c

204623 8500 20 7,50,0245482x55x2990 LED 9

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charge Time

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Ral Kodu
Ral Code

Gövde  
Body 

LED
 

Optik Kapak
Diffuser

Sürücü
Driver

3,7V 1,2Ah Ni-Cd (30 LED)

3,7V 2,2Ah Ni-Cd (60 LED)

2x3,7V 2,0Ah Ni-Cd (90 LED)

IP40

9016

50-60220-240

SMD mid power LED

Polimer enjeksiyon
Polymer injection

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA
Highly transmissive PMMA

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

24 saat 
24 hour

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

204619

204620

30 LED

40-60 LED Kademeli/Stage

8

8

40

24

7,5

7,5

0,0185

0,0206

Ürün Kodu
Code No

Tip
Type

 Maksimum Çalışma Süresi
Maxium Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

203x55x29

342x55x29

Teknik Çizim  Technical Drawing

60 LED

90 LED

30 LED

a

a

b

c

b

c

30 LEDli & 60 & 90 LEDli Işıldak 
30 LED & 60 & 90 LED Lantern 

120

200/300

Işık Akısı 
Luminous Flux 

(lm)

60 LED

30 LED

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

3

4/6

Güç 
Power
(W) 

IP 40

İki kademeli çalışma
Two-stage working mode
Değiştirilebilir uzun ömürlü batarya
Replaceable long-life battery
Şarj durumunu gösteren LED gösterge.
LED indicator showing charge and discharge status
Kolay kontrol imkanı sunan test butonu.
Test switch providing easy control.

233

102 103

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108390 3 3 10 100,064

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

350x117x218

Teknik Çizim  Technical Drawing Yönlendirme Etiketleri  
Routing Labels

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

3,6 V 1000 mAh
IP65

50-60220-240 

Mid power

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Yüksek geçirgenliğe sahip UV katkılı PC
High transmission and reinforced UV, PC 

Pelsan marka yüksek verimli
Pelsan high effi ciency driver  

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

3 saat
3 hour

Rausled IP65 Emergency 

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

a

b

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Sıva altı ve sıva üstü uygulama
Recessed mounted and surface mounted application 
Şarj deşarj durumunu gösteren LED gösterge
LED Indicator showing charge and discharge status
Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu
Test button for easy control
Standart olarak 4 farklı yönlendirme etiketi hediyeli
4 different routing labels are included  
in the price

c

234



102 103

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108390 3 3 10 100,064

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

350x117x218

Teknik Çizim  Technical Drawing Yönlendirme Etiketleri  
Routing Labels

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

3,6 V 1000 mAh
IP65

50-60220-240 

Mid power

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Yüksek geçirgenliğe sahip UV katkılı PC
High transmission and reinforced UV, PC 

Pelsan marka yüksek verimli
Pelsan high effi ciency driver  

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

3 saat
3 hour

Rausled IP65 Emergency 

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

a

b

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Sıva altı ve sıva üstü uygulama
Recessed mounted and surface mounted application 
Şarj deşarj durumunu gösteren LED gösterge
LED Indicator showing charge and discharge status
Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu
Test button for easy control
Standart olarak 4 farklı yönlendirme etiketi hediyeli
4 different routing labels are included  
in the price

c

91

Sıva Altı
Resecced Mounted

Sıva Üstü
Surface Mounted

Sarkıt
Pendant Vialed

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

201136

201165

200944

201013

201064

201110

3

3

3

3

3

3

Sarkıt Tek Yüz/Pendant One Side

Sarkıt Çift Yüz/Pendant Double Side

Mafsalı Tek Yüz/Surface Mounted One Side

Mafsalı Çift Yüz/Surface Mounted Double Side

Sıva Altı Tek Yüz/Surface Mounted One Side

Sıva Altı Çift Yüz/Surface Mounted Double Side

3

3

3

3

3

3

10

10

10

10

10

10

7

7

11

11

11

11

0,024

0,024

0,024

0,024

0,070

0,070  

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip 
Type

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

280x205x42

280x205x45

280x205x42

280x205x42

310x205x110

310x205x110

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

Tek yüzlü ve çift yüzlü 
uygulama. Tavan tipi,duvar tipi 
ve sarkıt olarak kullanılmasını 
sağlayan ergonomik yapı. 

Single sided and double 
sided application. Ergonomic 
structure allowing wall 
mounted and pendant use. 

800 mAh 3.6 Ni-Cd IP40

50-60220-240 

SMD  

Alüminyum ekstrüzyon 
Extruded  aluminium

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA 
Highly transmissive PMMA

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

3 saat
3 hour

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Şarj - deşarj durumunu gösteren LED gösterge. 
Zaman tasarufu kazandıran kolay kurulum.
İhtiyaca göre etiket uygulaması.

LED indicator showing charge and discharge status. 
Time saving easy installation.
According to the tag application needs.

Vialed

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri Emergency Luminaires

a a ac c c

b b b

Bakınız sayfa 232  See page 232

Sonsuz Etiket Opsiyonu

Infinite Label Option

IP 40

235
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

200205

200379

200511

200545

3

3

3

3

Sarkıt Çift Yüz/Pendant Double Side

Sarkıt Tek Yüz/Pendant One Side

Sıva Altı Tek Yüz/Surface Mounted One Side

Sıva Altı Çift Yüz/Surface Mounted Double Side

3

3

3

3

10

10

10

10

6,8

6

11

11

0,023

0,023

0,080

0,080

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip 
Type

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

360x150x24

360x150x24

450x188x94

450x188x94

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

Tek yüzlü ve çift yüzlü 
uygulama.Tavan tipi, duvar tipi 
ve sarkıt olarak kullanılmasını 
sağlayan ergonomik yapı. 
Zaman tasarufu kazandıran 
kolay kurulum.

Single sided and double 
sided application. Ergonomic 
structure allowing wall 
mounted and pendant use.
Time saving easy installation.

800 mAh 1.2 Ni-Cd IP20

50-60220-240 

SMD  

Alüminyum ekstrüzyon 
Extruded  aluminium

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA / Cam 
High transmissive PMMA / Glass 

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Şarj - deşarj durumunu gösteren LED gösterge
LED indicator showing charge and discharge status 
Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu
Test button for easy control

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

3 saat
3 hour

20

Exiled  

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri Emergency Luminaires

Sıva Altı
Recessed Mounted

Sıva Üstü
Surface Mounted

a c

b

Bakınız sayfa 232  See page 232
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

108390 3 3 10 100,064

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

350x117x218

Teknik Çizim  Technical Drawing Yönlendirme Etiketleri  
Routing Labels

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

3,6 V 1000 mAh
IP65

50-60220-240 

Mid power

Polimer enjeksiyon
Polymer injection 

Yüksek geçirgenliğe sahip UV katkılı PC
High transmission and reinforced UV, PC 

Pelsan marka yüksek verimli
Pelsan high effi ciency driver  

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

3 saat
3 hour

Rausled IP65 Emergency 

Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

a

b

Kullanım Alanları  
Fields of Application

Bakınız sayfa 232  See page 232

Sıva altı ve sıva üstü uygulama
Recessed mounted and surface mounted application 
Şarj deşarj durumunu gösteren LED gösterge
LED Indicator showing charge and discharge status
Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu
Test button for easy control
Standart olarak 4 farklı yönlendirme etiketi hediyeli
4 different routing labels are included  
in the price

c
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Sıva Altı
Resecced Mounted

Sıva Üstü
Surface Mounted

Sarkıt
Pendant Vialed

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

201136

201165

200944

201013

201064

201110

3

3

3

3

3

3

Sarkıt Tek Yüz/Pendant One Side

Sarkıt Çift Yüz/Pendant Double Side

Mafsalı Tek Yüz/Surface Mounted One Side

Mafsalı Çift Yüz/Surface Mounted Double Side

Sıva Altı Tek Yüz/Surface Mounted One Side

Sıva Altı Çift Yüz/Surface Mounted Double Side

3

3

3

3

3

3

10

10

10

10

10

10

7

7

11

11

11

11

0,024

0,024

0,024

0,024

0,070

0,070  

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip 
Type

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

280x205x42

280x205x45

280x205x42

280x205x42

310x205x110

310x205x110

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

Tek yüzlü ve çift yüzlü 
uygulama. Tavan tipi,duvar tipi 
ve sarkıt olarak kullanılmasını 
sağlayan ergonomik yapı. 

Single sided and double 
sided application. Ergonomic 
structure allowing wall 
mounted and pendant use. 

800 mAh 3.6 Ni-Cd IP40

50-60220-240 

SMD  

Alüminyum ekstrüzyon 
Extruded  aluminium

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA 
Highly transmissive PMMA

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

3 saat
3 hour

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Şarj - deşarj durumunu gösteren LED gösterge. 
Zaman tasarufu kazandıran kolay kurulum.
İhtiyaca göre etiket uygulaması.

LED indicator showing charge and discharge status. 
Time saving easy installation.
According to the tag application needs.

Vialed

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri Emergency Luminaires

a a ac c c

b b b

Bakınız sayfa 232  See page 232

Sonsuz Etiket Opsiyonu

Infinite Label Option

IP 40

235
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

200205

200379

200511

200545

3

3

3

3

Sarkıt Çift Yüz/Pendant Double Side

Sarkıt Tek Yüz/Pendant One Side

Sıva Altı Tek Yüz/Surface Mounted One Side

Sıva Altı Çift Yüz/Surface Mounted Double Side

3

3

3

3

10

10

10

10

6,8

6

11

11

0,023

0,023

0,080

0,080

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip 
Type

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

360x150x24

360x150x24

450x188x94

450x188x94

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

Tek yüzlü ve çift yüzlü 
uygulama.Tavan tipi, duvar tipi 
ve sarkıt olarak kullanılmasını 
sağlayan ergonomik yapı. 
Zaman tasarufu kazandıran 
kolay kurulum.

Single sided and double 
sided application. Ergonomic 
structure allowing wall 
mounted and pendant use.
Time saving easy installation.

800 mAh 1.2 Ni-Cd IP20

50-60220-240 

SMD  

Alüminyum ekstrüzyon 
Extruded  aluminium

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA / Cam 
High transmissive PMMA / Glass 

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Şarj - deşarj durumunu gösteren LED gösterge
LED indicator showing charge and discharge status 
Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu
Test button for easy control

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

3 saat
3 hour

20

Exiled  

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri Emergency Luminaires

Sıva Altı
Recessed Mounted

Sıva Üstü
Surface Mounted

a c

b

Bakınız sayfa 232  See page 232
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

200205

200379

200511

200545

3

3

3

3

Sarkıt Çift Yüz/Pendant Double Side

Sarkıt Tek Yüz/Pendant One Side

Sıva Altı Tek Yüz/Surface Mounted One Side

Sıva Altı Çift Yüz/Surface Mounted Double Side

3

3

3

3

10

10

10

10

6,8

6

11

11

0,023

0,023

0,080

0,080

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip 
Type

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

360x150x24

360x150x24

450x188x94

450x188x94

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

Tek yüzlü ve çift yüzlü 
uygulama.Tavan tipi, duvar tipi 
ve sarkıt olarak kullanılmasını 
sağlayan ergonomik yapı. 
Zaman tasarufu kazandıran 
kolay kurulum.

Single sided and double 
sided application. Ergonomic 
structure allowing wall 
mounted and pendant use.
Time saving easy installation.

800 mAh 1.2 Ni-Cd IP20

50-60220-240 

SMD  

Alüminyum ekstrüzyon 
Extruded  aluminium

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA / Cam 
High transmissive PMMA / Glass 

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Şarj - deşarj durumunu gösteren LED gösterge
LED indicator showing charge and discharge status 
Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu
Test button for easy control

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

3 saat
3 hour

20

Exiled  

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri Emergency Luminaires

Sıva Altı
Recessed Mounted

Sıva Üstü
Surface Mounted

a c

b

Bakınız sayfa 232  See page 232
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

203891

203885

203890

203887

203888

203889

3

3

3

3

3

3

E5

E5

E54

E114-115

E116

E186

3

3

3

3

3

3

10

10

10

10

10

10

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

0,023

0,023

0,023

0,023

0,023

0,023

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip 
Type

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

360x150x24

360x150x24

360x150x24

360x150x24

360x150x24

360x150x24

Exiled 

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri Emergency Luminaires

203890 203887
Sağ Ok/Right Arrow

203891
Tek Yön/One Side

203889 
Yukarı Ok/Up Arrow

203888
Aşağı Ok/Down Arrow

203885
Çift Yön/Double Side
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Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

200205

200379

200511

200545

3

3

3

3

Sarkıt Çift Yüz/Pendant Double Side

Sarkıt Tek Yüz/Pendant One Side

Sıva Altı Tek Yüz/Surface Mounted One Side

Sıva Altı Çift Yüz/Surface Mounted Double Side

3

3

3

3

10

10

10

10

6,8

6

11

11

0,023

0,023

0,080

0,080

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip 
Type

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

360x150x24

360x150x24

450x188x94

450x188x94

Teknik Çizim  Technical Drawing Kullanım Alanları  
Fields of Application

Giriş Gerilimi  
Input Voltage (V)

Batarya  
Battery

Şarj Süresi
Charging Time

Çalışma Şekli
Function Mode

Opsiyonlar  
Options

Frekans  
Frequency (Hz)

IP Koruma  
IP Protection

Deşarj Süresi
Discharning Time

Gövde  
Body 

LED 

Optik Kapak  
Diffuser

Sürücü
Driver

Tek yüzlü ve çift yüzlü 
uygulama.Tavan tipi, duvar tipi 
ve sarkıt olarak kullanılmasını 
sağlayan ergonomik yapı. 
Zaman tasarufu kazandıran 
kolay kurulum.

Single sided and double 
sided application. Ergonomic 
structure allowing wall 
mounted and pendant use.
Time saving easy installation.

800 mAh 1.2 Ni-Cd IP20

50-60220-240 

SMD  

Alüminyum ekstrüzyon 
Extruded  aluminium

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA / Cam 
High transmissive PMMA / Glass 

Pelsan marka yüksek verimli 
Pelsan high efficiency driver 

Şarj - deşarj durumunu gösteren LED gösterge
LED indicator showing charge and discharge status 
Kolay kontrol imkanı sağlayan test butonu
Test button for easy control

24 saat
24 hour

AC(Enerjide) / DC(Acilde) 
AC(Power on) / DC(Emergency)

3 saat
3 hour

20

Exiled  

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri Emergency Luminaires

Sıva Altı
Recessed Mounted

Sıva Üstü
Surface Mounted

a c

b

Bakınız sayfa 232  See page 232

92 20

Armatürlere ait büyüklükler  Product Details

203891

203885

203890

203887

203888

203889

3

3

3

3

3

3

E5

E5

E54

E114-115

E116

E186

3

3

3

3

3

3

10

10

10

10

10

10

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

0,023

0,023

0,023

0,023

0,023

0,023

Ürün Kodu
Code No

Güç 
Power
(W) 

Tip 
Type

Çalışma Süresi
Working Time

Saat/Hour

Koli Ağırlığı
Package Weight

(kg)

Koli Adedi 
Pcs/Pack

Koli Hacmi
Package Vol.

(m3)

Boyutlar
Dimensions
(mm) a b c

360x150x24

360x150x24

360x150x24

360x150x24

360x150x24

360x150x24

Exiled 

Acil Durum Yönlendirme Armatürleri Emergency Luminaires

203890 203887
Sağ Ok/Right Arrow

203891
Tek Yön/One Side

203889 
Yukarı Ok/Up Arrow

203888
Aşağı Ok/Down Arrow

203885
Çift Yön/Double Side
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