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Polyester
Pano

Cam elyaf ve polyester birlesimi ile olusan
cam elyaf takviyeli polyester [CTP) maliyet
ve teknik avantajlarinin sagladigi Ustinlikler
sebebi ile ilk olarak denizcilik sektorinde
kullanilmistir.  Basarili  uygulamalar
sonucunda uzay ve havacilik, savunma,
otomotiv, telekominikasyon, elektrik
sektorlerinde de kullanimi yayginlasmistir.

Cam elyaf maddesi cok ince cam
taneciklerinden Uretilen  bir maddedir.
Mukavemeti  celikten daha  yUksektir.
Polyester ise her tiurlu hava sartlarina karsi
yiksek dayanimi olan bir maddedir. Her
iki maddenin de kimyasal etkilere karsi
dayanimi oldukca ylksektir. Yanmaz, nem
almaz ve elektrigi iletmezler.

Cam elyaf katkili polyester malzemesi
ile Uretilen PELSAN panolar, -40 ile +120
dereceye arasindaki zorlu hava kosullarindan
etkilenmez. UV isinlarina karsi dayanimi
yuksektir. Nem ve paslanma gibi sorunlar da
yasanmaz. Olusan elektrik arklarini uzun bir
sire sizdirmadiklari icin is givenligi saglar.
Olasi bir yangin durumunda insan sagligr icin
tehlikeli ve zehirli gazlar olusturmadigindan
dolayr glvenlidir.

Cam elyaf katkili polyester malzeme ile
trettigimiz Pelsan panolari is glvenligi,
bakim masraflari ve zorlu cevre kosullari
unsurlarinda sagladigr avantajlar sayesinde
sizlere guven ile sunmaktayiz.



K Pelsan

Taban Sacli Polyester Panolar
Polyester Panels With Base Sheet

Govde Body

Dis ortam kosullarina dayanikli cam elyaf katkili
polyester

IP Kodu |IP Code

P65

Yanma Dayanimi Fire Proof Strength

850 °C
Isi Dayanimi Heating Strength

-40 °C~+120 °C

Conta Gasket

Omrii boyunca ézelligini yitirmeyen, dis ortam
kosullarina dayanikli poliliretan conta

Renk Color

istenilen RAL kodlarinda imal edilebilir

Uygulama Tipi Application Type

Siva Ustl olarak uygulanabilir
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Application
Uriin Kodu Aciklama Olciiler Agirlik Koli Adedi
Code No Explanation Dimensions Weight Pcs/Pack
(mm) (kg)
Taban Sacli
5921 1111 Polyester Panolar 200x300x120 2,200 1 51,15
Taban Sacli
5921 1101 Polyester Panolar 250x300x150 2,500 1 62,50
Taban Sacli
5921 1091 Polyester Panolar 300x400x180 3,800 1 85,26
Taban Sacli
5921 1081 Polyester Panolar 350x500x200 4,700 1 102,30
Taban Sacli
5921 1051 Polyester Panolar 400x600x200 7,900 1 136,40
Taban Sacli
5921 1121 Polyester Panolar 500x800x220 13,600 1 284,20




K Pelsan

Camli Taban Sacli Polyester Panolar
Polyester Panels With Base Sheet & Glass

Govde Body

Dis ortam kosullarina dayanikli cam elyaf katkili
polyester

IP Kodu I[P Code
P65

Yanma Dayanimi Fire Proof Strength

850 °C

Isi Dayanimi Heating Strength

-40 °C ~+120 °C

Conta Gasket

}-j' ! Omrii boyunca ézelligini yitirmeyen, dis ortam
- kosullarina dayanikli poliliretan conta

h ] Renk Color

istenilen RAL kodlarinda imal edilebilir

{ Ugulama Tipi Application Type
- Siva Ustl olarak uygulanabilir
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Application
Uriin Kodu Aciklama Agirlik Koli Adedi
Code No Explanation Dimensions Weight Pcs/Pack
(mm) (kg)
Camli Taban Sacli
5921 1311 Polyester Panolar 250x300x150 2,400 1 85,25
Camli Taban Sacli
5921 1321 Polyester Panolar 300x400x180 3,650 1 119,35
Camli Taban Sacli
5921 1331 Polyester Panolar 350x500x200 4,500 1 170,50
Camli Taban Sacli
5921 1341 Polyester Panolar 400x600%200 7,600 1 210,30
Camli Taban Sacli
5921 1351 Polyester Panolar 500x800x220 13,200 1 383,65




K Pelsan

Dagitim Sigortali Polyester Panolar
Polyester Panels With Distribution Board

Govde Body

Dis ortam kosullarina dayanikli cam elyaf
katkili polyester

IP Kodu |P Code
' P65

Yanma Dayanimi Fire Proof Strength
850 °C

Isi Dayanimi Heating Strenght
. -40 °C~+120 °C

b
- -

Conta Gasket

Omrii boyunca ézelligini yitirmeyen, dis ortam
kosullarina dayanikli politiretan conta

-
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Renk Color
istenilen RAL kodlarinda imal edilebilir

5921 1441 .

Uygulama Tipi Application Type
Siva Ustl olarak uygulanabilir
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Fields Of OTOPARKLAR UIDRARKIER MUTFAKLAR iSTASYONLARI
Application

~~

Uriin Kodu Aciklama Olciiler Agirlik Koli Adedi
Code No Explanation Dimensions Weight Pcs/Pack
(mm) (kg)

5921 1411 11 Otomat + Pako 300x400x180 5,700 1 147,75

5921 1421 24 Otomat + Pako 350x500x200 7.900 1 193,25

5921 1431 45 Otomat + Pako 400x600x200 11,000 1 238,70

5921 1441 80 Otomat + Pako 500x800x220 18,400 1 426,25




Camli Dagitim Sigortali Polyester Panolar
Polyester Panels With Distribution Board & Glass

5921 1541

5921 1531

Kullanim

Alanlari

Fields Of
Application

SANTIYELER

Uriin Kodu
Code No

Aciklama

Explanation

Govde Body

katkili polyester

IP Kodu
P65

Dis ortam kosullarina dayanikli cam elyaf

IP Code

K Pelsan

Yanma Dayanimi Fire Proof Strength

850 °C

y

Isi Dayanimi Heating Strength

-40 °C~+120 °C

Conta Gasket

Omrii boyunca ézelligini yitirmeyen, dis ortam
kosullarina dayanikli politiretan conta

Renk Color

istenilen RAL kodlarinda imal edilebilir

Uygulama Tipi Application Type

Siva Ustl olarak uygulanabilir

59211521

LITENT]
[T
ACIK DEPOLAR KAPALI DEPOLAR

Olciiler
Dimensions

OTOPARKLAR

KAPALI
OTOPARKLAR

Agirlik
Weight

59211511

ENDUSTRIYEL
MUTFRKLAR

MARKETLER

Koli Adedi
Pcs/Pack
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BENZIN
ISTASYONLARI

HAYAALANLARI

(mm)

(kg)

5921 1511 11 Otomat + Pako 300x400x180 5,550 1 181,90
5921 1521 24 Otomat + Pako 350x500x200 7,700 1 261,45
5921 1531 45 Otomat + Pako 400x600x200 10,700 1 312,60
5921 1541 80 Otomat + Pako 500x800x220 18,000 1 525,70




K Pelsan

Santiye Tipi Sayacli Polyester Panolar
Construction Type Polyester Panels With Current Meter

Govde Body

P65

Yanma Dayanimi Fire Proof Strength

850 °C

Isi Dayanimi Heating Strength

-40 °C~+120 °C

?. Conta Gasket

Omrii boyunca dzelligini yitirmeyen, dis ortam
kosullarina dayanikli politiretan conta

e —— Dis ortam kosullarina dayanikli cam elyaf
l katkili polyester
| ?
' IP Kodu [P Code

Renk Color

istenilen RAL kodlarinda imal edilebilir

5921 1641

Uygulama Tipi Application Type
— Siva Ustl olarak uygulanabilir
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Application

Uriin Kodu Aciklama Olciiler Agirlik Koli Adedi

Code No Explanation Dimensions Weight Pcs/Pack

(mm) (kg)
5921 1611 1 Monofaze Sayac + 4 Otomat 300x400x180 5,700 1 170,50
5921 1621 1 Trifaze Sayac + 15 Otomat 350x500%200 7,900 1 204,60
1 Trifaze Sayac + 30 Otomat + 2 Trifaze Priz + 2
5921 1631 Monofaze Priz 400x600x200 11,000 1 270,00

1 Trifaze Sayac + 50 Otomat

5921 1641 1 Trifaze Priz + 1 Monofaze Priz+ Pako 500x800x220 18,400 1 455,00




Pelsan Aydinlatma M.Resit Goglis tarafindan
1982 yilinda istanbul da kurulmustur. Uretim,
ihracat ve istihdam rakamlari ile aydinlatma
sektoriinde Tirkiye'nin en biyik vyerli

firmasidir.

25.000 m2 kapali alanda aydinlatma armatiir
ve ekipmanlari tiretimini 450 kisilik kadrosu ile
gerceklestirmektedir. Tiirkiye de 60 ilde bayi
agl, 62 llkeye ihracati, zincir magazalar, Tedas
ve proje kanali ile irinlerini misterilerine
ulastirmakta ve Tiirkiye ekonomisine katkida

bulunmaktadir.

1997 yiindan bu tarafa, ISO9001 Kalite Yonetim
Sistemini tiim birimlerinde uygulayarak liretim
yapan Pelsan Aydinlatma’ nin {riin gruplarinin

timiinde TSE belgesi bulunmaktadir.

2011 yiinda yeni fabrikasinda liretime gecerek
entegre bir yapiya kavusan Pelsan Aydinlatma,
1000 m2 ‘lik aydinlatma laboratuarini ve
elektronik irinler bolimiini de devreye
almistir. AR-GE calismalarinayilda %2 lik biitce
ayiran Pelsan, Kanban ve 5S gibi tekniklerle
verimlilik calismalarini yiiritmektedir. Yilda
4  milyon aydinlatma armatirini  kendi
tesislerinde lireten ve misterilerine ulastiran
Pelsan Aydinlatma’nin 2015 hedefi, IS0 ilk 500
firmasindan biri olarak aydinlatma sektoriinde
yakin cografyada bolgesel giic olmaktir.




