Siva Alti Spot Armatiirler

Pluton Serisi

Gdvde Polimer enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
V) 220-240 (Hz) 50-60
LED SMD Mid Power Renksel ger. ind[.CR” >80 IP Koruma P40
Optik Kapak Seffaf Giic Faktori RAL Kodu 9016
(cosg) >0.50
Sirlciu Pelsan marka yiiksek verimli Opsiyonlar 3 saate kadar acil durum
aydinlatma Unitesi
uygulamasi.
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
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Armatiirlere ait biyiiklikler
Uriin Kodu Tip Glg Isik Akisi Renk Sicakh@  Etkinlik Faktord Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Type Power Luminous Flux — Colour Temp.  Luminous Effic. ~ Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)@h  (mm) (m3) (ka)
108454 Beyaz/White 5 440 3000 88 90x43 72 100 0,0498 15
108456 Beyaz/White 5 465 6500 93 90x43 72 100 0,0498 15
_ mm g
64 c € IP 40 D oo | EN60598-2-2




