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Elektrostatik toz boya kaplı metal

SMD mid power 

UV ›ş›nlar›na dayan›ml›, sararmayan, yüksek ›ş›k 
geçirgenli€ine sahip PMMA

Opsiyonlar Acil durum ayd›nlatma kiti

Dim-Dali sürücü

3000, 4000, 6500K renk seçene€i

Pelsan marka yüksek verimli

Gövde 

Led 

Optik Kapak 

Body

Led

Diffuser

UV protection, high-end transparent opal cover PMMA

SMD mid power

Options

Sürücü Driver

Emergency kit

Dim Dali Driver

Pelsan high efficiency driver

Sıva Altı Fioled
Recessed Mounted Fioled

3000, 4000, 6500K color temperature 

options 

Electrostatic powder coated metal



5616 6501 220-24060x60 Fioled 1

60x60 Fioled 2

60x60 Fioled 3

50-60 4000-6500

4000-6500

4000-6500

4000-6500

4000-6500

4000-6500

4000-6500

80 280130 0.95

5616 6541 220-240 50-60 80 259630 0.95

5616 6581 220-240 50-60 80 250830 0.95

5616 6621 220-24030x30

30x60

30x120

60x120

50-60 80 7058 0.95

5616 6661 220-240 50-60 80 148517 0.95

5616 6701 220-240 50-60 80 250830 0.95

5616 6741 220-240 50-60 80 5100 85.0

83.6

87.4

88.1

83.6

86.5

93.4

60 0.95

axbxc

Fioled 1

Fioled 2

Fioled 3

595x595x52,2mm

595x595x36,3mm
595x595x36,3mm

1 0,029m³3.5 kg
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Teknik Çizim Technical Drawing

Fields of Application
Kullan›m Alanlar› 

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Koli ağırlığı Koli adedi Koli hacmi

Ambalaj Bilgileri Packing Details 

Package vol.Package weightPieces per pack

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Konik Diyagram 

Cone Diagram 

Ürün Kodu Frekans

(Hz)

Güç 

(W)
Code No

Boyut

Dimension

Şebeke Ger.

(V)

Mains Volt. FrequencyPower

Renk Sıcaklığı

(K)

Renksel Geriv.

(CRI) 

Armatür Iş›k Ak›s›

(lm)

Güç Faktörü

Colour Temp. Colour Ren. In. Luminous Fl. Luminous Effic. Power Fac.
(cos φ) (lm/W)

Etkinlik Faktörü 


