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Hos ko o do bl 90Im/W tizeri etkinlik faktortine sahiptir. 449+ maXI n

. Pelsan LED lambalar 90Im/W tzerinde etkinlik faktértine sahip olup, beyan ettigi e .

) Gmen degerlerini saglar . Uzun omiirludur, bakim gerektirmez. LED Lamba
glic ve .

. Yuiksek verimli Pelsan LED lamba omru

. Uzun émudirld Pelsan LED lambalar sayesinde surekli lamba degistirmek zorunda
kalmazsiniz. boyunca isik akisi degismeden aydinlatir.
. Diger lambalara gore acma kapama kw
sayisi 10 kata kadar daha uzundur.
. Yuksek CRI degeri ile renklerin gercek ka/ZMMIO

Ik Pelsan ve dogal gériinmesini saglar. :
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1LED Lamba = 2 Tasarruflu __ 4 Halojen . 10 Enkandesan
— — o ik Pelsan
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1 Adet LED Lamba,

tasarruflu lambadan 2 kat,

halojen lambadan 4 kat,
enkandesan lambadan 10 kat

daha
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Genel Merkez
Imes Sanayi Sitesi A Blok 101/38 Umraniye/istanbul Tel. +90 216 466 10 10 (pbx) Faks. +90 216 364 60 15
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Yksek verimli Pelsan LED Lamba Uzun omirld Pelsan LED lambalar g

. sayesinde surekli lamba degistirmek
w&ﬂm/ Jeww de /(M%M‘ﬂkm
I—/ewv zorunda kalmazsiniz.

i Pelsan kg/w , i Pelsan

omru boyunca isik akisi degismeden

aydinlatr.
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Kullanim Alanlari

L=

- Ev ve ofis armatlirleri

- Sarkit ve atolye armaturleri
- Park bahce armatdtirleri

- Tavan armaturleri

5981 2790 5982 2030

5981 2840 5981 2870

Uriin Ozellikleri Urtin Ozellikleri Urtin Ozellikleri
Urtin Kodu  Glc  Duy  Sebeke Gerilimi  Frekans Renk Sicakligi Isik Akisi  Renksel Geriverim Boyutlar Omlir Urin Kodu  Glic Duy Sebeke Gerilimi ~ Frekans Renk Sicakigi  Isik Akisi  Renksel Geriverim Boyutlar Omuir Urin Kodu  Gug ~ Duy Sebeke Gerilimi  Frekans — Renk Sicakhgi  Isk Akisi  Renksel Geriverim  Boyutlar Omiir
(W) V) (Hz) (K) (Im) (CRI) (mm) (Saat) (W) v) (Hz) (K) (Im) (CRI) (mm) (Saat) (W) (V) (Hz) (K) (Im) (CRI) (mm) (Saat)
5981 2530 4 E14 220-240 50-60 2700 320 >80 38x106 25.000 5982 2030 4 E14 220-240 50-60 2700 400 >80 35x115 25.000 5981 1120 3x1 GU10 220-240 50-60 6500 260 >80 50x54 25.000
5981 2540 4 E27 220-240 50-60 6500 330 >80 38x108 25.000 5982 2050 4 E27 220-240 50-60 2700 400 >80 60x108 25.000 5981 2920 5 GU10 220-240 50-60 2700 380 >80 50x54 25.000
5981 2650 5 E27 220-240 50-60 6500 500 >80 60x111 25.000 5982 2060 4 E27 220-240 50-60 6500 400 >80 35x100 25.000 5981 2730 1 E27 220-240 50-60 4000 825 >80 95x114 25.000
5981 2690 7 E27 220-240 50-60 6500 650 >80 60x113 25.000 ﬂ 5981 2850 15 E27 220-240 50-60 6500 1400 >80 98x190 25.000
5981 2680 7 E27 220-240 50-60 2700 630 >80 60x113 25.000 c E RoHS 5981 2840 24 E27 220-240 50-60 6500 2400 >80 65x182 25.000
5981 2790 10 E27 220-240 50-60 6500 910 >80 60x113 25.000 5981 2860 30 E27 220-240 50-60 6500 2700 >80 98x190 25.000
C E E 5981 2870 40 E27 220-240 50-60 6500 3600 >80 115x219 25.000
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