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Aydinlatmada 35 yil. 35 years in lighting
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Pelsan LED Armaturler

Her sey 35 yil dnce bir hayalle basladi. Aydinlatma sektoriine
adim attigimiz o yillarda hayalimiz tlkemizde ve diinyada daha
cok insani dogru ve kaliteli 1siga en hizli sekilde ulastirmakti.

Daha verimli ve daha glvenli aydinlatma armatdirlerini

standartlara uygun sekilde, %100 Turk mihendis ve iscisinin

emegi ile sunduk yillardir. Strekli gelisim hedefi ile birlikte
calistigimiz takim arkadaslarimizi, tedarikcilerimizi ve
misterilerimizi aydinlatma biliminin kurallarini gozeterek ayni
paydada bulusturduk. Universitelerle kurdugumuz yakin iliskilerle
bilimin sanayimize destegini sagladik.

Gen¢ mihendis adaylarina aydinlatmanin énemini aktarip
farkindalik yaratmaya calistik.

Yeni teknoloji LED'in gelisi ile birlikte alt yapi calismalarimizi
AR-GE projeleri ile hizlandirdik. Elektronigi aydinlatma bilgimiz
ve tecrilbemizle harmanladik.

Bu katalog aydinlatma ihtiyaclarinizin timund bir arada
bulabilecediniz Pelsan Aydinlatma uriin grubuna katilan yeni
nesil LED 1sik kaynakli armatdirleri ve bu armatirlerin arkasindaki
tasarim-kaliplama-dl¢imleme-esnek Uretim yapisi ve
projelendirme ile multidisipliner hale gelen aydinlatma konusuna
gonil vermis tim mihendis ve diger calisanlarimizin emeklerini

icermektedir.
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Esnek Uretim Yapisi

ihtiyaclariniz dogrultusunda hareket
ediyor, reflektériinden refraktdriine,
boyundan derinligine, boyasindan
komponentlerine lretimimizi size 6zel

hale getiriyoruz.

Flexible Production
Structure

We act in line with your requirements and
make our production special to you from
reflector to refractor, from length to depth

and from paint to components..

Genis Uriin Gami

Aydinlatma ile ilgili tim ihtiyaclariniz
icin size tek bir adres sunuyor, 7
kategorideki 3000'i askin drin
cesidimizle operasyon sayinizi azaltip

size zaman yaratiyoruz.

Large Product Range

We offer a unique address for all your
requirements about lighting, and create
time for you thereby reducing the
number of operations thanks to a product

range of over 3000 in 7 categories

Projelendirme

Aydinlatma projeleriniz icin tasarimci ve
mihendis ekibimizle d{cretsiz
projelendirme destedi veriyoruz. Enerji
verimliligi konusunda 6zel egitimli
arkadaslarimizin ¢alismalariyla tasarruf
etmenizi saglarken, mekaniniz i¢in en

dogru ¢ozlimleri sunuyoruz.

Project Designing

We provide free of charge project support
for your lighting projects with our designers
and team of engineers. We offer the most
accurate solutions for your place, thereby
ensuring that you save thanks to the studies

of our specially trained colleagues for

energy efficiency.

Butlnsel Tasarruf

Konsepti

LED 1sik kaynagi tasarruflu, uzun omurld,
verimli... Ancak biz armatir Ureticisi
olarak gercek tasarruf icin sadece isik
kaynaginin yeterli olmadigini soyliyoruz.
Isik kaynagi ile birlikte aydinlatilan
ortamin kosullari ve armatiriin tasarimi
birlikte ele alindiginda gercek tasarrufu
saglayabilirsiniz. Pelsan'da dnce
ihtiyacinizi belirliyor, dogru mekan ve
kullanim sartlarini analiz ediyor, en dogru
1sik kaynagini, ortamda kullanabilecegdimiz
otomasyon dUrlnleri ve sensorlerle
destekliyor, verimli reflektor ve
diftizdrlerle Urettigimiz armatirlerle
gercek tasarruf oranlarina ulasmanizi

sagliyoruz.

Total Saving Concept

LED light source is economical, long-
lasting and efficient....,but as producers
of luminaires, what we claim is that only
light source is not adequate for real
saving. You can only ensure real saving,
whan you deal with the conditions of
illuminated ambient and the design of
luminaires together with the source of
light.. In Pelsan, we firstly determine your
need, analise right place and terms of
use, support the propest light source with
sensors and automation products that can
be used in the setting, and ensure that
you reach real saving rates thanks to
luminaires we produced with efficient

reflectors and diffusers.



Pelsan LED Armaturler

Pelsan LED Luminaires

Aydinlatma sektoriinde

35 yillik deneyim

Aydinlatma sektdérinde 35 yili askin
siredir edindigimiz deneyim ile LED
teknolojisinin yeniliklerini dogru adimlar
atarak birlestiriyoruz. Markamizin verdigi
gliven ve gii¢ ile yeni isik kaynaklari ile
Urettigimiz Urinlerde sizi sorunsuz

sonuclara ulastiriyoruz.

35 years experience in lighting
industry

Thanks to the experience gained in lighting
industry over 35 years, We combine the
innovations of LED technology thereby
taking accurate steps. We deliver you
smooth results with the products we
created with new light sources, thanks to

the power and safety our brand provides.

AR-GE

Cok hizli gelisen LED Teknolojisi ile
birlikte AR-GE calismalarimiza yon
veriyoruz. Projeniz i¢in en dogru
tasarimlari aydinlatma kriterlerine en
uygun sekilde sunuyoruz. LED i1sik
kaynagina uygun sekilde armatir
tasarliyor ve yine LED’e dzel
olcimlemelerle sonuclari sizlerle

paylasiyoruz.

R&D
We direct our R&D studies, in

accordance with the very fast-developing
LED technology. We offer the best
accurate designs for your projects, in the
best manner suitable to lighting
criteria.We are designing luminaires in
compliance with LED light source and
share the results with you therewith the

measurements special to LED.

Tasarim

Aydinlatma armatiiri Ureticisi olarak
tasarim bilincinin tim paydaslarimizda
olusmasi icin sirekli calisiyoruz. Mekanik,
optik, elektriksel ve 1sil tasarimlari
biinyemizde yapabiliyor, 6zellikle enerji
verimliligi calismalarimizla tlkemize ve

kullanicilarimiza kazang sagliyoruz.

Design

As producers of lighting luminaires, we
constantly work in order to raise design
awareness in all our stake holders. We
are able to carry out mechanical, optical,
electrical and thermal designs within
ourselves and we derive profit for our
country and users, especially with

energy-efficiency studies.

Olcimleme

Yeni teknoloji LED ile birlikte yeniledigimiz
laboratuvarimizda LED’e dzel cihazlarla
6l¢lim yapabiliyoruz. Yil sonunda akredite
olacak bu laboratuvar sayesinde
hedefledigimiz aydinlatma kriterlerine
hizla ulasiyor, sizleri dogru aydinlatmayla

bulusturuyoruz.

Measurement

We can carry out measurements via
instruments peculiar to LED in our
laboratory renewed with new LED
technology. We are quickly reaching the
targeted lighting criteria thanks to this
laboratory to be accredited at the end of
the year, and bringing you together with

accurate lighting.

Sistem ve Kalite
Belgeleri

1997 yilindan bu yana 1S09001 Kalite
Belgesi ile toplam kalite anlayisi
¢ercevesinde Uretim yapiyoruz.
Uriinlerimizde onayli test kuruluslarinin
belgeleriyle, glivenle kullanacaginiz
armatdirleri kullaniminiza sunuyoruz.

System and Quality
Certificates

Since 1997, we have been making
production within the famework of total
quality with ISO 9001 Quality Certificate.
We are putting the luminaires in service
which you can safely use with the

documents of certified testing institutions.



lcerik Content

i¢ Mekan Aydinlatma Armatiirleri

Indoor Luminaires

Ofis Armatdrleri

Office Luminaires

Magaza ve Vitrin Armaturleri

Store and Showcase Luminaires

Acil Durum Yonlendirme Armaturleri
Emergency Luminaires

Endustriyel Armaturler

80

Industrial Luminaires

Yiksek Tavan Armaturleri
Highbay Luminaires
Atolye Armaturleri
Highbay Luminaires
Kanopi Armatdurleri
Canopy Luminaires

Etanj Armaturler
Waterproof Luminaires
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Dis Mekan Aydinlatma Armatirleri 1 O 0

Outdoor Luminaires

Yol, Cadde Aydinlatma Armaturleri
Road and Street Luminaires
Projektorler

Floodlights

Park Bahce Direk Armatdurleri
Park and Garden Luminaires

Lambalar, Komponentler 1 6 2

Lamps, Components

LED Surdciler LED Drivers
Acil Aydinlatma Kitleri Emergency Lighting Kits
LED Lambalar LED Lamps



lc Mekan
Aydinlatma
Armaturleri

Indoor
Lighting
Luminaires
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Ofis Armaturleri Office Luminaires
Magaza ve Vitrin Armaturleri Store and Showcase Luminaires

Acil Durum Yonlendirme Armatdrleri Emergency Luminaires




Siva Alti Ofis Armatiirler Recessed Mounted Office Luminaires

Isoled Backlight Panel Serisi
|soled Backlight Panel Series

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
IP40
P Colour Ren. In. [CRI) >80 IP Protection
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1s1k Giic Faktorii RAL Kodu 9016
Diffuser gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code
transmission PMMA opal cover with UV
tection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi.  DALI and corridor function
luminaire Options 1-10V Dim uygulamasi. 3 saate applications. 1-10V Dimming
: kadar acil durum aydinlatma tnitesi application.Emergency lighting unit
Stirtici . o uygulamasi. Istenilen renk E s. Production
urucu Pelsan marka yliksek verimli sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. sired Correlated
Driver our Temperature (CCT)

Pelsan high efficiency driver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Teknik Cizim Technical Drawing

Kullanim Alanlari
Fields of Application

b
105° 105° @ @
90°| 90° OFISLER HASTANELER
75°% 75° -
i .
160 OTELLER ponL o) D
45°| 45°
240 o
LABORATUVARLAR KORIDORLAR
320
30° - 30°
15° 0° 15° c‘
cd/kim
s CO - C180 C90 - C270 M=100%
Armatiirlere ait buiylklikler Product Detalls
Urtin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakhdi Etkinlik Faktoru Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (mm) (m3) (kg)
5615 8750 12 1100 4000-6500 91,7 295x295x50 272x275 1 0,0054 1,4
5615 8760 24 2100 4000-6500 87,5 595x295x50 575x275 1 0,0108 1.9
5616 3011 33 3000 4000-6500 91 595x595x60 588x588 5 0,1980 3
5615 8770 42 3900 4000-6500 92,9 595x595x50 575x575 1 0,0216 3,3
5615 8780 42 3900 4000-6500 92,9 1195x295x50 1175x275 1 0,0216 3,1
5615 8790 84 7700 4000-6500 91,7 1192x595x50 1175x275 1 0,0540 4,6
- -
10 & CE |ru @ ol EN 60598-2-2




Siva Alti Ofis Armatiirler Recessed Mounted Office Luminaires

/S B

Isoled Backlight Metal Asma Tavan Panel Serisi
|soled Backlight Metal Suspended Panel Series

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
IP40
P Colour Ren. In. (CRl) >80 IP Protection
Optik Kapak uv \vsmlamvr?a dayarjlmh , sararmayan ylksek 1sik Giic Faktorii RAL Kodu 9016
Diffuser gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. [cosp) 079 RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. DAL and corridor function
luminaire Options 1-10V Dim uygulamas. 3 saate applications. 1-10V Dimming
kadar acil durum aydinlatma Gnitesi application.Emergency lighting unit
T . . ) uygulamasl. Istenilen renk application up to 3 hours. Production
Su_rucu Pelsan marka yiiksek verimli sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. according to desired Correlated
Driver Pelsan high efficiency driver Colour Temperature (CCT)

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

105° 105°
90°| — 90°
75°| 75°
60° 60°
| 160 1
| |
45°) \ 45°
240
320
30°] 30°
15° 0 15
cd/kim
= CO-C180 C90 - C270 N=100%

Teknik Cizim Technical Drawing

‘ a

Kullanim Alanlari

Fields of Application

Armatiirlere ait biyiklikler Product Details

OFISLER

OTELLER

TOPLANTI
SALONLARI

ALISVERIS
MERKEZLERi

KORIDORLAR

Uriin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5615 8880 12 1100 4000-6500 91,7 300x300x53 5 0,036 7
5615 3021 33 3000 4000-6500 91 600x600x67 5 0,0198 15
N c E Pao| T | EN60598-2-1 1




Siva Alt1 Ofis Armatirler Recessed Mounted Office Luminaires

Mioled Edgelight Panel Serisi
|soled Edgelight Panel Series

Govde Elektrostatik aliminyum ekstriizyon profil Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic aluminium extrusion profile Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRl) >80 IP Protection P40
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1s1k Giic Faktorii RAL Kodu 9016
Diffuser gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. DAL and corridor function
minaire Oeit 1-10V Dim uygulamas. 3 saate applications. 1-10V Dimming
ptions , Lo
kadar acil durum aydinlatma tnitesi application.Emergency lighting unit
T . R . uygulamasi. 4000/6500K renk sicakligi  application up to 3 hours. 4000/6500K
Surucu Pelsan marka yiiksek verimli uygulamasi. Correlated Colour Temperature (CCT)
Driver Pelsan high efficiency driver
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve a c Fields of Application
Gamma Angles. i 150" 120° o H O @ N ° (]
\ P o o o
OFiSLER MAGAZALAR OKULLAR
@
b L
HASTANELER R Jﬂ‘:.%l:.':‘ul
a -
]
MARKETLER HLIS_'\'ERi$_
180.0 e 0.0 36W LED 1:100.00 % [ EE=ET
Armatiirlere ait buyiiklikler Product Details
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktort Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (mm) (m3) (kg)
5615 8200 20 1884 4000 92 300x300x12 280x280 20 0.09 20
5615 8220 20 1884 6500 92 300x300x12 280x280 20 0.09 20
5615 8190 30 2662 4000 87 300x600x12 580x280 10 0.06 17
5615 8240 30 2662 6500 87 300x600x12 580x280 10 0.06 17
5615 8160 36 3200 4000 88 600x600x12 580x580 5 0.07 17
56158170 36 3200 6500 88 600x600x12 580x580 5 0.07 17
5615 8180 40 3120 4000 76 300x1200x12 1180x280 4 0.10 19
5615 8260 40 3210 6500 76 300x1200x12 1180x280 4 0.10 19

12 & CE Pao| @ ma| EN60598-2-2




Siva Alti Ofis Armatiirler Recessed Mounted Office Luminaires

Mioled Edgelight Metal Asma Tavan Panel Serisi
|soled Edgelight Metal Suspended Panel Series

"
= ——
H"--:..._‘—._;__-_.-a-—'—""_
Govde Elektrostatik aliminyum ekstriizyon profil Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic aluminium extrusion profile Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRI] >80 IP Protection P40
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1sik Glic Faktori RAL Kodu
Diffuser gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code 9016
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon uygulamast. DAL and corridor function
luminaire Options 1-10V Dim uygulamasi. 3 saate applications. 1-10V Dimming
kadar acil durum aydinlatma Gnitesi application.Emergency lighting unit
T . L uygulamasi. 4000/6500K renk sicakligi  application up to 3 hours. 4000/6500K
'SUFUCU Pelsan marka yiiksek verimli uygulamasi. Correlated Colour Temperature (CCT)
river Pelsan high efficiency driver
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Kullanim Alanlari Aksesuar Ozellikleri Specifications
Light Distribution Curve Fields of Application * Elektrostatik toz boya kapli metal * Metal frame with electrostatic
* Kolay kurulum, kolay montaj powder coating
R T - o © Iiu ° * Ince zarif tasarim * Easy installation
*Tm lim LED panel modelleri ile * Elegant design
s uyumlu * Convenient for all slim LED panel
OFISLER MAGAZALAR
|Ssmm P
memer | <OOR® T roetam Siva Ustii Aksesuari
- R— Surface Mounting Frame
o . . Armatiirlere ait biiyiikliikler Product Details
Teknik CIZIm Technical Dravvmg MARKETLER ALISVERIS y
MERKEZLERi
a
e
Urtin Kodu Boyutlar Koli Adedi
Code No Dimensions Pcs/Pack
b (mm)abc
4201 085 600x600x45 5
4201 086 300x300x45 5
4201 087 300x600x45 5
CILT = = =,
4201 088 300x1200x45 5
Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details
Urtin Kodu Glic Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5615 8380 36 3200 4000 88 600x600x13 5 0,07 17
5615 8380 36 3200 6500 88 600x600x13 5 0,07 17

& CE P4o| T @ @ EN 60598-2-2 13




Siva Alti Ofis Armatiirler Recessed Mounted Office Luminaires

Seoled Backlight Panel Serisi
Seoled Backlight Panel Series

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-¢60
LED SMD mid power Renksel ger: ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRl) >80 IP Protection P40
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1s1k Giic Faktorii RAL Kodu 9016
Diffuser gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cos )~ >0-%° RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar Dali ve koridor fonksiyon uygulamasi. ~ DALI and corridor function
luminaire Opt 1-10V Dim uygulamasi. applications.1-10V Dimming
ptions ‘
3 saate kadar acil durum aydinlatma application. Emergency lighting unit
R B o iinitesi uygulamasi. Istenilen renk application up to 3 hours. Production
Surucu Pelsan marka yliksek verimli sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. according to desired Correlated
Driver Pelsan high efficiency driver Farkli RAL kodlarinda elektrostatik Colour Temprature (CCT). Different
toz boya secenegi. RAL-code electrostatic power coating.
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve a c Fields of Application
Gama Agilan 180" 120° [ ] ® .N - =
b e e o
OFiSLER MAGAZALAR OKULLAR
a ;
KORIDORLAR TOPLANTI
b SALONLARI
a E R MERKEZLERi
b
180.0 GEE————0.0 32W LED
270.0 QU0 .0
Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details
Urdin Kodu Tip Glig Isik Akisi Renk Sicakligi  Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Type Power  Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic.  Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (m3) (kg)
5616 6011 Seoled 1 60x60 33 2801 4000-6500 93,4 595x595x67 4 0,12 15
5616 6051 Seoled 2 60x60 30 2596 4000-6500 86,5 595x595x67 4 0,12 15
5616 6091 Seoled 3 60x60 30 2508 4000-6500 93,6 595x595x67 4 0,12 15
5616 6131 Seoled 1 30x30 8 705 4000-6500 88,1 295x295x67 4 0,03 4
5616 6171 Seoled 2 30x60 17 1485 4000-6500 87,4 295x295x67 4 0,06 8
56166211  Seoled 3 30x120 30 2508 4000-6500 83,6 295x295x67 4 0,12 15

14 CE P4o| ™ @ @l EN 60598-2-2




Siva Alt1 Ofis Armatirler Recessed Mounted Office Luminaires

Seoled Backlight Metal Asma Tavan Panel Serisi
Seoled Backlight Metal Suspended Panel Series

oy
- P
~ =
Govde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
P40
P Colour Ren. In. (CRI) >80 |P Protection
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1sik Giic Faktori RAL Kodu
i ligi hip PMMA >0.95 9016
Diffuser gecirgenligine sahip Power Fac. (cos p) RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar Dali ve koridor fonksiyon uygulamasi. DALl and corridor function
luminaire Options 1-10V Dim uygulamas. applications.1-10V Dimming
3 saate kadar acil durum aydinlatma application. Emergency lighting unit
P . L {initesi uygulamasi. Istenilen renk application up to 3 hours. Production
Sirici Pelsan marka yiiksek verimli sicakliginda (CCT) LED uygulamasi. according to desired Correlated
Driver

Pelsan high efficiency driver

Farkli RAL kodlarinda elektrostatik

Colour Temprature (CCT). Different

toz boya secenegi. RAL-code electrostatic power coating.

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Kullanim Alanlari
Fields of Application

Teknik Cizim Technical Drawing

. a G
— ® o, 0 °
Gama Aglari 180° 120° /\ [ i ‘
° OFISLER TMAGAZALAR OKULLAR
ZINS " =
(’ll‘ \\\) /“—-\_‘_ SALONLARI
60 P “'\._‘. -
| | I b \h-‘"“‘-- = ° —
[ L A | 2%
h MARKETLER ALISVERIS _
MERKEZLERi
a f
~
b aB_R_RT]

Armatiirlere ait buytiklikler Product Details

Urtin Kodu

Tip Glig Isik Akisi Renk Sicakhgr  Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Type Power  Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. ~ Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight

w) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5616 6031 Seoled 1 60x60 33 2801 4000-6500 93,4 600x600x78 4 0,12 15
5616 6071 Seoled 2 60x60 30 2596 4000-6500 86,5 600x600x78 4 0,12 15
5616 6111 Seoled 3 60x60 30 2508 4000-6500 83,6 600x600x78 4 0,12 15
5616 6151 Seoled 1 30x30 8 705 4000-6500 88,1 300x300x78 4 0,03 4

CE |po] = @ T EN 60598-2-2 15




Siva Alt1 Ofis Armatirler Recessed Mounted Office Luminaires

Fioled Backlight Panel Serisi
Fioled Backlight Panel Series

Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRl) >80 IP Protection P40
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1s1k Giic Faktorii RAL Kodu 9016
Diffuser gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar Dali ve koridor fonksiyon uygulamasi. DAL and corridor function
minaire Oeit 1-10V Dim uygulamas. 3 saate applications. 1-10V Dimming
ptions , Lo
kadar acil durum aydinlatma tnitesi application. Emergency lighting unit
T . R R uygulamasi Istenilen renk application up to 3 hours.Production
Surucu Pelsan marka yliksek verimli sicakliginda(CCT) LED uygulamasi according to desired Correlated
Driver Pelsan high efficiency driver Farkli RAL kodlarinda elektrostatik Colour Temprature (CCT). Different
toz boya secenegi. RAL-code electrostatic power coating.
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve R c Fields of Application
H
Gama Agllari 180° 120° f [ ] < .N -
b
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Armatiirlere ait buiylklikler Product Detalls
Urdin Kodu Tip Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakhd  Etkinlik Faktord Boyutlar @ Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Type Power  Luminous Flux Colour Tem.  Luminous Effic.  Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (mm) (m3) (kg)
5616 6501 Fioled 1 60x60 33 2801 4000-6500 93,4 595x595x47 580x580 4 0,12 15
5616 6541 Fioled 2 60x60 30 2596 4000-6500 86,5 595x595x47 580x580 4 0,12 15
5616 6581 Fioled 3 60x60 30 2508 4000-6500 83,6 595x595x47 580x580 4 0,12 15
5616 6621 Fioled 1 30x30 8 705 4000-6500 88,1 295x295x47 280x280 4 0,03 4
5616 6661 Fioled 1 30x60 17 1485 4000-6500 87,4 295x595x47 280x580 4 0,06 8
5616 6701 Fioled 1 30x120 30 2508 4000-6500 83,6 295x1195x47  280x1180 4 0,12 15

16 CE P4o| @ 200! EN 60598-2-2




Siva Alti Ofis Armatiirler Recessed Mounted Office Luminaires

Fioled Backlight Metal Asma Tavan Panel Serisi
Fioled Backlight Metal Suspended Panel Series

Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
(o] ectrostatic powder coated meta nput Voltage requenc z
Body El powd d metal Input Voltage [V 220-240 Frequency [Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma P4
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection 0
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1sik Giic Faktori RAL Kodu
Diffuser gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cos )~ ~0-9% RAL Code 9016
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar Dali ve koridor fonksiyon uygulamast.  DALI and corridor function
luminaire Options 1-10V Dim uygulamasi. 3 saate applications. 1-10V Dimming
kadar acil durum aydinlatma Gnitesi application. Emergency lighting unit
o . . . uygulamas! Istenilen renk application up to 3 hours.Production
Sirlci Pelsan marka ylksek verimli sicakliginda(CCT) LED uygulamasi according to desired Correlated
Driver Pelsan high efficiency driver Farkli RAL kodlarinda elektrostatik Colour Temprature (CCT). Different
toz boya secenegi. RAL-code electrostatic power coating.
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawin Kullanim Alanlari
g

Light Distribution Curve

a ., 9

Gama Aglan 180° 120°

s ¢
P - X

180.0 GRS .0 32W LED

270.0 QuE—F0.0 H

Armatirlere ait buytklikler Product Details

Fields of Application
(€]

OFiSLER

MARKETLER

KORIDORLAR TOPLANTI

SALONLARI

ALISVERIS
MERKEZLERi

Uriin Kodu Tip Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhign
Code No Type Power  Luminous Flux  Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (ka)
5616 6521 Fioled 1 60x60 33 2801 4000-6500 93,4 600x600x78 4 0,12 15
5616 6561 Fioled 2 60x60 30 2596 4000-6500 86,5 600x600x78 4 0,12 15
5616 6601 Fioled 3 60x60 30 2508 4000-6500 83,6 600x600x78 4 0,12 15
5616 6641 Fioled 1 30x30 8 705 4000-6500 88,1 300x300x79 4 0,03 4
CE |po| = @ T EN60598-2-2 17




Siva Alt1 Ofis Armatirler Recessed Mounted Office Luminaires

Halley Backlight Panel Serisi
Halley Backlight Panel Series

Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger: ind. IP Koruma P4
P Colour Ren. In. (CRl) >80 IP Protection 0
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1s1k Giic Faktorii RAL Kodu 9016
Diffuser gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cos ) ~0-%° RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. DAL and corridor function applications.
luminaire Options 1-10V Dim uygulamas. 3 saate 1-10V Dimming application. Emergency
kadar acil durum aydinlatma Gnitesi lighting unit application up to 3 hours.
e . . . uygulamasi. Radar sensor uygulamasi.  Radar sensor application. Production
Surucu Pelsan marka yliksek verimli istenilen renk sicakliginda (CCT)LED  according to desired Correlated Colour
Driver Pelsan high efficiency driver uygulamasi.Fakli RAL kodlarinda Temperature (CCT). Different RAL-code
elektrostatik boya uygulamasi. Metal electrostatic powder coating. Metal
asma tavan uygulamasi. suspended ceiling application.
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
a Fields of Application
o
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Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details
Uriin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlig
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm)abcd (mm) (m3) (kg)
5615 9241 4x33 4x2464 4000-6500 75 595x595x80x46  575x575 4 0,14842 19
18 C€ o ™ |IP 40| EN60598-2-2




Siva Alti Ofis Armatiirler Recessed Mounted Office Luminaires

Galaxy Cion Backlight Panel Serisi
Galaxy Cion Backlight Panel Series

/ \\‘-—H__“_
Te T——
o ’i/
Galaxy
Cion
Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger: ind. IP Koruma
IP40
P Colour Ren. In. (CRl) >80 IP Protection
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1s1k Giic Faktorii RAL Kodu
i irgenligine sahip PMMA >0.95 9016
Diffuser gecirgentigine sahip Power Fac. (cos p) ’ RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. DAL and corridor function applications.
luminaire OpthﬂS 1-10V Dim uygulamas. 3 saate kadar 1-10V Dimming application. Emergency
acil durum aydinlatma iinitesi lighting unit application up to 3 hours.
R B o uygulamas!. Istenilen renk Production according to desired
SUrUCU Pelsan marka VUkSEk verimli sicakliinda (CCT) LED uygulamasi. Correlated Colour Temperature (CCT)
Driver Pelsan high efficiency driver Fakli RAL kodlarinda elektrostatik Different RAL-code electrostatic powder
boya uygulamasi. Metal asma tavan coating. Metal suspended ceiling
uygulamasi. application
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Fields of Application
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Galaxy Cion

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Uriin Kodu Type Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd  Boyutlar @ Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Tip Power  Luminous Flux  Colour Tem. Luminous Effic. ~ Dimensions Pcs/Pack  Package Vol.  Package Weight
(w (W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (mm) (m3) (kg)
5615 9261 Galaxy 4x33 4x3000 4000-6500 91 595x595x80  575x575 4 0,14842 19
5615 9251 Cion 4x33 4x3000 4000-6500 91 595x595x80  575x575 4 0,14842 19
19
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Siva Alt1 Ofis Armatirler Recessed Mounted Office Luminaires

Gupur Yaprak Yumo Backlight Panel Serisi
Gupur Yaprak Yumo Backlight Panel Series

+ e
L5
- -
Gupur
& —
t - 1 om
Yaprak Yumo
Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
i P40
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection

Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan Giic Faktori RAL Kodu
Diffuser yuksek Isik gecirgenligine sahip Power Fac. (cos p) : RAL Code

PMMA

High transmission PMMA opal cover Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon DALI and corridor function

with UV protection, non-yellowing Options uygulamast. 1-10V Dim applications. 1-10V Dimming

throughout lifetime of the luminaire uygulamasi. 3 saate kadar application. Emergency

acil durum aydinlatma tnitesi lighting unit application up to
L Pel Ka viiksek imli uygulamasi. istenilen renk 3 hours. Production according

SU.FUCU elsan marka yuksek verimu sicakliginda (CCT) LED to desired Correlated Colour
Driver Pelsan high efficiency driver uygulamasi. Fakli RAL Temperature (CCT). Different

kodlarinda elektrostatik
boya uygulamasi. Metal asma
tavan uygulamasi.

RAL-code electrostatic powder
coating. Metal suspended
ceiling application.

Armatiirlere ait blyiklikler Product Details

Urtin Kodu Tip Glic Isik Akisi Renk Sicakhgr  Etkinlik Faktoru Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Type  Power  Luminous Flux  Colour Tem. Luminous Effic. ~ Dimensions Pcs/Pack  Package Vol.  Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (mm) (m3) (kg)
56159141 Gupur 33 3000 4000-6500 91 595x595x80 575x575 4 0.14842 19
5615 9161 Yaprak 33 3000 4000-6500 91 595x595x80 575x575 4 0.14842 19
5615 9121 Yumo 33 3000 4000-6500 91 595x595x80 575x575 4 0.14842 19
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Siva Ustii Ofis Armatiirler Surface Mounted Office Luminaires

Recta Linear Serisi
Recta Linear Series

Govde Aliminyum ekstriizyon Giris Gerilimi Frekans
Body Extruded aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-¢60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. >80 IP Koruma P40
Colour Ren. In. (CRI) IP Protection
Optik Kapak Opal PC Glic Faktorii 095 RAL Kodu 9006
Diffuser Power Fac. (cos p) ’ RAL Code
Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. DALl and corridor function applications.
Options 3 saate kadar aydinlatma acil durum Emergency lighting unit application up to
unitesi uygulamasi. T5 floresan 3 hours. T5 fluorescent lamp application
N B o lamba uygulamasi. Istenilen renk Production according to desired
SUrUCU Pelsan marka yukSEk verimli sicakliginda(CCT) iiretim. Farkli Correlated Colour Temperature (CCT)
elsan ni efrcienc river RAL kodlarinda elektrostatik toz Different RAL-code electrostatic powder
Driver Pel high eff yd p

boya. Baglanti aparatlari ile siirekli coating. Continuous installation with

montaj uygulamasi.

connection apparatus

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Gammarges. 180" 1207

Sarkit Aparati
Pendant Aparatus

Teknik Cizim Technical Drawing

a

]
e

Aksesuar Ozellikleri

*100cm Aski Aparati
* 150cm Aski Aparati

b

o1

Specifications

* Pendant Aparatus
* Pendant Aparatus

Kullanim Alanlari
Fields of Application

o

OFiSLER

ALISVERIS
MERKEZLERi

KORIDORLAR MAGAZALAR

O 0 4SWLED  TH10000% Urtin Kodu il
7 00 Code No |&mm
OTELLER
3220326 /
3220 335
Sarkit Siva Ustii
Pendant Surface Mounted
Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details
Uriin Kodu Type Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Tip Power  Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(W (W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
56159311 Recta LED 57mm 36,5 2020 4000-6500 55 900x57x76 1 0,00458 1,92
56159321 Recta LED 57mm 48 2689 4000-6500 55 1220x57x76 1 0,00608 2,57
5615 9331 Recta LED 57mm 61 3530 4000-6500 57,9 1510x57x76 1 0,00759 3,19
56159311 Recta LED 85mm 36,5 2020 4000-6500 55 900x85x76 1 0,00634 2,50
56159321 Recta LED 85mm 48 2689 4000-6500 55 1220x85x76 1 0,00824 3,31
56159331 Recta LED 85mm 61 3530 4000-6500 57,9 1510x85x76 1 0,01051 4,12
22 CE |po] = @ ol EN 60598-2-1




Siva Alti Ofis Armatiirler Recessed Mounted Office Luminaires

Recta Linear Serisi
Recta Linear Series

Govde Aliminyum ekstriizyon Giris Gerilimi Frekans
Body Extruded aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
IP40
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection
i Opal PC . -
Optik Kapak P Giic Faktoru >0.95 RAL Kodu 9006
Diffuser Power Fac. (cos p) . RAL Code
Opsiyon[ar DALI ve koridor fonksiyon DALI and corridor function applications.
Options uygulamasi. 3 saate kadar aydinlatma  Emergency lighting unit application up to
acil durum {nitesi uygulamasi. TS 3 hours.T5 fluorescent lamp application.
P . L floresan lamba uygulamasi. Istenilen  Production according to desired
Struct Pelsan marka ylksek verimli renk sicakliginda(CCT) tretim. Farkli  Correlated Colour Temperature (CCT)
Driver Pelsan high efficiency driver RAL kodlarinda elektrostatik toz Different RAL-code electrostatic powder
boya. Baglanti aparatlari ile stirekli coating.Continuous installation with
montaj uygulamasi. connection apparatus.
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve Fields of Application
a ,L

Gamma Angles 180° 120° ! ! o} 3 o
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Armatiirlere ait biyiklikler Product Detalls

Urtin Kodu Type Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktéru Boyutlar @ Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirhign
Code No Tip Power Luminous Flux — Colour Tem. Luminous Effic. ~ Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight
(w (W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (mm) (m3) (kg)
56159411 Recta LED 57mm 36,5 2020 4000-6500 55 916x76x76 902x60 1 0,00573 2,11
56159421 Recta LED 57mm 48 2689 4000-6500 55 1236x76x76 1222x60 1 0,00759 2,81
56159431 Recta LED 57mm 61 3530 4000-6500 57,9 1526Xx76x76 1512x60 1 0,00944 3,52
56159411 Recta LED 85mm 36,5 2020 4000-6500 55 916x108x76 902x87 1 0,00828 2,37
56159421 Recta LED 85mm 48 2689 4000-6500 55 1236x108x76 1222x87 1 0,01092 3,16
56159431 Recta LED 85mm 61 3530 4000-6500 57,9 1526x108x76 1512x97 1 0,01364 3,97

CE P40 ™ @ G| EN 60598-2-2 2




Siva Ustii Ofis Armatiirler Surface Mounted Office Luminaires

Quad Linear Serisi

Quad

Linear Series

V

Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mi Renksel ger. ind. IP Koruma
mid power IP40
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection
Optik Kapak uv |_s|nlar_|'r_1a dayanimli, sararmayan yiiksek isik Guc Faktord >0.95 RAL Kodu 7040
Diffuser gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cos p) . RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
prote n, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. DAL and corridor function
luminaire Options 3 saate kadar aydinlatma applications. Emergency lighting
acil durum Unitesi uygulamasi. TS unit application up to 3 hours.
P . R floresan lamba uygulamas.. Istenilen T5 fluorescent lamp application.
Suvrucu Pelsan marka yiiksek verimli renk sicakliginda(CCT) tretim. Farkli  Production according to desired
Driver Pelsan high efficiency driver RAL kodlarinda elektrostatik Correlated Colour Temperature [CCT)
toz boya. Different RAL-code electrostatic
powder coating
Teknik Gizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Fields of Application
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Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5615 9291 20 1400 4000-6500 70 400x57x76 1 0,015 6
5615 9341 75 5250 4000-6500 70 600x57x76 1 0,023 9
5615 9391 100 7000 4000-6500 70 900x57x76 1 0,035 13,5
24 C€ @ IP 40| EN60598-2-1




Siva Ustii Ofis Armatiirler Surface Mounted Office Luminaires

Polaris Seris
Polaris Series

Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mi Renksel ger. ind. IP Koruma
mid power P40
Colour Ren. In. (CRl) >80 IP Protection
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1s1k Giic Faktorii RAL Kodu
i irgenligine sahip PMMA >0.95 7040
Diffuser gecirgenligine sahip Power Fac. (cos p) : RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. ~ DALI and corridor function
luminaire Opt 3 saate kadar acil durum aydinlatma applications. Emergency lighting unit
ptions ) .
{initesi uygulamasi. Istenilen renk application up to 3 hours. Production
o . o sicakligindalCCT) LED uygulamasi. according to desired Correlated
Surucu Pelsan marka yliksek verimli Fakli RAL kodlarinda elektrostatik Colour Temperature (CCT) . Different
Driver Pelsan high efficiency driver boya uygulamasi, sarkit olarak RAL-code electrostatic powder

uygulanabilir.

coating. Pendant option

Teknik Cizim Technical Drawing
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Kullanim Alanlari

Fields of Application
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Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

.N.

MAGAZALAR

TOPLANTI
SALONLARI

Uriin Kodu Glig Istk Akis Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlign
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
w) (Im) (K) (Im/W) (mm) @ h (m3) (kg)
56156171 40 2800 4000-6500 70 400x76 1 0,015 6
56156181 75 5250 4000-6500 70 600x76 1 0,023 9
56156191 100 7000 4000-6500 70 900x76 1 0,035 13,5
2202400 -
C€ @ IP 40/ EN 60598-2-2 25




Siva Ustii Ofis Armatiirler Surface Mounted Office Luminaires

Circa Serisi
Circa Series

Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V] 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mi Renksel ger. ind. IP Koruma
mid power i P40
Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan Giic Faktori RAL Kodu
Diffuser YUKSEK ISIK gecirgentigine sahip Power Fac. [cos p) : RAL Code
PMMA
High tra nsm\'ss.ion PMMA OpaL_CO\/er DALI ve koridor fonksiyon DALI and corridor function
with UV protgch}om, nonf\/euovvmg. Opsiyonlar uygulamasi . applications. Emergency
throughout lifetime of the luminaire Ohiions 3 saate kadar acil durum lighting unit application up to
P aydinlatma nitesi 3 hours. Production according
o Pel ka viiksek imli uygulamasi. istenilen renk to desired Correlated Colour
SU‘FUCU etsan mar a yuksek verimti sicakliginda(CCT) LED Temperature (CCT) . Different
Driver Pelsan high efficiency driver uygulamasi. Fakli RAL RAL-code electrostatic powder
kodlarinda elektrostatik coating
boya uygulamasi
Armatiirlere ait biyiklikler Product Details
Uriin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakhdi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (ka)
56156111 20 1400 4000-6500 70 400x74x60 1 0,013 5
56156121 75 5250 4000-6500 70 600x74x60 1 0,026 7,5
56156131 100 7000 4000-6500 70 900x74x60 1 0,040 X
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Siva Alti Steril Ofis Armatiirler Recessed Mounted Sterile Office Luminaires

IP65 LED Steril Serisi
IP65 LED Sterile Series

Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-¢60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma P
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection 65
Optik Kapak IK 08 kosullarini saglayan, i1siya ve darbelere karsi Giic Faktori RAL Kodu
- korumal, yiiksek gecirgenlige sahip kumlu t l >0.95 9016
Diffuser orumali, yiksek gecirgenlige sahip kumlu temperli Power Fac. (cos p) RAL Code
optik kapak.
Sandblasted tempered diffuser providing 1K08 Opsiyonlar Dali ve koridor fonksiyon uygulamasi. DALl and corridor function
conditions and resistant to high temperatures and 0 1-10V Dim uygulamas. 3 Saate applications. 1-10V Dimming
ptions -
|mpact5_ kadar acil durum aydinlatma dnitesi application. Emergency lighting unit
uygulamasi. istenilen renk application up to 3 hours Correlated
Sirlcu Pelsan marka yliksek verimli sicakligindalCCT) LED uygulamasi. Colour Temperature (CCT). Metal
Driver Pelsan high efficiency driver Metal asma tavan uygulamasi. suspended ceiling application.
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve a Fields of Application
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Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Urtin Kodu Glig Istk Akisi Renk Sicaklig  Etkinlik Faktoru Boyutlar @ Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack  Package Vol.  Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (mm) (m3) (kg)

5615 8811 33 2805 4000-6500 85 595x595x100 575x575 3 0,9780 26

28 CE @ Z |P65| EN 60598-2-2




Siva Ustii Steril Ofis Armatiirler Surface Mounted Sterile Office Luminaires

IP65 LED Steril Serisi
IP65 LED Sterile Series

H""“‘-\-..
—
Govde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma P
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection 65
Optik Kapak IK 08 kosullarini saglayan, isiya ve darbelere karsi Giic Faktéri RAL Kodu
Diffuser korumall, ylksek gecirgenlige sahip kumlu temperli Power Fac. (cos ) >0.95 RAL Code 9016
optik kapak.
Sandblasted tempered diffuser providing K08 Opsiyonlar Dali ve koridor fonksiyon uygulamasi.  DALI and corridor function
conditions and resistant to high temperatures and 0 1-10V Dim uygulamas. 3 Saate applications. 1-10V Dimming
ptions -
impacts. kadar acil durum aydinlatma Unitesi application. Emergency lighting unit
uygulamasi. Istenilen renk application up to 3 hours Correlated
Sirlcu Pelsan marka yiiksek verimli sicakligindalCCT) LED uygulamasi. Colour Temperature (CCT).
Driver Pelsan high efficiency driver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Teknik Cizim Technical Drawing

| a |

120°

Gamma Angles

180.0 a0 4x18W TLD N:60.81%

270.0—— 0.0

Armatirlere ait buyiiklikler Product Details

Kullanim Alanlari
Fields of Application
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Uriin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5615 8821 33 2805 4000-6500 85 640x590x100 3 0,9780 26
1P 65| EN 60598-2-1 29
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Hastane Armatiirler Hospital Luminaires

Negatoskop Serisi
Negatoscope Series

€S [ |pn

Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P20
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1s1k Giic Faktorii RAL Kodu 9016
Diffuser gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the
wminaire
Strtct Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Fields of Application
e —
J 2 B | @ @
i ]
HASTANELER
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7 [=] [=] N
Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details
Urtin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3)
5615 8540 42 3500 4000-6500 83,3 660x600x65 1 0,02864
5616 8550 84 7100 4000-6500 84,5 1200x600x65 1 0,05208
30 EN 60598-2-1



Sarkit Armatirler Pendant Luminaires

Volga Serisi
Volga Series

‘n._\‘_.
£
Govde Elektrostatik toz boya kapli aliminyum govde Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated, aluminium body Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger: ind. IP Koruma
. Colour Ren. In. (CRI) >80 I[P Protection IP20
Optik Kapak UViisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek isik Giic Faktori
Difiuear gecirgenligine sahip PMMA B . >0.95
UV protection, high - end transparent opal cover
PMMA Opsiyonlar istenilen renk sicakliginda(CCT) LED ng to desired
r“m ons uygulamasi. Farkli RAL kodlarinda Temperature (CCT)
B i i H - : elektrostatik toz boya uygulamasi. electrostatic
EUFUCU Eelsa: ’Ta}ﬁka‘ ‘)‘/u‘ksek Ve‘rm:ll Farkli sarkit boyu uygulamasi. E27 1t pendant
river elsa gh efficiency drive

duy opsiyonu.

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Teknik Cizim Technical Drawing

Kullanim Alanlari

— Fields of Application
o | seon aroae [l KFPRLIDEPOR ISR
] . R
- Uriine lamba dahil degildir.
180.0 e 0.0 asw N10000% [7%] o . lude lamy

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details
Urtin Kodu Tip Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirhigi

Code No Type Power  Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight

(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)

5616 4741 Volga LED Silver 50 4750 4000-6500 95 290x600x500 6 0,1 17,4
5616 4751 Volga LED White 50 4750 4000-6500 95 290x600x500 6 0,1 17,4
5616 4791 Volga LED Gold 50 4750 4000-6500 95 290x600x500 6 0,1 17,4

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details
Urtin Kodu Tip Gli¢ Isik Akisi Duy Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirlig

Code No Type Power Luminous Flux Base Luminous Effic.  Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight

(W) (Im) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5212 4011 Volga E27 Duy/Base Silver 15 1400 E27 93 290x600x500 6 0,1 17,4
5212 4021  Volga E27 Duy/Base White 15 1400 E27 93 290x600x500 6 0,1 17,4
5212 4061 Volga E27 Duy/Base Gold 15 1400 E27 93 290x600x500 6 0,1 17,4
C€ @ IP20 | EN 60598-2-1 31




Sarkit Armatirler
Pendant Luminaires

2 —

Pico Pico Simi Rodos Rodos Rodos Avsha Avsha
White Black Grey White Black Copper Oxide Grey Black
=
Govde Elektrostatik toz boya kapli aliminyum gévde  Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated, aluminium body | Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
7040 / 9005 / 9006 /
Duy E27 1P Koruma P20 RAL Kodu 9016 / Gold Oxide
Base IP Protection RAL Code Copper Oxide
g Farkli RAL kodlarinda Different RAL-code
Opglyonlar elektrostatik toz boya electrostatic powder coating.
Options uygulamasi. Farkli sarkit Different pendant lengths.

boyu uygulamasi.

Armatirlere ait biyiklikler Product Details

Urtin Kodu Tip Gli¢ Isik Akisi Duy Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirlig
Code No Type Power Luminous Flux Base Luminous Effic. ~ Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5118 4011 Avsha Black 15 1400 E27 93 300x290 4 0,142 3,6
5118 4021 Avsha Grey 15 1400 E27 93 300x290 4 0,142 3,6
5118 4411 Simi Grey 15 1400 E27 93 149x325 4 0,088 3,5
5118 4621 Pico Black 15 1400 E27 93 450x150 4 0,044 34
5118 4611 Pico White 15 1400 E27 93 450x150 4 0,148 34
5118 4231 Rodos Gold Oxide 15 1400 E27 93 195x390 4 0,148 5,6
5118 4241 Rodos Copper Oxide 15 1400 E27 93 195x390 4 0,147 5,6
5118 4221 Rodos Black 15 1400 E27 93 195x390 4 0,148 5,6
5118 4211 Rodos White 15 1400 E27 93 195x390 4 0,148 5,6
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Teknik Cizim Technical Drawing

Pico Simi

ALISVERIS RESTORAN VE
R MERKEZLERi KAFETERYALAR

MAGAZALAR

|

Filament LED lambalar ile nostaljik bir tasarim etkisi yaratir
Product creats a nostalsic effect with flament lamps

CE o @ EN 60598-2-1




Siva Ustii Ofis Armatiirler Surface Mounted Office Luminaires

Dekaled Backlight Panel Serisi
Dekalad Backlight Panel Series

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-¢60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma P4
P Colour Ren. In. [CRI] >80 IP Protection 0
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek i1sik Glic Faktori RAL Kodu 9016
Diffuser gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar Dali ve koridor fonksiyon uygulamasi. ~ DALI and corridor function
luminaire Opt\ons 1-10V Dim uygulamasi. 3 saate applications. 1-10V Dimming application,
kadar acil durum aydinlatma Emergency lighting unit
L . o {initesi uygulamasi. istenilen renk application up to 3 hours. Production
SU_FUCU Pelsan marka yiksek verimli sicakliginda(CCT) LED uygulamasi. according to desired Correlated
river

Pelsan high efficiency driver

Farkli RAL kodlarinda elektrostatik
toz boya secenegi.

Colour Temprature (CCT). Different
RAL-code electrostatic power coating

Isik Siddeti Dagilim Egrisi

Light Distribution Curve

Teknik Cizim Technical Drawing
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Kullani

m Alanlari

Fields of Application
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Armatiirlere ait buytklikler Product Detalls

Fry Y

MAGAZALAR OKULLAR

KORIDORLAR TOPLANTI
SALONLARI

ALISVERIS
MERKEZLERi

Urtin Kodu Gli¢ Istk Akisi Renk Sicakligr Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
56153191 12 704 4000-6500 88 330x330x53 5 0,037 5
5615 3171 17 1530 4000-6500 90 630x330x53 5 0,105 10
56153111 33 3000 4000-6500 91 630x630x53 5 0,151 20
5615 3141 33 2652 4000-6500 88,4 1230x330x53 5 0,150 20
34 c € 220-2407
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Siva Ustii Ofis Armatiirler Surface Mounted Office Luminaires

Dekoled Backlight Panel Serisi
Dekoled Backlight Panel Series

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mi Renksel ger. ind. IP Koruma
mid power P40
Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1s1k Giic Faktorii RAL Kodu
i irgenligine sahip PMMA >0.95 9016
Diffuser gecirgenligine sahip Power Fac. (cos p) : RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi.  DALI and corridor function applications
luminaire OpthﬂS 1-10V Dim uygulamasi. 3 saate 1-10V Dimming application. Emergency
kadar acil durum aydinlatma Gnitesi lighting unit application up to 3 hours.
N . . . uygulamasi. Radar sensor uygulamas.  Radar sensor application. Production
Strtct Pelsan marka yliksek verimli Istenilen renk sicakgindalCCT) LED  according to desired Correlated
Driver Pelsan high efficiency driver uygulamas. Fakli RAL kodlarinda Colour Temperature (CCT) . Different

elektrostatik boya uygulamasi.

RAL-code electrostatic powder coating

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Teknik CGizim Technical Drawing
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Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Kullanim Alanlari
Fields of Application
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SALONLARI

ALISYERIS
MERKEZLERi

Urdin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5615 8650 12 110 4000-6500 91,7 350x350x50 1 0,00756 1
5615 8660 24 2100 4000-6500 87,5 350x655x50 1 0,01782 2,7
5615 8670 33 300 4000-6500 91 655x655x50 1 0,02917 4
5615 8680 42 3900 4000-6500 92,9 350x1265x50 1 0,03526 4,8
5615 8690 84 7700 4000-6500 91,7 655x1265x50 1 0,05913 8
& CE€ [ D [ru]ensossn %




Siva Ustii Ofis Armatiirler Surface Mounted Office Luminaires

Seoled Backlight Panel Serisi
Seoled Backlight Panel Series

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-¢60
LED SMD mid power Renksel ger: ind. IP Koruma
P40
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1s1k Giic Faktorii RAL Kodu
- irgenligine sahip PMMA ~0.95 ot
Diffuser gecirgentigine sahip Power Fac. (cos p) RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar Dali ve koridor fonksiyon uygulamasi.  DALI and corridor function
luminaire Options 1-10V Dim uygulamasi. 3 saate applications. 1-10V Dimming application
kadar acil durum aydinlatma Emergency lighting unit
R B o {initesi uygulamasi. Istenilen renk application up to 3 hours. Production
Surucu Pelsan marka yliksek verimli sicakliginda(CCT) LED uygulamasi. according to desired Correlated
Driver Pelsan high efficiency driver Farkli RAL kodlarinda elektrostatik Colour Temprature (CCT). Different
toz boya secenegi. RAL-code electrostatic power coating.
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve a ¢ Fields of Application
Gama Agian 180° 120 (C) e, 0 °
b Z T m, 8
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Armatiirlere ait buiylklikler Product Detalls

Urtin Kodu Tip Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Type Power  Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight

(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)

5616 6021  Seoled 1 60x60 33 2801 4000-6500 93,4 595x595x69 4 0,16 15

5616 6061  Seoled 2 60x60 30 2596 4000-6500 86,5 595x595x69 4 0,16 15

5616 6101  Seoled 3 60x60 30 2508 4000-6500 83,6 595x595x69 4 0,16 15

5616 6141  Seoled 1 30x30 8 705 4000-6500 88,1 595x295x69 4 0.04 4

5616 6181  Seoled 2 30x60 17 1485 4000-6500 87,4 595x295x69 4 0,08 8

5616 6221 Seoled 3 30x120 30 2508 4000-6500 83,6 1195x295x69 4 0,16 15

% CE =] D [ru] eneosssan
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Siva Ustii Ofis Armatiirler Surface Mounted Office Luminaires

Fioled Backlight Panel Serisi
Fioled Backlight Panel Series

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-¢60
LED SMD mid power Renksel ger: ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P40
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1s1k Giic Faktorii RAL Kodu 9016
Diffuser gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cosp) 095 RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar Dali ve koridor fonksiyon uygulamasi.  DALI and corridor function
luminaire Opti 1-10V Dim uygulamas. 3 saate applications. 1-10V Dimming application
ptions ) -
kadar acil durum aydinlatma tnitesi Emergency lighting unit application up to
N N o uygulamasi Istenilen renk 3 hours. Production according to desired
SU_FUCU Pelsan marka yiiksek verimli sicakliginda(CCT) LED uygulamast Correlated Colour Temprature (CCT).
Driver Pelsan high efficiency driver Farkli RAL kodlarinda elektrostatik Different RAL-code electrostatic power
toz boya secenegi. coating
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve —a . 9 Fields of Application
Gama Agilari 180" 120°
(C) 0 o
b 7 .
u OFISLER MAGAZALAR OKULLAR
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Armatiirlere ait buiylklikler Product Detalls
Urdin Kodu Tip Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Type Power  Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (m3) (kg)
5616 6511  Fioled 1 60x60 33 2801 4000-6500 93,4 595x595x56 4 0,12 15
5616 6551  Fioled 2 60x60 30 2596 4000-6500 86,5 595x595x56 4 0,12 15
5616 6591  Fioled 3 60x60 30 2508 4000-6500 83,6 595x595x56 4 0,12 15
5616 6631  Fioled 1 30x30 8 705 4000-6500 88,1 295x295x56 4 0,03 4
5616 6671  Fioled 2 30x60 17 1485 4000-6500 87,4 295x595x56 4 0,06 8
5616 6711  Fioled 3 30x120 30 2508 4000-6500 83,6 295x1195x56 4 0,12 15
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Siva Alti Slim Downlight Armatiirler Recessed Mounted Slim Downlight Luminaires

Sirma Serisi
Sirma Series

Govde Elektrostatik toz boya kapli aliminyum enjeksiyon  Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatik powder coated aluminium injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mi Renksel ger. ind. IP Koruma
mid power > - IP40
Colour Ren. In. [CRI) 80 IP Protection
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, armatir dmri boyunca Giic Faktori RAL Kodu
i iksek isik i ligi hi >0.95 9010
Diffuser sararmayan ylksek i1sik gecirgenligine sahip Power Fac. (cos p) . RAL Code
PMMA
High tr§n5m|SS|0n PMMA opal cover W!th _UV Opsiyonlar DALI uygulamast. 3 DALI application.
protection, non-yellowing throughout lifetime of Uniians saate kadar acil durum  Emergency lighting unit
the luminaire p aydinlatma Gnitesi application up to 3 hours.
uygulamasi.
Sirict Pelsan marka yliksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Armatiirlere ait biyuklikler Product Details
Uriin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakhg  Etkinlik Faktéru Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Power  Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm) @ h (mm) (m3) (kg)
5616 2011 3 181 6500 60 85x20 75 100 0,064 14,6
5616 2001 3 181 4000 60 85x20 75 100 0,064 14,6
5616 2031 6 378 6500 63 120x20 105 100 0,090 23,3
5616 2041 6 378 4000 63 120x20 105 100 0,090 23,3
5616 2081 12 864 6500 72 170x20 158 40 0,070 16,8
5616 2071 12 864 4000 72 170x20 158 40 0,070 16,8
5616 2131 15 1080 6500 72 200x20 187 20 0,050 12
5616 2141 15 1080 4000 72 200x20 187 20 0,050 12
5616 2311 18 1350 6500 75 225x20 208 20 0,063 15,5
5616 2311 18 1350 4000 75 225x20 208 20 0,063 15,5
5616 2251 24 1728 6500 72 240x20 280 10 0,056 14,2
5616 2261 24 1728 4000 72 240x20 280 10 0,056 14,2
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Teknik Cizim Technical Drawing Isik Siddeti Dagilim Egrisi
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Siva Alti Downlight Armatiirler Recessed Mounted Downlight Luminaires

Tira Glare Serisi
Tira Glare Series

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatik powder coated aluminium | Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
Cerceve Polimer enjeksiyon Renksel ger. ind. >80 IP Koruma P40
Frame Polymer injection Colour Ren. In. (CRI) IP Protection
SMD mid power { ori
LED p Glic Faktoru >0.95 RAL Kodu 9016
Power Fac. (cos p) : RAL Code
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, armatiir Opsiyon[ar Dali ve koridor fonksiyon DALI and corridor function
Diffuser omrii boyunca sararmayan yiiksek Options uygulamaSL 3 saate kadar applications. Emergency
isik gecirgenligine sahip PMMA ?C{ldl{rum aydlnlatma ) lighting unit appt'\.cat\on up t‘o
Hi S Unitesi uygulamasi. Istenilen 3 hours. Production according
igh transmission PMMA opal cover ~
ith UV tect Lowi renk sicakliginda(CCT) LED to desired Correlated Colour
wi pro ?C '_On' non-ye OW_mg_ uygulamasi. Temprature (CCT).
throughout lifetime of the luminaire
Sirici Tridonic driver
Driver Tridonic driver
Armatirlere ait biyiklikler Product Details
Uriin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicaklig Etkinlik Faktérd Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm) @h (mm) (m3) (kg)
5616 7111 5 4000-6500 454 90,8 148x56,5 132 20 0,033 14
5616 7121 7 4000-6500 623 89,0 148x56,5 132 20 0,033 14
5616 7131 10 4000-6500 796 79,6 148x56,5 132 20 0,033 14
5616 7141 10 4000-6500 885 88,5 197x56,5 185 15 0,043 15
5616 7151 15 4000-6500 1329 88,6 197x56,5 185 15 0,043 15
5616 7161 20 4000-6500 1569 78,5 197x56,5 185 15 0,043 15
5616 7171 20 4000-6500 1700 85,0 233x140 220 10 0,040 12
5616 7181 25 4000-6500 2308 92,3 233x140 220 10 0,040 12
5616 7191 35 4000-6500 2846 81,3 233x140 220 10 0,040 12
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Siva Alti Downlight Armatiirler Recessed Mounted Downlight Luminaires

Tira Flat Serisi
Tira Flat Series

_ e S
e

L
Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatik powder coated aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-¢60
Cerceve Polimer enjeksiyon Renksel ger. ind. IP Koruma 1P40
Frame Polymer injection Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection
LED SMD mid power Glic Faktori RAL Kodu 9016

Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code
Optlk Kapak UV isinlarina dayamm“ ,armatiir émri boyunca Opsiyonlar Dali ve koridor fonksiyon uygulamasi. DALI and corridor function
Diffuser sararmayan yUksek 1sik gecirgenligine sahip PMMA OpthﬂS 3 saate kadar acildl.Jrum aydinlatma applications. Emergency lighting unit
unitesi uygulamasi.istenilen renk application up to 3 hours. Production

High transmission PMMA opal cover with UV . i .

. . _vellowing throughout lifetime of the sicakliginda(CCT) LED uygulamasi. according to desired Correlated
protection, non-yellowing 9 : Colour Temprature (CCT).
luminaire

Siirlci Tridonic driver
Driver Tridonic driver
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve . Fields of Application
| |
Gamma Angles 180° 120° ® C) .N - .
OFISLER MAGAZALAR OKULLAR

KORIDORLAR TOPLANTI

SALONLARI

om0 WL b0 m i

270.0 cxmmm—90.0

Armatiirlere ait buiylklikler Product Details

Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktord Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhg
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight

(W) (Im) (K) (Im/W) (mm) (mm) (m3) (kg)

5616 8141 10 885 4000-6500 88,5 190x50 185 15 0,0306 6,7

5616 8151 15 1329 4000-6500 88,6 190x50 185 15 0,0306 6,7

5616 8161 20 1569 4000-6500 78,5 190x50 185 15 0,0306 6,7

5616 8171 20 1700 4000-6500 85,0 240x50 220 10 0,0319 6,3

5616 8181 25 2308 4000-6500 92,3 240x50 220 10 0,0319 6,3

5616 8191 35 2846 4000-6500 81,3 240x50 220 10 0,0319 6,3
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Siva Alti Downlight Armatiirler Recessed Mounted Downlight Luminaires

Tira Glare Serisi
Tira Glare Series

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatik powder coated aluminiu Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
Cerceve Polimer enjeksiyon Renksel ger. ind. IP Koruma
Frame Polymer injection >olour Ren. In. (CRI) >80 P Protection IP40
LED SMD mid power Glic Faktori RAL Kodu
9016
Power Fac. [cosp) 2099 RAL Code
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, armatir dmri boyunca Opsiyonlar Dalive koridor fonksiyon uygulamast. - DALl and corridor function
Diffuser sararmayan yiiksek 1sik gecirgenligine sahip PMMA Options 3 saate kadar acil durum aydinlatma  applications. Emergency lighting unit
High transmission PMMA opal cover with U iinitesi uygulamast.istenilen renk pplication up to 3 hours ctio
. b ey llowinc N ‘ sicakliginda(CCT) LED uygulamasi. ccording to desired Cor
otection, non-yellowing throughout lifetime of tt Colour Tempra oot
wuminaire
Siirlci Tridonic driver

Tridonic drive

Driver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Gamma Angles 180" 1200
fos'| £ los'|
0 0
5 80 75

160,
60 60’
240
450 45
400 o
30 15° o 15° 30°
180.0 e 0.0 20WLED 1:10000%

270.0 e 90.0

Teknik Cizim Technical Drawing

Kullanim Alanlari
Fields of Applicat

on

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Urtin Kodu Glig Istk Akisi Renk Sicaklig Etkinlik Faktoru Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (mm) (m3) (kg)
5616 7211 5 4000-6500 454 90,8 148x148x56,5 132 20 0,033 14
5616 7221 7 4000-6500 623 89,0 148x148x56,5 132 20 0,033 14
5616 7231 10 4000-6500 796 79,6 148x148x56,5 132 20 0,033 14
5616 7241 10 4000-6500 885 88,5 197x197x56,5 185 15 0,043 15
5616 7251 15 4000-6500 1329 88,6 197x197x56,5 185 15 0,043 15
5616 7261 20 4000-6500 1569 78,5 197x197x56,5 185 15 0,043 15
5616 7271 20 4000-6500 1700 85,0 233x233x140 220 10 0,040 12
5616 7281 25 4000-6500 2308 92,3 233x233x140 220 10 0,040 12
5616 7291 35 4000-6500 2846 81,3 233x233x140 220 10 0,040 12
@ c € IP4o| = @ oo | EN 60598-2-2 43




Siva Alti Downlight Armatiirler Recessed Mounted Downlight Luminaires

Tira IP54 Glare Serisi
Tira IP54 Glare Series

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum Giris Gerilimi Frekans

Body Electrostatik powder coated aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-¢60

Cerceve Polimer enjeksiyon Renksel ger. ind. IP Koruma P54

Frame Polymer injection Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection

LED SMD mid power Glic Faktori RAL Kodu 90

16
Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code

Optlk Kapak UV isinlarina dayamm“ ,armatiir émri boyunca Opsiyonlar Dali ve koridor fonksiyon uygulamasi. DALI and corridor function

Diffuser sararmayan yUksek 1sik gecirgenli(jine sahip PMMA OpthﬂS 3 saate kadar acil durum aydinlatma applications. Emergency lighting unit
High transmission PMMA opal cover with UV linitesi uygulamast.stenilen renk application up to 3 hours. Production

9 . LLowi hp h if f th sicakliginda(CCT) LED uygulamasi. according to desired Correlated

{Jrotect‘lon‘ non-yellowing throughout lifetime of the Colour Temprature (CCT).
uminaire

Siirlci IP65 ylksek verimli

Driver IP65 high efficiency driver

Kullanim Alanlari
Fields of Application

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Teknik Cizim Technical Drawing

Gamma Angles 180° 120°
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OFISLER MAGAZALAR
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KORIDORLAR TOPLANTI

HASTANELER SALONLAR]
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ALISYERIS
MERKEZLERi

MARKETLER

180.0 s 0.0 20W LED 1:100.00 %

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Power Luminous Flux  Colour Tem. Luminous Effic. ~ Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight

(W) (Im) (K) (Im/W) (mm) @ h (mm) (m3) (kg)

5616 8011 7 4000-6500 623 89,0 148x56,5 132 20 0,033 14

5616 8021 10 4000-6500 796 79,6 148x56,5 132 20 0,033 14

5616 8031 15 4000-6500 1329 88,6 197x56,5 185 15 0,043 15

5616 8041 20 4000-6500 1569 78,5 197x56,5 185 15 0,043 15

5616 8051 25 4000-6500 2308 92,3 233x140 220 10 0,040 12

5616 8061 35 4000-6500 2846 81,3 233x140 220 10 0,040 12
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Siva Alti Downlight Armatiirler Recessed Mounted Downlight Luminaires

Cift Renkli Serisi
Double Color Series

\
Govde Elektrostatik toz boya kapli aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatik powder coated aluminium injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection IP20
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1s1k Giic Faktorii RAL Kodu 9010
Diffuser gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code
High transmission PMMA opal cover with UV
on, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar DAL uygulamasi. 3 saate kadar acil DAL application. Emergency lighting
luminaire Options durum aydinlatma tinitesi uygulamasi.  unit application up to 3 hours
Struct Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve ‘ o) ‘ Fields of Application
Gamma Angles 180° 120° i i
e
ALISVERIS KORIDORLAR MARKETLER
MERKEZLERi
Armatiirlere ait biiyliklikler Product Detalls
Urtin Kodu Glic Isik Akisi Renk Sicakhign Etkinlik Faktér Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/w) (mm) @ (mm) (m3) (kg)
5616 1571 3+3 180 6500+Mavi/Blue 60 105x29 75 100 0,09138 12
5616 1581 12+6 720 6500+Mavi/Blue 60 195x29 155 20 0,03792 12
5616 1591 18+6 1080 6500+Mavi/Blue 60 245x29 210 20 0,06400 14

. -:
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Siva Ustii Slim Downlight Armatiirler Surface Mounted Slirm Downlight Luminaires

Sirma Serisi
Sirma Series

.y
-\:h.""‘_
L
N
Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRI) >80 |IP Protection P20
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, armatiir 6mri boyunca Giic Faktorii RAL Kodu
Dituser sararmayan yiiksek isik gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. [cos p) >0.95 RAL Cagla 9010
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar DALI uygulamasi. 3 saate kadar acil  DALI application. Emergency lighting
luminaire OptiOﬂS durum aydinlatma Unitesi uygulamasi.  unit application up to 3 hours.
Siriict Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve Fields of Application
i a 4
Gamma Angles 180° 120° _ il
T
MRGAZALAR OTELLER ST:I_I;I;:!L':"{‘II
RESTORAN YE
b KAFETERYALAR BANYOLAR
180.0 e 0.0 18W LED 1:100.00 %
270.0 cmmm—90.0
Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5616 1471 18 1134 6500 63 225x225x32 20 0,05980 18
5616 1481 24 1512 6500 63 300x300x32 20 0,08294 25
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Siva Ustii Slim Downlight Armatiirler Surface Mounted Slim Downlight Luminaires

Sirma Serisi
Sirma Series

.
Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger: ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. [CRI) >80 IP Protection P40

Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, armatiir dmri boyunca Giic Faktori RAL Kodu 9010
Diffuser sararmayan yliksek isik gecirgenligine sahip PMMA 550 foc (cosp) 095 RAL Code

High transmission PMMA opal cover with UV

protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar DALI uygulamasi. 3 saate kadar acil DAL application. Emergency lighting

luminaire OptiOﬂS durum aydinlatma Gnitesi uygulamasi.  unit application up to 3 hours.
Sirtict Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawin Kullanim Alanlari
9 g9 9

Light Distribution Curve Fields of Application

O i | o | it

Gamma Angles 180° 120° |
v T JoeTaiT VRFLTERVRLR
iii
OTELLER BANYOLAR
180.0 emm— 0.0 20W LED 1:100.00 %
270.0 enmmm—90.0
Armatiirlere ait biylklikler Product Details
Urtin Kodu Gl¢ Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm) @ h (m3) (kg)
5616 7311 15 1050 4000-6500 70 200x38 24 0,0486 20
5616 7321 18 1260 4000-6500 70 225x38 24 0,0539 22
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Siva Alti Downlight Armatiirler Recessed Mounted Downlight Luminaires

Orion Serisi
Orion Series

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatik powder coated aluminium injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma \P4
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection 0

Optik Kapak Seffaf cam, BK'7 Gic Faktorii RAL Kodu 20

! 16
Diffuser Clear glass, BK7 Power Fac. (cos p) >0.50 RAL Code
Sirtcu Pelsan marka yijksek verimli Opsiyonlar DALI uygulamasi. 3 saate kadar acil DALI and corridor function
Driver Pelsan h\gh efﬁcwency driver OpthﬂS durum aydinlatma Gnitesi uygulamasi.  applications. Emergency lighting unit

application up to 3 hours,

Isik Siddeti Dagilim Egrisi

Teknik Cizim Technical Drawing

Kullanim Alanlari

Light Distribution Curve ] Fields of Application
Gama Agilari 180° 120° —
- i
- r%%f:\észilsﬁki OTELLER
{ 1

MARKETLER

TOPLANTI RESTORAN VE

SALONLARI

KRFETERYALAR

OFiSLER

12W LED

180,0 e 0,0 n:10 %

270.0 enmm— 90,0

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Urdin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhigi Etkinlik Faktéru Boyutlar @ Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/w) (mm) @ h (mm) (m3) (kg)
5616 2901 6 420 6500 70 110x40 75 20 0,02 3,4
5616 2911 12 864 6500 72 160x40 125 20 0,04 7
5616 2921 18 1350 6500 75 200x40 170 20 0,05 10,5
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Siva Alti Downlight Armatiirler Recessed Mounted Downlight Luminaires H I Pelsan

e
\seeo0’
“Sees

Elektra Serisi
Elektra Series

: »
Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatik powder coated aluminium injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. [CRI) >80 IP Protection P40
Optik Kapak Seffaf cam, BK'7 Gic Faktorii RAL Kodu
Diffuser Clear glass, BK7 Power Fac. (cos p) >0.50 RAL Code 9016
Sirtcu Pelsan marka yUksek verimli Opsiyonlar DALI uygulamasi. 3 sa‘ateikadar acil DALl and cor:’\do’ function
Driver Pelsan high efficiency driver Options durum aydinlatma tnitesi uygulamasi. appt\ra:m‘; ::ﬂ?ﬂr} 9
application up to 3 hours,
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing
Light Distribution Curve Kullanim Alanlari
Fields of Application
Gama Agllari 180° 1207 7
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Armatiirlere ait biiyliklikler Product Detalls
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktéru Boyutlar @ Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack  Package Vol.  Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (mm) (m3) (kg)
5616 2601 6 420 6500 70 100x100x40 75x75 20 0,02 4,2
5616 2611 12 864 6500 72 160x160x40 120x20 20 0,04 8,9
5616 2621 18 1350 6500 75 200x200x40 160x160 20 0,05 13,5

CE IP 40 = @ e | EN 60598-2-2 49




Siva Alti Spot Armatiirler Recessed Mounted Spot Luminaires

Pluton Serisi
Pluton Series

Antrasit
Anthracite
‘ ‘ QLT

Krom
Chrome

fil : !’“ﬁlt

Beyaz
White
Saten
Satin
Govde Aliminyum Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED coB Renksel ger. ind. IP Koruma
P40
Colour Ren. In. (CRI) >80 I[P Protection
Reflektor Altirminyum Giic Faktori
Reflector Aluminium Power Fac. (cos p) >0.50
Optik Kapak Temperli cam, BK 7
Diffuser Tempered glass, BK'7
Sirtcl Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Armatiirlere ait buyuklikler Product Detalls
Uriin Kodu Tip Glic Isik Akisi Renk Sicaklhigr  Etkinlik Faktérid  Boyutlar @ Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Type Power Luminous Flux  Colour Tem.  Luminous Effic. ~Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)@h  (mm) (m3) (kg)
5616 1971 Beyaz/White 5 443 3000 88 84,5x45 63 100 0,086 15
5616 1921 Beyaz/White 5 443 6500 88 84,5x45 63 100 0,086 15
5616 1901 Saten/Satin 5 443 3000 88 84,5x45 63 100 0,086 15
5616 1981 Saten/Satin 5 443 6500 88 84,5x45 63 100 0,086 15
5616 1961 Krom/Chrome 5 443 3000 88 84,5x45 63 100 0,086 15
5616 1941 Krom/Chrome 5 443 6500 88 84,5x45 63 100 0,086 15
5616 1871  Antrasit/Anthracite 5 443 3000 88 84,5x45 63 100 0,086 15
5616 1891  Antrasit/Anthracite 5 443 6500 88 84,5x45 63 100 0,086 15
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Teknik Cizim Isik Siddeti Dagilim Egrisi
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Kullanim Alanlari
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Siva Alti Spot Armatiirler Recessed Mounted Spot Luminaires

Sirius Galaxy Serisi
Sirius Galaxy Series

J
Kare Yuvarlak
Square Round

Govde Aliminyum Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60

CoB Renksel ger. ind. IP Koruma
LED Colour Ren. In. [CRI) >80 IP Protection P20
Reflektor Aliminyumn Glg Faktori RAL Kodu

/ Power Fac. (cos p) >0.5 RAL Code 79016
Reflector Aluminium H
. Opsiyonlar Dali ve 3 saate kadar acil durum DALI and emergency lighting unit

Optik Kapak Opal PMMA Options aydinlatma. application up to 3 hours.
Diffuser
Surtci Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Teknik Gizim Technical Drawing

Gamma Angles 180° 120°

Kare
Square

Yuvarlak
Round

00 8W LED 1:100.00 %

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Kullanim Alanlari
Fields of Application
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MAGAZALAR KAFETERYALAR
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MERKEZLERi
[ ]
» | - | b
e e |Ssmm

IERKETLER OKULLAR OTELLER

KORIDORLAR

TOPLANTI
SALONLARI

Urtin Kodu Tip

Glig Isik Akisi Renk Sicakligr  Etkinlik Faktord  Boyutlar @ Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Type Power  Luminous Flux — Colour Tem.  Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc  (mm) (m3) (kg)
5616 1631  Galaxy Yuvarlak/Round 8 616 4000 77 103x103x73 80 50 0,05439 6,5
5616 1641  Galaxy Kare/Square 8 616 4000 77 103x103x73 80x80 50 0,06149 7
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Siva Alti Spot Armatiirler Recessed Mounted Spot Luminaires

Sirius Small Serisi
Sirius Small Series

Simetrik Asimetrik
Kristal
Govde Aliminyum Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-¢60
LED CoB Renksel ger: ind. IP Koruma
Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P20
Optik Kapak Opal PMMA Glic Faktori >05 RAL Kodu
Diffuser Power Fac. (cos p) ’ RAL Code
Siritcu Pelsan marka yUksek verimli Opsiyonlar Dali ve 3 saate kadar acil durum DALI and emergency lighting unit
Driver Pelsan high efficiency driver Options aydintatma. application up to 3 hours.
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Fields of Application
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Simetrik Asimetrik Kristal

Armatiirlere ait buyiklikler Product Details

Urtin Kodu Tip Glc Renk Sicakligi Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Adirligi
Code No Type Power Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (K) (mm) @ h (mm) (m3) (kg)
5616 1651 Small Simetrik/Symmetric 3 4000 40x25 35 50 0,0121 5
5616 1661  Small Asimetrik/Asymmetric 3 4000 80x51 62 50 0,0282 10
5616 1671 Small Kristal/Crytal 2 4000 36x50 33 50 0,0158 4
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Siva Ustii Spot Armatiirler Surface Mounted Spot Luminaires

Sirius Star Serisi
Sirius Star Series

L

Govde Aliminyum Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED coB Renksel ger. ind. IP Koruma

Colour Ren. In. (CRI] >80 IP Protection P20
Reflektor Aliminyum Giic Faktori N RAL Kodu 9016
Reflector Aluminium Power Fac. (cos p) 0.5 RAL Code
Opt|k Kapak 0psiyonlar Dali ve 3 saate kadar acil durum DALI and emergency lighting unit
Diffuser Opal PMMA Opt\OﬂS aydinlatma. application up to 3 hours.
Surtcu Pelsan marka yiiksek verimli
Driver

Pelsan high efficiency driver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Gamma Angles 180° 120°

5W LED N:100%

Teknik Cizim Technical Drawing
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Armatiirlere ait buyiklikler Product Details

Kullanim Alanlari
Fields of Application
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TOPLANTI
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OTELLER

RESTORAN VE
KAFETERYALAR

Urtin Kodu Tip Glig Isik Akisi Renk Sicakhg  Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Type Power  Luminous Flux  Colour Tem. Luminous Effic. ~ Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/W) (mm) (m3) (kg)
5616 1681 Star Yuvarlak/Round 5 616 4000 79 73x26 50 0,0150 7.8
5616 1691  Star Kare/Square 5 616 4000 79 62x62x26 50 0,0220 7,8
54 IP 20 aeo|  EN60598-2-1
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Siva Alti Spot Armatiirler Recessed Mounted Spot Luminaires

Cora Serisi
Cora Series

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Elektrostatic powder coated aluminium injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED CoB Renksel ger. ind. IP Koruma
Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P40
Reflektdr Aldminyum Giic Faktéri RAL Kodu 9010
Reflector Aluminium Power Fac. (cosp) ~ >0-90 RAL Code
Optik Kapak Temperli cam.BK 7 Opsiyonlar 3 saate kadar acil durum aydinlatma Emergency lighting unit application
Diffuser Tem per‘ed gtass BK 7 OpthﬂS nitesi uygulamasi. up to 3 hours.
gumcu Pelsan marka yliksek verimli
e Pelsan high efficiency driver
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve Fields of Application
Gamma Anges 180° 120° o, 0 -, .
10] 1001000, mi1EAkii
. . —d U U L L
b b
Ak /%] A
30° 15° o 15° 30° VITRINLER BUTIKLER
180, 0O 0 1X5W LED 100,00 %
270, 0 0 0
Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktéri Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux  Colour Tem. (K)  Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (Im/W) (mm)abc (mm) (m3) (kg)
5616 1711 5 1x385 3000 77 93x93x45 80x80 20 0,047 9
5616 1721 10 2x385 3000 77 175x93x45 155x80 20 0,06 10,7
5616 1731 15 3x228 3000 77 255x93x45 255x80 12 0,048 12
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Ray Spot Armatiirler Track Spot Luminaires

Omega
Omega
Govde Aliminyum Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED CoB Renksel ger. ind. IP Koruma
Colour Ren. In. (CRI) >80 |P Protection IP20
Reflektor Altminyum Gli¢ Faktori RAL Kodu
Reflector Aluminium Power Fac. (cos ) >0.50 RAL Code 9016
Op“k Kapak Opal PMMA Opsiyonlar Dali vleﬁsaate kadar acil durum DALI ;rd emergen ghting unit
Diffuser Options aydinlatma
Struct Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve Fields of Application
Gamma Angles 180° 120° T 5
TRGRZALAR evers W GrireriiR

= P
orEiE il Shloniam
. 9

K

BUTIKLER
180.0 emmm— 0.0 80W LED 1:100.00 %
270.0 emm— 0.0
Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details
Uriin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5816 2511 10 850 4000 85 72x72x99 20 0,04160 6,5
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Ray Spot Armatiirler Track Spot Luminaires :'E I PElsall

\seeo0’
“Sees

Vita
Vita

Govde Aliminyum Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED COB Renksel ger. ind. IP Koruma
Colour Ren. In. [CRI) >80 |P Protection IP20
Reflektsr Aluminyum Gug Faktéri S RAL Kodu
Reflector Aluminium Power Fac. (cos p) 0.50 RAL Code
Ophk Kapak Opal PMMA Opsiyonlar Dali ve 3 saate kadar acil durum DALl d‘,m ewetie]\\‘ci lighting unit
Diffuser Options aydintatma. oo
Surtcd Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve Fields of Application
Gamma Anges 180 120° ﬁ ° - a (]
S i (1
TRGRZALAR overs W GreTeRTRLAR
a
i
OTELLER G VITRINLER
°
BUTIKLER
180, 0 G 20WLED N:100,00 %
(Y S—Y)
Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details
Uriin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5816 2611 20 1700 4000 85 188x147x108x92 10 0,04536 10
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Siva Alti Spot Armatiirler Recessed Mounted Spot Luminaires

Nira
Nira

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Elektrostatic powder coated aluminium injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED COoB Renksel ger: ind. IP Koruma

Colour Ren. In. CRI) >80 IP Protection P40
Reflektor Altminyum Glic Faktori S RAL Kodu 9010
Reflector Aluminium Power Fac. (cos p) 0.50 RAL Code
Opt|k Kapak Seffaf cam,BK 7 Opsiyonlar DALI uygulamasi. 3 saate kadar acil DALI application. Emergency lighting
Diffuser Clear glass, BK 7 OpthnS durum aydinlatma nitesi uygulamasi.  unit application up to 3 hours
Suricd Pelsan marka yiiksek verimli
Driver

Pelsan high efficiency driver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Gamma Angles 180° 120°

Teknik Cizim Technical Drawing

Kullanim Alanlari
Fields of Application

)

BUTIKLER

.N.

MAGAZALAR

h
180.00mm— .0 20W 1:100.00 %
270.0Smms. 0.0
Armatirlere ait buyiklikler Product Details
Uriin Kodu Glig Isik Akisi Etkinlik Faktord Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(w) (Im) (Im/W) (mm) @ h (mm) (m3) (kg)
5616 2401 30 2250 75 190x154 172 6 0,0,439 7.5
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Ray Spot Armaturler
Track Spot Luminaires

Kappa Lampda Epsilon

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Elektrostatic powder coated aluminium injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED CoB Renksel ger. ind. IP Koruma

Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection IPas
Reflector Aluminyum G Faktori N RAL Kodu 9010
Reflector Aluminium Power Fac. (cos p) 0.95 RAL Code
Optik Kapak Temperli cam.BK 7 Opsiyonlar Farkli ray sistemlerine uygun soket Socket application suitable for
Diffuser Tempered glass, BK7 Options uygulamasi. different rail systems.
Strucu Pelsan marka yiiksek verimli
Driver

Pelsan high efficiency driver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi Light Distribution Curve

Mo oME  fow0% o0 P
Kappa Lampda
Teknik Cizim

Technical Drawing

Armatiirlere ait buyiiklikler Product Details

Kullanim Alanlari
Fields of Application

i =
[ |

ALISVERIS
MERKEZLERi

RESTORAN VE
KAFETERYALAR

MAGAZALAR

TOPLANTI
SALONLAR]

OTELLER

BUTIKLER

Urdin Kodu Tip Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Type Power  Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5616 2431 Kappa 20 1650 4000 82,5 188x147x108x92 8 0,045 8,9
5616 2441 Lampda 20 1650 4000 82,5 198x170x180x125 10 0,089 9,5
5616 2471 Epsilon 40 3500 4000 82,5 223x156x68x102 12 0,0608 14,7
60 c € IP 44 @ o] EN 60598-2-1




Ray Spot Armaturler
Track Spot Luminaires

Eta Theta
Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Elektrostatic powder coated aluminium injection Input Voltage (v) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED CoB Renksel ger. ind. IP Koruma
Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection IPad
Reflector Altminyumn G Faktori N RAL Kodu 9011
Reflector Aluminium Power Fac. (cos p) 0.95 RAL Code
Optik Kapak Temper“ cam,BK 7 Opsiyonlar Farkli ray sistemlerine uygun soket Socket application suitable for
Diffuser Tempered glass, BK 7 OptIOﬂS uygulamasi. different rail systems
Strtct Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
. . .. L Kullanim Alanlari
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Light Distribution Curve : S
stk 9 9 9 Fields of Application
camasngen 20

Gamma Anges 180" 1200

Gamima Anges 180 1200

.N.

ALISVERIS RESTORAN VE
KAFETERYALAR

[RE MERKEZLERi

OTELLER

TOPLANTI
SALONLAR]

/ — / S e V)
S 5 o 1 a0 a0 GG v £ GG o

180 O 0 33w LED N10000% 180, Ol 0 23wLED 1:10000%

270 0 S 0.0

Theta

270, 0 e 0.0

Deka

BUTIKLER

Eta

Teknik Cizim
Technical Drawing

Armatiirlere ait buyiiklikler Product Details

Urdin Kodu Tip Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Type Power  Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/wW) (mm)abc (m3) (kg)
5616 2461 Deka 33 2805 4000 85 233x166x150x130 8 0,1091 9
5616 2481 Eta 33 2805 4000 85 180x140x150x95 12 0,0728 13,2
5616 2451 Theta 23 2000 4000 87 225x120x265x100 12 0,1384 17,6
IP 44 | EN60598-2-1 61
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Tavan Armatiirler Ceiling Luminaires

Kare Opal
Square Opal

Gévde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Volta 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRI) >80 |P Protection IP20
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, armatiir 6mrii boyunca Glic Faktdri RAL Kodu 9016
Diffuser Jp PMMA Power Fac. (cos p) >0.50 RAL Code
protection, no fetime of the Opsiyonlar Radar sensor uygulamasi. Radar sensor options
luminaire Options
Strtct Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Teknik CGizim Technical Drawing Kullamm Alanlari
Fields of Application
a \
| ¥ 8
[ \
BALKONLAR [ MERDIVENLER
b
EVLER
Armatiirlere ait biyiklikler Product Details
Uriin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhgi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikgi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (mm)ab (m3) (kg)
51151142 23 2070 6500 330x330 16 0,123 10
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Tavan Armatirler Ceiling Luminaires

Yuvarlak Opal
Round Opal

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger: ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P20
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, armatiir smri boyunca Giic Faktorii RAL Kodu
Diffuser sararmayan yiiksek isik gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cos p) >0.50 RAL Code 9016
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the Opsiyonlar Radar sensor uygulamasi. Radar sensor options.
luminaire Options
Surtct Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Fields of Application
\ a |
I |
[ | BANYOLAR BALKONLAR [l MERDIVENLER
E J i
Armatiirlere ait biyiklikler Product Details
Uriin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikgi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (mm)ab (m3) (kg)
51151112 23 2070 6500 340x87 16 0,123 10

CE P20 @ S [Sea| Eneosos21
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Sensorli Tavan Armatiirler Ceiling Luminaires With Sensor

Sense Serisi
Sense Serisi

Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger: ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P40

Optik Kapak Isiya ve darbelere karsi korumali, Gii¢ Faktorii - RAL Kodu 9972
Diffuser yiksek gecirgenlige sahip dekoratif Power Fac. (cos p) 0.95 RAL Code

cam.

Heat and impact resistant high Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda Different RAL-code

transmission decorative glass. Options elektrostatik toz boya electrostatic powder coating

uygulamasi. applications.

Siricu Pelsan marka yliksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver

re ait biyliklikler Product Detalls

Uriin Kodu Tip Glig Isik Akisi Renk Sicakhigr Etkinlik Faktord  Boyutlar  Koli Adedi Koli Hacmi  Koli Agirlikdi
Code No Type Power  Luminous Flux  Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/W)  (mm) @h (m3) (kg)
5413 2014 Sensdrli Sense/Sense with sensor 6 4000-6500 650 108 300x105 10 0,102 13
5413 2114 Acil Sense/Emergency sense with sensor 8 4000 740 92,5 300x105 10 0,102 13




i I Pelsan

\

Teknik Cizim

_ @@
@ 8m

Kullanim Alanlari
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ic Mekan Aplikler Indoor Appligues i@ K Pelsan

Guardi
Guardi

Govde Krom kapli metal govde Giris Gerilimi Frekans
Body Chrome plated metal frame Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-¢60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma

P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P20
Optik Kapak UVisinlarina dayanikli, sararmayan yiiksek 11k Giic Faktorii
Diffuser gecirgenligine sahip Opal PC [Moris -Da Vinci icin) Power Fac. (cos p) >0.50

UV protection, high - end transparent opal cover PC
(for Moris -Da Vinci)

Strtct Pelsan marka yiiksek verimli

Driver Pelsan high efficiency driver

Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari

Fields of Application
E °
1)

RESIM VE TRBLOLAR

AYNA USTLERI

Guardi serisi iki kademeli isik ¢cikisi saglayan dahili anahtara sahiptir.
Guardi series has a switch providing 2 different lighting output level

Armatirlere ait buyiklikler Product Details

Urtin Kodu Tip Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikgi
Code No Type Power Luminous Flux Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(w) (Im) (K) (mm)abc (m3) (kg)
5732 6020 Guardi 5/7 275 4000 405x50x185 10 0,071 5,5
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ic Mekan Aplikler Indoor Appliques i@ I PElsall
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Maris
Maris

Govde Krom kapli metal govde Giris Gerilimi Frekans
Body Chrome plated metal frame Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P20
Optik Kapak UVisinlarina dayanikli, sararmayan yiiksek 11k Giic Faktorii
Diffusar gecirgenligine sahip Opal PC [Moris -Da Vinci i¢in) Power Fac. (cos p) >0.50
otection, high - end transparent opal cover PC

Sirici Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari

Fields of Application

AYNA USTLERi

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Urtin Kodu Tip Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikgi
Code No Type Power Luminous Flux Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (mm)abc (m3) (kg)
5732 6010 Maris 5 200 4000 425x110x137 10 0,012 6,8

— - y 67
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ic Mekan Aplikler Indoor Appliques

Da Vinci
Da Vinci

Govde Krom kapli metal govde Giris Gerilimi Frekans
Body Chrome plated metal frame Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P20

Optik Kapak UVisinlarina dayanikli, sararmayan yiiksek 11k Giic Faktorii
Dl fusar gecirgenligine sahip Opal PC [Moris -Da Vinci i¢in) Power Fac. (cos p) >0.50

UV protection, high - end transparent opal cover PC

(for Moris -Da Vinci)
Strucu Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver

Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari

Fields of Application

a—  C DI ——

C AYNA USTLERi

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Urtin Kodu Tip Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikg
Code No Type Power Luminous Flux Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (mm)abc (m3) (kg)
5812 3120 Da Vinci 5 200 4000 510x171x170 10 0,062 6,3
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ic Mekan Aplikler Indoor Appliques

Dali
Dal

']

Govde Elektrostatik toz boyali altiminyum Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatik powder coated aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma P2
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection 0
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, armatiir 6mri boyunca Giic Faktorii
Diffuser sararmayan yliksek i1sik gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cos H] >0.50
High transmission PMMA opal cover with UV
protection, non-yellowing throughout lifetime of the
luminaire
Struct Pelsan marka yiiksek verimli
Driver

Pelsan high efficiency driver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi

Light Distribution Curve

Teknik Cizim Technical Drawing

‘Gamma Angles

180° 120°

Kullanim Alanlari

Fields of Application

AYNA USTLER

REsiM vE TRELOLAR [l YATAK BASLARI

1 : [t
I
Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details
Urtin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5812 3420 6 540 4000 90 580x85x29 10 0,029 13
IP 20 el EN60598-2-1 69

€3

o -




Acil Durum Yonlendirme Armattirler Emergency Luminaires

Vialed Serisi
Vialed Series

Govde Aliminyum ekstriizyon Giris Gerilimi Frekans
Body Extruded aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD Batarya 800 mAh 3.6 Ni-Cd | Keruma P20
Battery IP Protection
Optik Kapak Ylksek gecirgenlige sahip PMMA optik kapak Sarj Siiresi 24 saat Desarj Siiresi 3 saat
Diffuser Highly transmissive PMMA optical cover Charging Time 24 hours Discharning Time 3 hours
Calisma Sekli AC(Enerjide) / DC(Acilde)
Function Mode AC(Power on] / DC(Emergency)
Sirdciu Pelsan marka yiiksek verimli Opsiyonlar Tek yiizlii ve cift yiizli uygulama. Singel sided and double sided
Driver Pelsan high efficiency driver Opl\vOﬂS Tavan tipi, duvar tipi ve sarkit olarak application. Ergonamic strcture
o gne ency kullanilmasini saglayan ergonomik allowing wall mounted and pendant
yapl. use.
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
—— Fields of Application
c ] T E c . .
MAGAZALAR nmlER
7 5 a n a et
Siva Alti Siva Ustii Sarkit -
Resecced Mounted Surface Mounted Pendant Vialed -

= ALISVERIS
uKuLLnn "ﬁ REER MERKEZLERi

SANAYI
TESISLERi

Sarj - desarj durumunu gésteren LED gdsterge. LED indicator showing chargeand discharge status
Zaman tasarufu kazandiran kolay kurulum. Time saving easy installation.
ihtiyaca gére etiket uygulamasi. According to the tag application needs.

Armatiirlere ait buyiiklikler Product Details

Urdin Kodu Tip Glig Calisma Sresi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlig
Code No Type Power Working Time Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight

(W) (mm)abc (m3) (kg)

55134210 Vialed Sarkit Tek Yz 3 6 280x205x42 10 0,024 7

5513 4220 Vialed Sarkit Cift Ytiz 3 6 280x205x45 10 0,024 7

55134010 Vialed Mafsali Tek Ytz 3 6 280x205x42 10 0,024 1M

5513 4020 Vialed Mafsali Cift Yiiz 3 6 280x205x42 10 0,024 1M

55134110 Vialed Siva Alti Tek Yz 3 6 310x205x110 10 0,070 "

5513 4120 Vialed Siva Alti Cift Yiiz 3 6 310x205x110 10 0,070 1"

i CE P @ UV 6059822




Acil Durum Yonlendirme Armatiirler Emergency Luminaires

Vialed Serisi (60 cm)
Vialed Series (60 cm)

Govde Aliminyum ekstrizyon Giris Gerilimi Frekans

Body Extruded aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60

LED SMD Batarya 800 mAh 3.6 Ni-Cd |- Koruma IP20
Battery IP Protection

Optik Kapak YUkS@k gecirgenlige sahip PMMA optik kapak Sarj Siiresi 24 saat Desar;j Siiresi 3 saat

Diffuser Highly transmissive PMMA optical cover Charging Time 24 hours Discharning Time 3 hours
Calisma Sekli AC(Enerjide] / DC(Acilde)
Function Mode AC(Power on) / DC[Emergency)

Siirtci Pelsan marka yiiksek verimli Opsiyonlar Tek yiizlii ve cift yiizli uygulama. Singel sided and double sided

Driver Pelsan high efficiency driver OptIOﬁS Tavan tipi, duvar tipi ve sarkit olarak application. Ergonamic strcture

) san high & = ETE kullanilmasini saglayan ergonomik allowing wall mounted and pendant
yapl. use.
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari

Fields of Application

e Sarj - desarj durumunu gdsteren LED gosterge.

) Y iii LED indicator showing chargeand discharge status.
Zaman tasarufu kazandiran kolay kurulum.

Time saving easy installation

ihtiyaca gére etiket uygulama51
H - According to the tag application needs.
c Fa
E:I

| U]

MAGAZALAR OTELLER

ALISVERIS

HHSTHNELER JEEE

a b TESlSLERl

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Urlin Kodu Tip Glig Calisma Sdiresi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Type Power Working Time Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(w) (mm)abc (m3) (kg)
5513 4030 Vialed Mafsali Tek Yén 3 6 44x345x538 5 0,433 7,5
5513 4040 Vialed Mafsali Cift Yén 3 6 44x345x538 5 0,433 7.5
55134230 Vialed Sarkit Tek Yon 3 6 44x345x538 5 0,433 7,5
5513 4240 Vialed Sarkit Cift Yon 3 6 44x345x538 5 0,433 7,5

c € IP 20 @ oeon|  EN60598-2-22 71




Acil Durum Yonlendirme Armattirler Emergency Luminaires

Exiled Serisi
Exiled Series

Govde Aliminyum ekstriizyon Giris Gerilimi Frekans

Body Extruded aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60

LED SMD Batarya 800 mAh 1.2Ni-Cd | Koruma 1P20
Battery IP Protection

Optik Kapak Yiksek gecirgenlige sahip PMMA optik kapak Sarj Siiresi 24 saat Desarj Siiresi 3 saat

Diffuser fighly transmissive PMMA optical cove Charging Time 24 hours Discharning Time 3 hours
Calisma Sekli AC(Enerjide) / DC(Acilde)
Function Mode AC(Power on) / DC(Emergency)

Sirlcu Pelsan marka yuksek verimli Opsiyon[ar Tek yiizlu ve cift yiizlii uygulama.Tavan tipi, Singel sided and double sided application

Driver Pelsan high efficiency driver UDNOH% duvar tipi ve sarkit olarak kullanilmasini Ergonamic strcture allowimg wall

o gn AENEY A : saglayan ergonomik yapi. Zaman tasarufu  mounted andpenddantuse. Time saving

kazandiran kolay kurulum. easy installation

Teknik CGizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Fields of Application

Sarj - desarj durumunu gésteren LED gdsterge

[
| a | -Z_ LED indicator showing chargeand discharge status
. i Kolay kontrol imkani saglayan test butonu
Q Q HERRER E ot s Test )L/nu;m 1 providing cag )\IJ control
O g | &
b KAPALI DEPOLAR T 'm
OKULLAR
i
RESTORAN VE
KAFETERYALAR
Armatirlere ait biyuklikler Product Detalls
Urtin Kodu Tip Glic Calisma Sdiresi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Type Power Working Time Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (mm)abc (m3) (kg)
5513 1512 Exiled Sarkit Cift Yiz 3 3 360x150x24 10 0,023 6,8
5513 1522 Exiled Sarkit Tek Ytz 3 3 360x150x24 10 0,023 6
5513 1741 Exiled Siva Alti Tek Yz 3 3 450x188x94 10 0,080 11
5513 1751 Exiled Siva Alti Cift Yiiz 3 3 450x188x94 10 0,080 11
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Acil Durum Yonlendirme Armatiirler

IP65 Emergency Serisi

Govde Polimer enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
v) 220-240 (Hz) 50-60
LED SMD Batarya A,SV‘?OO mAh IP Koruma 1P65
Ni-Cd
Optik Kapak Yiksek gecirgenlige sahip UV katkili PC optik kapak Sarj Siiresi 24 saat Desarj Siiresi 3 saat
Calisma Sekli AC(Enerjide) / DC(Acilde)
Strict Pelsan marka yiiksek verimli
Teknik Cizim Kullanim Alanlari
‘L ] ‘L J\ c
| | | |
[ a I b |
Armatiirlere ait biyuklikler
Urtin Kodu Gl¢ Calisma Suresi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlhign
Code No Power Working Time Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (mm)abc (m3) (kg)
5514 1060 5 3 350x117x76 12 0,054 10,4
73
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Acil Durum Yonlendirme Armatiirler Emergency Luminaires

Emergency Spot Serisi (5W)
Emergency Spot Series (5W]

Govde Polimer enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Polymer injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
Baslik Polimer enjeksiyon Batarya P Keiure
Head Piece Polymer injection Battery 6V 4500 mAh IP Protection P40
LED SMD Sarj Stiresi 24 saat RAL Kodu 9016
Charging Time 24 hours RAL Code
Optik Kapak Yiksek gecirgenlige sahip PMMA optik kapak Desarj Siiresi 3 saat Calisma Sekli DC(Acilde)
Diffuser lighly transmissive PMMA optical cove Discharning Time 3 hours Function Mode DC(Emergency)
Surtict Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Fields of Application
HHH |
FABRIKA VE KAPALI DEPOLAR
ATOLYELER
L
OTOPARKLAR GEMILER
Armatiirlere ait biylklikler Product Detalls
Urtin Kodu Glig Calisma Sdresi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhign
Code No Power Working Time Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(w) (mm)abc (m3) (kg)
5514 1070 5 3 266x70x280 6 0,0462 9,7

e CE IP 40 @ e | EN60598-2-22




Acil Durum Yonlendirme Armatiirler Emergency Luminaires

Emergency Spot Serisi (20W)
Emergency Spot Series (20W)

oA\ O AN -

»
-
E——

Govde Metal Giris Gerilimi Frekans

Body Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60

Baslik Polimer enjeksiyon Batarya IP Koruma

Head Piece Polymer injection Battery 9,6 V 2200 mAh IP Protection IP40

LED SMD Desarj Siiresi 3 saat RAL Kodu

Discharning Time 3 hours RAL Code 9018

Optik Kapak Yiksek gecirgenlige sahip PMMA optik kapak Calisma Sekli DC(Acilde)

Diffuser Highly transmissive cove Function Mode DC(Emergency)

Surtict Pelsan marka yliksek verimli

Driver Pelsan high efficiency driver

Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari Enerji kesildiginde otomatik olarak devreye girme.
_ Fields of Appbcat\om Energy automatic activation fails
° Isiga yon verebilen hareketli lamba basligi.
A Moving lamp heads for directing light
‘ | Tek ve cift lambali calisabilme.
Hiooeiee [ DEFOLAR I Possibility to work with single or double lamps
Ergonomik yapisi sayesinde duvar tipi ve seyyar kullanim.
b Ergonomic structre allowing wall-mounted and portable use.
E_ i Zaman tasarufu kazandiran kolay kurulum.

® ® mgpggll«inn s Time saving easy installation
| | | | o
\ a I e

Armatiirlere ait biylklikler Product Detalls

Urtin Kodu Glg Calisma Sdresi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhign
Code No Power Working Time Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (mm)abc (m3) (kg)
5514 1050 20 3 292x265x63 5 0,0507 12
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Acil Durum Yonlendirme Armatirler Emergency Luminaires

Ufo LED Serisi
Ufo LED Series

Govde Polimer enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Polymer injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED coB Batarya 6V 800 mAh Ni-Cd IP Koruma 1P40
Battery IP Protection
Lens Yiksek gecirgenlige sahip PMMA lens Desarj Siiresi 3 saat RAL Kodu
Highly transmissive PMMA lens Discharning Time 3 hours RAL Code 9016
Calisma Sekli DC(Acilde)
Function Mode DC(Emergency)
Sirict Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
z Fields of Application

Sarj durumunu gosteren yesil gosterge.
LED indicator showing charge and discharge status
Ariza veya sarj edilmediginde uyari veren sari LED'li gosterge.

‘ | ; Yiiksek voltaj ve kisa devre korumasi.
o A} - Y = High voltage protection and short circuit protection
E Il _mae | Enerji kesildiginde calisma.
% i OKULLAR Ability operate when nonenergized
@

TRSTANELER worinorear Il oo owhm Yellow LED indicator providing failure status and not able to charge status

Kolay kontrol imkani sunan test butonu.

-Z Test switch providing easy control.

ALISVERIS
MERKEZLERi

7 MARKETLER

Yaiininnnnusnnnsaninannnennnaniin AL

Armatiirlere ait buytklikler Product Details

Urtin Kodu Glig Calisma Stiresi Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi

Code No Power Working Time Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (mm) @ h (mm) (m3) (kg)

5615 2021 3 3 20x110 97 50 1,798 9016

i CE IP 40 @ e | EN60598-2-22




Acil Durum Yonlendirme Armattirler Emergency Luminaires

LED Isildak Serisi
LED Lantern Series

90 LED 72 LED
Govde Polimer enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Polymer injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD Batarya 6V 2.3 Ah Ni-Cd IP Koruma
Battery (90 LED'Li) IP Protection P40
4V 2.5 Ah Ni-Cd
Optik Kapak Yiksek gecirgenlige sahip PMMA optik kapak (72 LED'li-30 LED'Li) el Skl DClAcilde)
Diffuser Highly transmissive PMMA optical cover Function Mode DC(Emergency)

Desarj Siiresi
Discharning Time

5saat (90-30 LED'l)  Reflektdr Metalize kapli

5 hours Reflector aluminyum

10 saat (72 LED'Li) Reflector

10 hours with anoized
aluminium

Teknik Cizim Technical Drawing

a
| |
[ |
G ooo oo oooocoolooocolloccoollooocs
®5 0 0o ollo o 00 ojloo oo o]lcoooollooooo]loooooc® b
ﬂﬂﬂDDHGDDDDHDDGDD]_LODGDGHGDDOGHDDGOD

)]b@]c 72 LED

30 LED

C —

Armatiirlere ait blyuklikler Product Details

30-60 ve 90 LED'li olarak calistirilabilmeyi saglayan tic konumlu anahtar.
(90LED 'li Isildak)

Three state switch allowing 30-60 or 90 LED use.

Kapali, diisiik ve yiiksek seviye olarak calistirilabilmeyi saglayan ii¢
konumlu anahtar. ( 72 LED'li Isildak)

Three state switch allowing from low light output to high light output

15 ve 30 LED'li olarak calistirabilmeyi saglayan iki konumlu anahtar.
(30 LED'li Isildak )

Two state switch allowing 15 or 30 LED use.

Zaman tasarrufu kazandiran kolay kurulum.

Time saving easy installation.

Sarj ve desarj durumunu gdsteren LED gosterge.

LED indicator showing charge nd discharge status.

Duvar tipi, masa Ustl ve seyyar kullanim imkani sunan ergonomik yapi.
Ergonomic structure allowing wall-mounted, desktop and mobile use

Uriin Kodu Tip Calisma Sresi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Type Working Time Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(mm)abc (m3) (kg)
5061 1140 90 5 660x70x70 8 0,04093 10
5061 1240 72 10 482x60x47 20 0,04441 14
5061 1150 30 5 355x50x60 20 0,04474 12
oo | EN60598-2-22 77
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Yiksek Tavan Armaturleri Highbay Luminaires
Atolye Armaturleri

Highbay Luminaires
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Canopy Luminaires

Etanj Armaturler
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Yiiksek Tavan Armatiirler Highbay Luminaires

Karpat Serisi
Karpat Series

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
) IP65
P Colour Ren. In. [CR) >80 IP Protection
Optik Kapak Film kapli seffaf temperli cam Glig Faktori RAL Kodu 2035
Diffuser Film coated clear tempered glass Power Fac. [cos p) >0.95 RAL Code
Reflektor %99.98 saflikta anodize aliminyum Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda Different RAL-code
Reflector %99.98 pure anodized aluminum Options elektrostatik toz boya electrostatic powder coating.
uygulamasi. Gln i1si§ina Daylight sensitive
duyarli fotosel uygulamasi. photocell application.
o Pel ka viiksek imli Dim edilebilir siriicl Dimmable driver application.
Su_rucu etsan mar a yuv se Ver'm I uygulamasi. Istenilen renk LED application according
Driver Pelsan high efficiency driver sicakliginda (CCT) LED to desired correlated colour

uygulamasi.

temperature (CCT).

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicaklig Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhgi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5615 6261 42 4620 4000-6500 110 1210x85x82 1 0,0109 4
5615 6241 82 8856 4000-6500 108 1210x190x82 1 0,0217 7.5
5615 6251 164 17384 4000-6500 106 1210x345x82 1 0,0384 12
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Teknik Cizim Technical Drawing

a

e )]

Yiksek Tavan Busbar Aski Takimi
Ib Urtin Kodu Boyutlar (mm) axb

4001 449 35x55
4001 468 23x45
4001 469 28x62

Kullanim Alanlari Fields of Application

PF|LI
ENDUSTRIYE. KH YE KAPALI DEPOLAR
oreacior ISPOR SALONLAR EIEKHE . OTOPRRRLAR

i I Pelsan

......
Seee

\

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

l‘

» ‘V

0
30° 15° 0° 15° 30°

180.0 e— 0.0 82W LED N:100.00 %

270.0 com— 90.0

. -
c € IP 65 @ e | EN 60598-2-1
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Yiiksek Tavan Armatiirler Highbay Luminaires

Sia Serisi
Sia Series

Govde Aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminium injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
i enksel ger. ind. oruma
LED SMD mid power Renksel d >80 IPK P65
Colour Ren. In. (CRI) IP Protection

Optik Kapak Temperli cam Glic Faktorii 095 RAL Kodu 7035

Diffuser Tempered glass Power Fac. (cos p) . RAL Code

Reflektor Simetrik metalize kaptama pol\'mer enjeksiyon Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda elektrostatik Different RAL-code electrostatic

Reflector Symmetric metallized polymer injection Options toz boya uygulamasi. Simetrik powder coating. Symmetric
dar-orta-genis ve asimetrik lens narrowmedium-

T . R R uygulamasi. Giin 1s1gina duyarli wide and asymmetric

Suvrucu Pelsan marka yiiksek verimli fotosel uygulamasi. Dim edilebilir lens application. Daylight sensitive

Driver Pelsan high efficiency driver siiriicii uygulamas. Istenilen renk photocell application. Dimmable
sicakliginda [ CCT ) LED uygulamasi LED application according to desired

correlated colour temperature (CCT)

Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Gizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve a Fields of Application

HHHH |

. KAPALI
KAPALI DEPOLAR mﬁ‘\g;ﬁ SPOR SALONLAR

b

SANAYi

Al ENDUSTRIVEL
TESIiSLERi MUTFAKLAR

180.0 enmmm—0.0 103W LED 1N:100.00 %

270.0 emm—90.0

Armatiirlere ait biyiklikler Product Details

Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérud Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5616 4211 52 5890 4000-5700 113 345x345x123 1 0,0243 9,6
5616 4221 77 8192 4000-5700 107 345x345x123 1 0,0243 9,6
5616 4231 69 7963 4000-5700 116 345x345x123 1 0,0243 9,6
5616 4241 103 11018 4000-5700 107 345x345x123 1 0,0243 9,6
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Yiiksek Tavan Armatiirler Highbay Luminaires

Oriza
Oriza

Gévde Fiberglas (GRP) Giris Gerilimi Frekans
Body Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. IP Koruma
Colour Ren. In. (CRI) 80 IP Protection P65
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 151k Giic Faktorii
Diffuser gecirgenligine sahip opal PMMA Power Fac. (cos p) >0.95
UV protection, high - end transparent opal cover
PMMA Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. DALl and corridor function
Optlons Istenilen renk sicakliginda [CCT)LED  applications. LED application
uygulamast. according to desired correlated colour
- temperature (CCT)
Suvrucu Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve Fields of Application
L a Il
o9
Gamma Angles 180° 120° ) o
T Moot Sious | e
o =1
@ !@ KRPALIDEPOLAR [l o KAPAL
| C
180.0 exmmm—0.0 2X54W TL5 N:77.63%
270.0 emm— 90,0
Armatirlere ait biyiklikler Product Details
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlig
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (m3) (kg)
56153311 82 8856 4000-6500 108 1285x180x95 1 0,024 4
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Yiksek Tavan Armatiirler Highbay Luminaires

Volga Serisi
Volga Series

- 4
|

Govde Elektrostatik toz boya kapli aliminyum  Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated aluminium | Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. 80 P Koruma P20
Colour Ren. In. (CRI) IP Protection
Altminyum eloksal,
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan Giic Faktori RAL Kodu
Diffuser yiksek 1sik gecirgenligine sahip Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code : ;yi‘gm”-wm
PMMA
UV protection, high - end transparent Opsiyonlar istenilen renk Production according to
opal cover PMMA Options sicakliginda(CCT) LED desired Correlated
uygulamasi. Farkli RAL Colour Temperature
kodlarinda elektrostatik (CCT). Different RAL-code
o . T toz boya uygulamasi. Farkli electrostatic powder coating.
SU.FUCU Pelsan marka Yu_ksek Ve_rlml' sarkit boyu uygulamasi. Different pendant lengths.
Driver Pelsan h‘gh efficiency driver E27 duy opsiyonu. E27 base option.
Armatiirlere ait buytiklikler Product Details
Urtin Kodu Tip Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakhd Etkinlik Faktdrd  Boyutlar  Koli Adedi  Koli Hacmi  Koli Agirhgi
Code No Type Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) ~ (mm)ab @ (m3) (kg)
5616 4741 Volga LED Sarkit/Atélye Armatdru Silver 50 4750 4000-6500 95 290x600x500 6 0,1 17,4
5616 4751 Volga LED Sarkit/Atélye Armatdri White 50 4750 4000-6500 95 290x600x500 6 0,1 17,4
5616 4791 Volga LED Sarkit/AtSlye Armatuiri Gold 50 4750 4000-6500 95 290x600x500 6 0,1 17,4
Armatiirlere ait buytklikler Product Details
Urtin Kodu Tip Glig Isik Akisi Renk Sicakligr  Etkinlik Faktéri  Boyutlar  Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Type Power Luminous Flux  Colour Tem.  Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/w)  (mm)ab @ (m3) (ka)
5212 4011 Volga Sarkit/Atolye Armatuiri E27 Silver 15 1400 4000-6500 94 290x600x500 6 0,1 11,4
5212 4021 Volga Sarkit/Atdlye Armaturl E27 White 15 1400 4000-6500 94 290x600x500 6 0,1 11,4
5212 4061 Volga Sarkit/Atélye Armatdrt E27 Gold 15 1400 4000-6500 94 290x600x500 6 0,1 11,4
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K Pelsan

Teknik Cizim Technical Drawing Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Gamma Angles 180° 120°

180.0 enm— 0.0 45W N:100.00 %

270 0 enm— 90 0

Kullanim Alanlari Fields of Application

KAPALI SANAYI
SPOR SALONLAR BRI TESISLERi
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Siva Alti Kanopi Armatiirler

L Pelsan

Piroliz Serisi

|
I B N
-
! =
.-,.--'
Govde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. 80 IP Koruma P66
(CRI)
i Temperli cam U orii
Optik Kapak p Gu¢ Faktori 0.95 RAL Kodu 7035
(cos p) :
Reflektor Simetrik polimer enjeksiyon Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda elektrostatik
toz boya uygulamasi. Simetrik
dar-orta-genis ve asimetrik lens
T . R . uygulamasi. Giin 1sigina duyarli
Strtct Pelsan marka yiiksek verimli fotosel uygulamasi. Dim edilebilir
suriict uygulamasi. Istenilen renk
sicakligina ( CCT) LED uygulamasi.
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
| a |
Gamma Ang es 180° 120° T
105° 29 1057

90° 90°

75° 75°
60° 60°
45° 45° =
450 cdiim
30° 15° 0° 15° 30°
180.0 enm— .0 103W LED N:100.00 %
270.0 em— 0.0

Armatiirlere ait buytklikler

Uriin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (m3) (kg)
5616 4111 52 5890 4000-5700 14 400x400x110 1 0,0243 11,6
5616 4121 77 8192 4000-5700 107 400x400x110 1 0,0243 11,6
5616 4131 69 7963 4000-5700 116 400x400x110 1 0,0243 11,6
5616 4141 103 11018 4000-5700 107 400x400x110 1 0,0243 11,6
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Siva Alti Kanopi Armatirler Recessed Mounted Canopy Luminaires

Okta
Okta

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED i Renksel ger. ind. IP Koruma
SMD mid power Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P65
Optik Kapak Temperli cam Glic Faktdru RAL Kodu
Diffuser Tempered glass Power Fac. (cos pl >0.95 RAL Code 9016
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda elektrostatik Diffe
Options toz boya uygulamasi. Simetrik
dar-orta-genis ve asimetrik lens
N . . uygulamasi. Giin 1s1gina duyarli atio
Suvrucu Pelsan marka yiiksek verimli fotosel uygulamasi. Dim edilebilir otocell application. Dimr
Driver Pelsan high efficiency driver siiriicli uygulamasi. istenilen renk LED apj on according t

sicakligina (CCT ) LED uygulamasi.

correlated colour temperature (CCT)

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Teknik Cizim Technical Drawing

Kullanim Alanlari

Fields of Application

Gamma Angles 180° 120°
BENZIN FRBRIKA YE
iISTASYONLARI ATOLYELER
b
c
180.0 e 0.0 1:100.00 %
270 0 cxmmm— 90 0
Armatiirlere ait biyiklikler Product Details
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5616 4341 80 7360 4000-6500 92 400x400x98 1 0,021 4,8
c € Pes| = @ e | EN 60598-2-2 e




Etanj Armatdirler Waterproof Luminaires

Largo Serisi
Largo Series

Govde Fiberglas Giris Gerilimi Frekans
Body Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mi Renksel ger. ind. IP Koruma
mid power . P65
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection
Optik Kapak UV isinlarina dayanimli, sararmayan Glic Faktori
Diffuser yiksek isik gecirgenligine sahip Power Fac. [cosy) 2070
PMMA
H\.gh transmission PMMA opaL.cover Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon DALI and corridor function
with UV protection, non-yellowing Ooti uygulamasi. 3 saate kadar applications. Emergency
throughout lifetime of the luminaire ptions acil durum aydinlatma Gnitesi  lighting unit application up to
uygulamasi. 3 hours.
Sirici Pelsan marka yliksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Largo Lux
Armatirlere ait buyiklikler Product Detalls
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicaklig Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5615 6361 21 1800 4000-6500 86 663x85x85 6 0,0350 1
5615 6371 42 3650 4000-6500 87 1273x85x85 6 0,0620 15
5615 6387 63 5670 4000-6500 90 1573x85x85 6 0,1280 16
Armatiirlere ait buytklikler Product Details
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5615 3561 20 1750 6500 88 663x85x85 6 0,021 7
5615 3521 20 1750 6500 88 1275x90x90 6 0,041 10
5615 3511 36 3200 6500 90 1275x90x90 6 0,041 10
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Teknik Cizim Technical Drawing

K3
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Kullanim Alanlari Fields of Application

i I Pelsan
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Seeos

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Gamma Angles 180° 120°
1057 79 105°
90° 90°
75° 70 75°
60° 140 60°
210
45° 45°
280
350 cd/kKm
30° 15°3 0° 15° 0°
180.00 c— .0 36W LED N:100.00 %

2700 co—90.0
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Etanj Armatiirler

Inovaled Serisi

Govde Elektrostatik toz boya kapli aliminyum  Giris Gerilimi Frekans
V) 220-240 (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. 80 IP Koruma P65
(CRI)

Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan Giic Faktori

yiiksek 1sik gecirgenligine sahip (cos p) >0.95

PMMA

Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon

uygulamasi. 3 saate kadar
acil durum aydinlatma initesi
uygulamast. Istenilen renk

e . . sicakliginda (CCT) LED. Farkli
Siricil Pelsan marka ytiksek verimli RAL kodlarinda elektrostatik

toz boya uygulamasi.

Armatirlere ait buyuklikler

Uriin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikgi

Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)

5614 1671 21 1890 4000-6500 90 600x75x70 4 0,012 6,5

5614 1531 42 3780 4000-6500 90 1200x75x70 4 0,025 10,5
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i I Pelsan
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Teknik Cizim Isik Siddeti Dagilim Egrisi
a
}b Gamma Angles 180° 120°
1057 9 1057
90° 90°
T % - T ° )
o o IC 75 £y 75
160
60° 60°
240
45° 45°
320
400 cd/kim
30° 15° 0° 15° 30°
180.0 cm— 0.0 36W LED |']2 100.00 %
Kullanim Alanlari 2700 e an
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Etanj Armatiirler Waterproof Luminaires H I Pelsa“

Solida Serisi
Solida Series

N
Govde Aliminyum ekstriizyon Giris Gerilimi Frekans
Body Extruded aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. IP Koruma
Colour Ren. In. [CRI) >80 IP Protection P65
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1s1k Giic Faktorii RAL Kodu 2001
Diffuser gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code
Hig sion PMMA opal co
protection, non-yellowing throug Opsiyonlar Giin i1s1gina duyarli fotosel Daylight sensitive photocell
luminaire Options uygulamast. Dim edilebilir siriicii application. Dimmable driver
: uygulamasi. application
Strucu Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve Fields of Application
a
| )
Gamma Angles 180° 120° l %]
; e [l e | i
| G EA Y
e
SPOR SRLONLAR —io'k&.ﬁ?- REEERIEE ROl
180.0 enmmm—0.0 70W LED 1:10000 %
270.0 exmm—90.0
Armatiirlere ait buyiklikler Product Detalls
Urdin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5616 2511 30 2400 5000 80 603x105x72 12 0,067 21
5616 2531 70 5560 5000 80 1203x105x72 9 0,139 26
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Etanj Armatiirler \Waterproof Luminaires

Fuga Serisi
Fuga Series

i Il Pelsan

‘%
\seoo0’
‘eeer

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon

Giris Gerilimi

Frekans

Body Electrostatic powder coated aluminium injection Input Voltage (V) 220-240 AC Frequency (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. IP Koruma

Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P65
Optik Kapak Temperli cam Gic Faktorii RAL Kodu
Diffuse empered glass Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code 7040
Siricu Pelsan marka yiiksek veri
Driver Pelsan high efficiency d

Isik Siddeti Dagilim Egrisi
Light Distribution Curve

Gamma Angles 180° 120°

180.0 e .0 22W LED N:100.00 %

270.0 0.0

Teknik Cizim Technical Drawing

a

Kullanim Alanlari
Fields of Application

| - e | P21
ENDUSTRIYEL FRBRIKA YE KAPALI
jb MUTFAKLAR ATOLYELER OTOPARKLAR

—

———f 1

L

Armatirlere ait buyiiklikler Product Details

C
)

Uriin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (m3) (kg)
5616 4511 22 1411 3000 65 1000x104x135 0,023 6,2
EN 60598-2-1 73
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Bant Armatiirler Batten Luminaires

Linea Serisi
Linea Series

i l Pelsan

Govde Elektrostatik toz boyali DKP sac Giris Gerilimi Frekans
Body Elektrostatic powder coated DKP sheet Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. IP Koruma

Colour Ren. In. [CRI) >80 IP Protection P20
Optik Kapak Plastik opal cam Gic Faktorii RAL Kodu
Diffuser Plastic opal glass Power Fac. (cos p) >0.5 RAL Code 9016
Siricu Pelsan marka yiliksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi

Light Distribution Curve

‘Gamma Angles

Teknik Cizim Technical Drawing

i
]

Kullanim Alanlari

Fields of Application

i 3
||
OTELLER MRAGAZALAR

AYNA USTLERI

c
Hﬂm
FABRIKA VE
EVLER ATOLYELER
180.0 em— 0.0 8W LED N:100.00 %
Armatiirlere ait buiylklikler Product Detalls
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (m3) (kg)
5951 6260 4 360 6500 90 311x32x22 30 0,015 2
59516270 8 720 6500 90 572x32x22 30 0,024 3
5951 6280 16 1440 6500 90 1173x32x32 30 0,540 15
94 1P 20 = R eneosos-21
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Bant Armatiirler Batten Luminaires

Linea Large Serisi
Linea Large Series

.2
/ ':'
Govde Eloksal kapli aliminyum Giris Gerilimi Frekans
Body Anodized aluminium frame Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. IP Koruma
Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P40

Optik Kapak Opal PC Gic Faktorii N RAL Kodu 9016
Diffuser Power Fac. (cos p) 0.5 RAL Code
Siricu Yiiksek verimli verimli
Driver High efficiency driver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari

Light Distribution Curve Fields of Application

| . .c
‘Gamma Angles 180° 120° ‘ ‘ ’_‘ m m p@
| | b = _
~ OTELLER AYNA USTLERi

N
o

A
AN
Gy

Y,

P

FABRIKA VE
ATOLYELER

EVLER

180.0 e 0.0 8WLED 1:100.00 %

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Urdin Kodu Glig Istk Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
56102110 18 1530 6500 85 602x75x25 8 0,025 20
56102120 36 3060 6500 85 1203x75x25 15 0,095 20
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Bant Armatiirler Batten Luminaires e

l Pelsan

TMS LED Tube-Sac Bant Serisi
TMS LED Tube-Sac Metal Batten Series

L]
{
Govde Elektrostatik toz boya kapli metal govde Giris Gerilimi Frekans
Body Metal frame with electrostatic powder coating Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED LED tip Renksel ger. ind. IP Koruma
LED tube Colour Ren. In. (CRI) >80 P Protection P20
Gu¢ Faktori Duy
Power Fac. (cos p) >0.95 Base e13
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve Fields of Application
! @ !
Gamma Angles 180° 120° CI [ ]
in il
KAPALI DEPOLAR ngi’;':&
%
180.0 emm—00  18W LED Tip 1:100 %
270.0 em— 90.0
60-120-150cm LED Tipler icin kullanima uygundur.
Suitable for 60-12-150cm LED Tubes
Pelsan LED Tupler ile yiiksek verimlilik saglar, ekonomik ¢6ziim sunar.
Pelsan LED Tubes provides high efficiency, affordable solution
Armatiirlere ait biiylklikler Product Detalls
Urtin Kodu Glg Istk Akisi Renk Sicakhigi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5012 9420 9 740 4000-6500 83 632x40x54 6 0,0082 6
5012 9430 18 1674 4000-6500 93 1200x40x54 9 0,0155 6
5012 9440 24 2232 4000-6500 93 1500x40x54 12 0,0033 6
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: [l Pelsan

Bant Armatiirler Batten Luminaires e

°
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Etanj Duylu Sac Bant LED Tube Serisi
Metal Batten-LED Tube Series

=
—
=

Govde Elektrostatik toz boya kaplu metal govde Giris Gerilimi Frekans
Body Metal frame with ¢ ostatic poeder coating Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED LED tup Renksel ger. ind. IP Koruma
LED tube Colour Ren. In. (CRI) >80 P Protection 1P20
Gl Faktori RAL Kodu
Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code 9016
Duy G13 etanj duy
Base G13 waterproof lamp holder
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve Fields of Application
} a i‘ [
Gama Agilar 180° 120° C
—— =
: : i W O ]
180.0 e— (.0 1x18W LED :100.00 %
1x18W LED TUBE
270 0 em—
Armatiirlere ait biiylklikler Product Detalls
Urtin Kodu Glg Isik Akisi Renk Sicakhigi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5024 1210 1x9 740 4000-6500 83 630x97x53 1 0,0050 1
5024 1220 1x18 1674 4000-6500 93 1240x97x53 1 0,0098 1.5
5024 6150 1x24 2232 4000-6500 93 1540x97x53 1 0,00120 2
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Okul Tipi Armatirler School Type Luminaires

Clear Serisi
Clear Series

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal Giris Gerilimi Frekans
Bod Electrostatic powder coating metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. IP Koruma
Colour Ren. In. (CRI) >80 P Protection P65
Optik Kapak UVisinlarina dayanimli, sararmayan yiiksek 1sik Giic Faktori RAL Kodu
iU gecirgenligine sahip PMMA Power Fac. (cosp) | ~0-95 RAL Code 9016
High transmission PMM al cover
rotection, non-yellowing Opsiyonlar DALI ve koridor fonksiyon uygulamasi. ~ DALI and corridor function applications
uminaire Options Istenilen renk sicakliginda (CCT) LED ~ L£0 = n according to desired
' uygulamast. Farkli RAL kodlarinda rrelated colour temperature (CCT)
o elektrostatik toz boya uygulamasi. Different RAL code electrost pow
Struct Pelsan marka yiksek verimli "
Driver Pelsan high efficiency drive
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve Fields of Application
Gamma Angles 180° 120° } a {
T T
1057 9 105° D H
90° %0° b
—
c
60° flao 60°
210
45° 45°
280
350 cdkim
30° 15° 0 15° 30°
180.0 exmmm—0.0 36W LED 1:100.00 %
DTN N c—O0
Armatirlere ait buyuklikler Product Detalls
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5615 3201 20 1750 6500 88 630x63x85 1 0,005 1,4
5615 3211 36 3240 6500 90 1240x63x85 1 0,01 2,6
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Aydinlatma

Armaturleri

QOutdoor Lighting
Luminaires

Yol, Cadde Aydinlatma Armatdurleri
Road and Street Luminaires
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Floodlights

Park Bahce Direk Armaturleri

Park and Garden Luminaires



Yol Cadde Aydinlatma Armatiirleri Road and Street Luminaires

Rio Serisi
Rio Series

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon  Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated aluminium injection | Input Voltage (V) 220-260 roqiency (H2) 50-60
LED Avrupa menseili Power LED Renksel ger. ind. >70 IP Koruma P65
European origin Power LED Colour Ren. In. (CRI) IP Protection
Lens Polimer enjeksiyon PMMA Lens Gic Faktoru RAL Kodu 9006
Polymer injection PMMA Power Fac. [cos p) >0.95 RAL Code
Optik Kapak Temperli cam Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda Different RAL code
Diffuser Tempered glaSS Options elektrostatik toz boya electrostatic powder
uygulamasi. Dim coating. Dimmable driver.
o P L. edilebilir striicl Production according to
SU‘I’UCU Avrupa menseili YUksek verimli uygulamasi . Sensor desired Correlated Colour
Driver European origin high efficiency driver Uygulamasi. Istenilen  Temprature (CCT). Sensor

renk sicakliginda (CCT)  application.
LED uygulamasi.

Armatiirlere ait buiylklikler Product Detalls

Urdin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight

(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (ka)

5616 5611 45 5445 4000 121 476x280x110 1 0,017 6,1

5616 5621 65 8515 4000 131 476x280x110 1 0,017 6,1

5616 5751 100 13200 4000 132 616x330x124x338 1 0,027 7.5

5616 5741 140 16520 4000 118 616x330x124x338 1 0,027 7.5

5616 5791 200 23400 4000 17 727x370x131x380 1 0,036 10,1

5616 5721 240 29700 4000 110 727x370x131x380 1 0,036 10,1
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i I Pelsan

Teknik Cizim

Isik Siddeti Dagilim Egrisi

Kullanim Alanlari

Gamma Angles 180° 120°

0.0 85W LED N:100.00%

IP 65

650°

bsi. EN 60598-2-3
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Yol Cadde Aydinlatma Armatirleri Road and Street Luminaires

Rio Solar Serisi
Rio Solar Series

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon
Body Electrostatic powder coated aluminium injection
LED Power LED
Lens Polimer enjeksiyon PMMA Lens
Polymer injection PMMA
Optik Kapak Temperli cam
Diffuser Tempered glass
Sirtcl Pelsan marka ylksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Giris Gerilimi IP Koruma
Input Voltage (Vdc) 12-24 IP Protection IP65
Renksel ger. ind. 70 RAL Kodu
Colour Ren. In. (CRI) RAL Code 7006
Guc Faktoru 0.95
Power Fac. (cosp) =
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda Different RAL code
Options elektrostatik toz boya electrostatic powder
uygulamasi. Dim coating. Dimmable driver.
edilebilir strdci Production according to
uygulamasi . Sensér desired Correlated Colour
Uygulamast. Istenilen Temprature (CCT). Sensor
renk sicakliginda (CCT)  application
LED uygulamasi.
Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details
Uriin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(w) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5616 5651 20 4000 115 476x280x110 1 0,017 6,1
5615 5661 40 4000 108 476x280x110 1 0,017 6,1
Solar sisteme ait biyiiklikler  Solar System Details
(Aki+Giines Paneli+Sarj Cihazi) (Battery+Solar Panel+Charger)
Uriin Kodu Gli¢ Otonom Sdresi Panel AkuU Kapasitesi Solar Sarj Cihazi
Code No Power Autonomous Times Panel Battery Capatiy Solar Charger
(W) (Glin/Day) (W) (Ah) (A)
5514 5011 20 2 150 12V-65 12-10
5514 5021 40 2 150 12V-65 12-10
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i I Pelsan

Teknik Cizim Panel

Yiksek verimli monokristal panel.

Cevre sartlarina dayanimli IP65 terminal kutusu.
Gunesi toplayan 6zel yizey.

Kendi kendisini temizleyen, kir tutmayan panel dokusu.

Yaslanmaya karsi EVA film koruma.

Batarya

Uzun émirld, bakim gerektirmeyen JEL batarya.
Duslk i¢ direnci sayesinde yiiksek performans.

Cevre sartlarina dayanikli yapi.

Kullanim Alanlari

Solar $Sarj Cihazi

Ozel yazilimi ile en ideal sarj modunu secer.
Voltaj-Akim kontroll saglar, sistem dmrini uzatir

Solar panelden gelen akimi kontrol eder, aki 6mrind uzatir.
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Yol Cadde Aydinlatma Armatiirleri Road and Street Luminaires

Lima Serisi
Lima Series

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated aluminium injection | Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Avrupa menseili Power LED Renksel ger. ind. 70 IP Koruma P65
European origin Power LED Colour Ren. In. (CRI) IP Protection
Lens Asimetrik, PMMA, UV dayanimli Glc Faktort RAL Kodu 9022
Asymmetric, PMMA, UV protection Power Fac. [cos p) >0.95 RAL Code
Optik Kapak Temper“ cam Opsiyon[ar Farkli RAL kodlarinda Different RAL-code
Diffuser Tempered gtass Options elektrostatik toz boya electrostatic powder coating.
uygulamasi. Glin 1sigina Daylight sensitive photocell
R e T duyarli fotosel uygulamasi. application. Dimmable
Srici Avrupa menseili yiksek verimli Dim edilebilir siriicl driver application. LED
Driver European origin high efficiency driver uygulamasi. Istenilen renk application according to
sicakligina (CCT) LED desired correlated colour
uygulamasi. temperature (CCT)
Armatiirlere ait buiylklikler Product Detalls
Urdin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlig
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5615 6781 103 9216 4000 89 605x302x73x493 1 0,027 7,8
5615 6782 154 14476 4000 94 605x302x73x493 1 0,027 7,8
5615 6783 180 16200 4000 90 605x302x73x493 1 0,027 7.8
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Teknik Cizim Technical Drawing Isik Siddeti Dagilim Egrisi
a Light Distribution Curve
d
E—— Gamma Anges 180° 120°
@42
Geol— b
—7 [ e
Kullanim Alanlari Fields of Application

180.0 e 0.0 103W LED N:100.00 %

~~

i}
SEHIR iCi PARKLAR MEYDANLAR HAYARLANLARI BiNA CEVRESI

ACIK
OTOPARKLAR YOLLAR

g @ CE IP 65 @ zomny 105




Yol Cadde Aydinlatma Armatdrleri

Tokyo Serisi

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 (Hz) 50-60
LED Avrupa menseili Power LED Renksel ger. ind. 70 IP Koruma P66
(CRI)
Lens Asimetrik, PMMA, UV dayanimli Giic Faktoru >0.95 RAL Kodu 7040
(cos p) :
Optik Kapak Temperli cam Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda elektrostatik

toz boya uygulamasi . Giin isigina
duyarli fotosel uygulamasi. Dim
edilebilir stirtict. Istenilen renk

Strtct Avrupa menseili yiksek verimli sicakligina ( CCT ) LED uygulamasi.
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
a
Gamma Anges 180 120 d
105 150 105
90 - 90
75 \ 75 @42[ b
60 60
450
45 45
600 E—
750 cdiigm
30 15 0 15 30 NWEEL\ C
| I
180.0 Qs .0 76W LED N:100.00%
270.0 emm— 90.0
Armatiirlere ait buytklikler
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (m3) (kg)
5616 3811 34 3668 4000 108 558x440x92x260 1 0,03875 13,2
5616 3821 58 5047 4000 87 558x440x92x260 1 0,03875 13,2
5616 3841 77 7503 4000 97 558x440x92x260 1 0,03875 13,2
5616 3861 103 10328 4000 100 558x440x92x260 1 0,03875 13,2
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Yol Cadde Aydinlatma Armatiirleri Road and Street Luminaires

Tokyo Med Serisi =i}
Tokyo Med Series il ¥

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated aluminiu Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Avrupa menseili Power LED Renksel ger. ind. IP Koruma
European origin Power LED Colour Ren. In. [CRI) >70 P Protection Pee
Lens Asimetrik, PMMA, UV dayanimli Gii¢ Faktori RAL Kodu
A etric, PMMA, UV protection Power Fac. (cos p] >0.95 RAL Code 7040
Optik Kapak Temper“ cam Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda elektrostatik
Diffuser Tempered alass Options toz boya uygulamas . Gin Isigina
duyarli fotosel uygulamasi. Dim ell application. D nable
R A L edilebilir siiriici. istenilen renk driver. LED application acc g
Strucu Avrupa menseili yiiksek verimli sicakligina ( CCT ) LED uygulamasi. ed correlated colour
Driver European origin high efficiency driver temperature (CCT)
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Light Distribution Curve a Fields of Application
. . d
Gamma Angles ] 180 _ _ 120° B
42 ‘ b
60

/ cdikim
30° 15° 0 15° 30°

180.0 e—— 0.0 39W LED N:100.00% c
270.0 enmmm— 0.0
Armatirlere ait blyiiklikler Product Details
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5616 3871 39 3978 4000 102 424x310x115x310 1 0,0183 5
5616 3872 59 5911 4000 100 424x310x115x310 1 0,0183 5
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Yol Cadde Aydinlatma Armatiirleri Road and Street Luminaires

Bari
Bari

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans

Body Electrostatic powder coated aluminiu jectio Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Mid Power Renksel ger. ind. IP Koruma
Colour Ren. In. (CRI) >70 P Protection P65

Reflektsr Aliminyum reflektor Giic Faktorii RAL Kodu
Reflector Alurninium reflector Power Fac. [cosp) ~ ~0-%% RAL Code 9006
Optik Kapak Temper“ cam Opsiyonlar Dim edilebilir siiriicii uygulamasi. Dimmable driver application
Diffuser fempered glass Options
Strucu Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficie iver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari

Light Distribution Curve Fields of Application

a
L

Gama Agilar 180° 120° ‘

30° 15° 0° 15° 30°

180.0 com—0.0 42W LED n:100 %

270.0 co— 0.0

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5615 5811 42 3600 4000 87 419x192x47 2 0,084 4,5

o g CE @ IP 65| | 650°| EN 60598-2-3




Yol Cadde Aydinlatma Armatiirleri Road and Street Luminaires

Seul
Seul

Govde Polimer enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Polymer Injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRI) >70 IP Protection P65

Lens Polimer enjeksiyon reflektdér Gli¢ Faktori RAL Kodu

Polymer injection reflector Power Fac. [cosp) > 099 RAL Code 7035
Optik Kapak PC seffaf cam Opsiyonlar Giin 1s1gina duyarli fotosel uygulamasi  Daylight se
Diffuser Clear glass PC Ostitens Farkli RAL kod uygulamas. Different RA
Strucu Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficie iver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari

Fields of Application

-h-mm -mm _[Tleam
:TELYELg

Light Distribution Curve

Gamma Angles 180° 120°

105°

90°
75° 75°
60° |e0°
45° |45

/ St s cd/kim ﬁ \
30° 15° 0° 15° 30°
7 C
180.0 s 0.0 36W LED n:100% \\g

270.0 emm—90.0

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details

Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5615 6801 36 3120 4000 87 425x240x170x240 1 0,191 4

CE g o @ P 65| [650°7 EN 60598-2-3 109




Projektorler

Ria Serisi

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans

(V) 220-240 (Hz) 50-60
LED Power LED, SMD LED Renksel ger. ind[.CR” 70 I[P Koruma P66
Reflektsr Polimer enjeksiyon, aliminyum Gic Faktori RAL Kodu 9005
[COS p] >0.95
Optik Kapak Seffaf cam, BK'7
Surict Pelsan marka yiiksek verimli

Armatirlere ait buyuklikler

Urtin Kodu Tip Glc¢ Isik Akisi Renk Sicakhdi Etkinlik Faktort Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi

Code No Type Power  Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)

5616 3571 Asimetrik 240 14420 4000-7500 103 400x418x100 1 0,022 4

5616 3581 Simetrik 240 22575 4000-7500 105 400x418x100 1 0,022 4
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i I Pelsan

\teee’
‘Sees

Isik Siddeti Dagilim Egrisi

Teknik Cizim
. C
Gamma Angles 180° 120°
50
105° 05°)
90°] 90°
75°) 75°
A
Of
| o1 o
45° 45°
250 cdkdim|
30° 15° 0° 15° 30°
180.0 com——— 0.0 103W LED N:100.00 %

Kullanim Alanlari
270.0 co——— 90.0

m

CE |ps @ 22 EN 60598-2-5




Projektorler :f . PE|SaII

Sees

Franko 150W-200W-250W

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 (Hz) 50-60
LED Renksel ger: ind. IP Koruma
SMD 9
(crR) >80 IP65
Reflektor Simetrik, Alaminyum, UV dayanimli Glic Faktori RAL Kodu
>0.90 9005
(cos p)
Optik Kapak Temperli cam
Siriict Pelsan marka yiiksek verimli
Isik Siddeti Dagiim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
| a { C
Gamma Angles 180° 120°
105°) 89 105°)
o ||| T3
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30°
180.0 en— 0.0 200W LED 1:100.00%
270.0 exmmm— 90.0

Armatiirlere ait biytklikler

Urlin Kodu Glig Istk Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (m3) (kg)
5617 1371 150 13200 5000 88 320x420x166 2 0,022 12,2
5617 1381 200 17600 5000 88 320x520x160 1 0,029 9
5617 1391 250 22000 5000 88 320x600x180 1 0,034 10
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Projektorler

o
=

Franko 10W-100W

Pelsan

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 (Hz) 50-60
LED Renksel ger: ind. IP Koruma
SMD 9
(CRI) >80 IP65
Reflektor Simetrik, PMMA, UV dayanimli, aliminyum Giic Faktorii RAL Kodu
>0.90 9005
(cos p)
Optik Kapak Temperli cam
Strtcl Pelsan marka yiiksek verimli
Isik Siddeti Dagiim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
Gamma Angles 180° 120° . b ’L{
105" il 11057
N/
75° 2 75° a -
60° 60°
270
45° 45°
360 4
450 cdfkim
30° 15° 0° 15° 30°
180.0 enm— 0.0 100W LED 1:100.00%
270.0 enm— 90.0
Armatirlere ait buyuklikler
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5617 1031 10 700 6500 70 84x110x38 40 0,029 14
5617 1041 20 1540 6500 77 140x180x45 20 0,038 15
5617 1051 30 2310 6500 77 85x223x50 10 0,033 15
5617 1071 50 4350 6500 87 230x285x65 0,0042 15
5617 1081 70 6090 6500 87 288x335x78 0,0075 12
5617 1091 100 8800 6500 88 288x335x86 0,0082 14
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Projektorler Floodlight

Liya
Liya

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated aluminium injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED P Renksel ger. ind. IP Koruma
ower LED 9 > IP65
Colour Ren. In. (CRI) 0 IP Protection
Reklektor Simetrik metalize kaplama polimer Glic Faktorii ~0.95 RAL Kodu 9022
Reflector Symmetric metallized polymer Power Fac. (cos p) : RAL Code
Optik Kapak Temperli cam Farkli RAL kodlarinda Different RAL-code electrostatic
5 T d l O q |_ elektrostatik toz boya uygulamasi.  powder coating. differently-
lefUSer empere g ass pSlyOn ar Farkli acilarda lens ve reflektor angled Lens and reflector
0 ptiOnS uygulamasi. Gin 1s1gina duyarli application with. Daylight
PP A L fotosel uygulamas:.Dim edilebilir  sensitive photocell application
SU‘rUCU AVrUpa menselll yUksek Verlmll siiriicii. istenilen renk sicakligina Dimmable driver. LED application
Driver European origin high efficiency driver (CCT) LED uygulamast. according to desired correlated
colour temperature (CCT)
Armatiirlere ait buyiklikler Product Details
Urdin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
56156731 103 9216 4000 89 534x302x73x490 1 0,023 8,5
5615 6732 154 14476 4000 94 534x302x73x490 1 0,023 8,5
5615 6733 180 16200 4000 90 534x302x73x490 1 0,023 8,5
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i I Pelsan

Teknik Cizim Isik Siddeti Dagilim Egrisi

’—b‘ ’L‘ Gamma Angles 180° 120°
[
/J 1057 80, 105°
= 90° 907
75° 75°
ald
60° 60°
©
o =
45° 45°
- © e
L e o
h o 300 calkim|
30° 15° 3 15° 30°
180.0 eom— 0.0 103W LED r]i100 00 %
270.0 cmmm—90.0

Kullanim Alanlari

@@ CE P65 @ “at)  bsl. eneosos-2-5 15




Pelsan

Projektorler

Forino

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. 70 IP Koruma P66
(CRI)
Lens Simetrik polimer enjeksiyon Giic Faktord >0.95 RAL Kodu 9005
(cos p)
Optik Kapak Seffaf cam, BK7 Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda elektrostatik

toz boya uygulamasi. Farkli agilarda

lens ve reflektdr uygulamasi. Giin
1sigina duyarli fotosel uygulamasi.

Sirdciu Pelsan marka yiksek verimli Dim edilebilir siriicii. Istenilen renk
sicakligina [ CCT ) LED uygulamasi.
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
Gamma Ang es 180° 120°
1057 20 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
450 cdiim
30 15 o 15 30
180.0 e 0.0 103W LED 1):100.00 %
270.0 co— 90.0
Armatirlere ait buyuklikler
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhigi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic Dimensions Pcs/Pack Package Vol Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5616 3941 77 7503 4000 98 558x440x92x260 1 0,037 11,5
5616 3961 103 10328 4000 100 558x440x92x260 1 0,037 11,2

116 CE IP 66 @ Seoz| EN 60598-2-5




Pelsan

Projektorler

Forino MED

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. 70 IP Koruma P66
(CRI)
Lens Simetrik, PMMA, UV Dayanimli Giic Faktéri 095 RAL Kodu 9005
(cos p) :
Optik Kapak Seffaf cam, BK7 Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda elektrostatik

toz boya uygulamasi. Farkli agilarda

lens ve reflektér uygulamast. Giin

o . . . 1sigina duyarli fotosel uygulamasi.
Srdcd Pelsan marka YUksek verimli Dim edilebilir siiriicil. istenilen renk
sicakligina [ CCT ) LED uygulamasi.
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
Gamma Angles 180° 120°
105°] 29 105°)
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
cdikim
30° 15° 0° 15° 30°
180.0 enm— 0.0 59W LED N:100.00%

270.0 em— 90.0

Armatirlere ait buyuklikler

Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (m3) (kg)
5616 3972 59 4803 4000 82 310x420x84 1 0,11 5

CE | @ IP 66| EN 60598-2-5 17




Projektorler 9 PE'SBII

\teee’
ceo”

Nairo

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. 70 IP Koruma P66
(CRI)
Reflektor Polimer enjeksiyon Glic Faktord >0.95 RAL Kodu 9005
(cos p)
Optik Kapak Seffaf cam, BK7 Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda elektrostatik

toz boya uygulamasi. Farkli agilarda

lens ve refl ektér uygulamasi. Giin
1sigina duyarli fotosel uygulamasi.

Sirict Pelsan marka yUksek verimli Dim edilebilir siriicii. Istenilen renk
sicakligina ( CCT) LED uygulamasi.
Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
‘ a . _C
Gamma Angles 180° 120° L :‘ -1
105° g 105° jt
90° 90°
. <
75 75
b
60° 60°
45° 45° U H r
450 cdikim -
30° 15° 0 15° 30°
180.0 enmm—0.0 103W LED 1:100.00 %
270.0 comm— 90.0
Armatirlere ait buyuklikler
Urtin Kodu Glg Isik Akisi Renk Sicakhigi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic Dimensions Pcs/Pack Package Vol Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (m3) (kg)
5616 3741 77 7503 4000-5700 98 345x345x123 1 0,024 9,6
5616 3761 103 10328 4000-5700 100 345x345x123 1 0,024 9,6

118 CE |res @ mao  EN 60598-2-5




Projektorler

Franko Sensorlu

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 (Hz) 50-60
LED Renksel ger: ind. IP Koruma
SMD 9
(crR) >80 IP65
Lens Simetrik, Aliminyum, UV dayanimli Giic Faktérii RAL Kodu
>0.90 9005
(cos p)
Optik Kapak Temperli cam
Strtcl Pelsan marka yiiksek verimli
Isik Siddeti Dagiim Egrisi Teknik Cizim Kullanim Alanlari
[}
Gama Agilari 180° 120° '—' @
105 %0 105°
A ~__A
90° 90° .
2
75 90 75
C—
00 180 60 | O O
' b
270 . . . .
. Sensorli Sarj edilebilir - Tasinabilir
45° 4m 45
450 cd/kim
30° 15° 0° 15° 30°
180.0 e— 0.0 20W LED N:100 %
270 0 enmmm— 0 0
Armatiirlere ait biytklikler
Urtin Kodu Tip Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Type Power  Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5617 1621 Sensorli 20 1600 6500 80 140x255x45 20 0,038 15
5617 1631 Sensorld 30 2400 6500 80 190x305x50 10 0,033 15
5617 1671  Sarj edilebilir - Tasinabilir 10 700 6500 70 125x155x110 20 0,069 20
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Park Bahce Direk Armatiirler it PElsaII

Olimpos R Serisi

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal
LED Mid power
Lens PMMA, UV dayanimli
Sirici Pelsan marka yiiksek verimli
o Giris Gerilimi Frekans
=1 V) 220-240 (Hz) 50-60
%]
¥ Renksel ind IP Ki
enksel ger. ind. oruma
(CrRy) >70 IP65
Giic Faktori 50,95 RAL Kodu 9803
(cos )
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda
elektrostatik toz boya
uygulamasi.Dim edilebilir
siirlicii uygulamast. Istenilen
renk sicakliginda(CCT) LED
uygulamasi.
Kullanim Alanlari
250
Armatirlere ait blyuklikler
Urdin Kodu Tip Glc¢ Isik Akisi Renk Sicakhdi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Agirhigi
Code No Type Power Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5730 1371 Olimpos R 75 7980 4000-6500 107 4500x220 1 65
5714 1381 Olimpos R 50 5350 4000-6500 107 4500x220 1 62

120 CE o @ IP 65| EN 60598-2-1




Park Bahce Direk Armatiirler :f PElsall

Olimpos T Serisi

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal
LED Mid power
Lens PMMA, UV dayanimli
Sirlcu Pelsan marka yiksek verimli
Giris Gerilimi Frekans
v) 220-240 (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
(CRl) >70 IP65
Gl¢ Faktori RAL Kodu
9

(cos p) >0.95 803

Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda

elektrostatik toz boya
uygulamas.Dim edilebilir
siiriicii uygulamasi. Istenilen
renk sicakliginda(CCT) LED

uygulamasi.
Kullanim Alanlari

Armatiirlere ait bliyuklikler
Uriin Kodu Tip Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakhdi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirhig

Code No Type Power Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Weight

(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)

5714 1391 Olimpos T 100 10700 4000-6500 107 4500x220 1 67
5714 1401 Olimpos T 75 7980 4000-6500 107 4500x220 1 63
5714 1411 Olimpos T 50 5350 4000-6500 107 4500x220 1 62

ce 5 @ EN 60598-2-1 121




Park Bahce Direk Armatiirler

Alinda

120

;I Pelsan

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal
LED COoB
Optik Kapak Yiksek 1sik gecirgenlige ve homojen dagilima sahip opal PMMA
o Siricu Pelsan marka yiiksek verimli
Yol
N
Giris Gerilimi Frekans
V) 220-240 (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
(cry >70 s
Giic Faktoru RAL Kodu
s >0.95 9803
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda
elektrostatik toz boya uygulamas!
Dim edilebilir stirlicii uygulamasi.
Istenilen renk sicakliginda(CCT)
LED uygulamasi
Kullanim Alanlari
250
Armatiirlere ait biiytiklikler
Urdin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktdru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5714 1311 25 1625 4000-6500 65 2500x250 1 47
122 CE | @ 1P 65| EN 60598-2-1




Park Bahce Direk Armatiirler it PElsall

Misis

120
Govde Elektrostatik toz boya kapli metal
LED Mid power
Optik Kapak Yiksek 1sik gecirgenlige ve homojen dagilima sahip opal PMMA
Siricu Pelsan marka yiiksek verimli
o
B
N Giris Gerilimi Frekans
V) 220-240 (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
2 (R >0 s
Giic Faktoru RAL Kodu
< osy) 7095 9803
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda
elektrostatik toz boya uygulamasi
Dim edilebilir stirlicii uygulamasi.
Istenilen renk sicakliginda(CCT)
LED uygulamasi
Kullanim Alanlari
250

Armatiirlere ait biiytiklikler

Urdin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirhigi

Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)

5714 1331 100 6500 4000-6500 65 2500x250 1 48

C€E | @ @ P 65| EN 60598-2-1 123




Park Bah¢e Direk Armatiirler Park and Garden Luminaires

Assos
Assos

120

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal
Body Electrostatic powder coated metal
LED Mid power
Optik Kapak Yiksek 1sik gecirgenlige ve homojen dagilima sahip opal PMMA
Diffuser figh-end transparent and homogeneous light distribution opa
cover PMMA
o . .
8 Sirici Pelsan marka yiiksek verimli
Y Driver ’elsan high efficiency driver
Giris Gerilimi Frekans
Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
Colour Ren. In. [CRI) >70 P Protection P65
Gli¢ Faktdri >0.95 9803
Power Fac. (cos p)
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda Differ rostati
Opm]r, S elektrostatik toz boya uygulamasi. powder coating able driver
Dim edilebilir striicii uygulamasi.  application. LED application according
Istenilen renk sicakliginda(CCT) to desired correlated colour
LED uygulamasi. temperature (CCT)
Kullanim Alanlari
Fields of Application
PARKLAR BiNA CEVRESI
Armatiirlere ait biyuklikler Product Detalls
Uriin Kodu Glig Istk Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (ka)
5714 1321 100 6500 4000-6500 65 2500x250 1 48
124 CE€ |- @ @ 1P 65| EN 60598-2-1




Park Bahce Direk Armatiirler

Mindos

115

Govde Elektrostatik toz boya kapli metal
LED Mid power
Optik Kapak Yiksek 1sik gecirgenlige ve homojen dagilima sahip opal PMMA
8 Siricu Pelsan marka yiiksek verimli
Yo}
N
Giris Gerilimi Frekans
V) 220-240 (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
S (cR) 70 P65
Gii¢ FaktorL[JCOS ) >0.95 RAL Kodu 9803
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda

elektrostatik toz boya uygulamasi.
Dim edilebilir stirlicii uygulamasi.
Istenilen renk sicakliginda(CCT)
LED uygulamasi

Kullanim Alanlari

250

Armatiirlere ait biiytiklikler

Uriin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5714 1341 125 8125 4000-6500 65 2500x250 1 50

CE @ @ EN 60598-2-1 .



Park Bahce Direk Armatiirler Park and Garden Luminaires

Patara
Patara

115

i 6 Ihia 7 %
Govde Elektrostatik polyester toz boya kapli metal
Body Electrostatic polyester powder coated metal
LED Mid power
Optik Kapak Yiksek 1sik gecirgenlige ve homojen dagilima sahip opal PMMA
Diffuse figh-end transparent and homogeneous light distribution opa
over PMMA
Sirici Pelsan marka yiiksek verimli
Drive ’elsan hig ficiency driver
Giris Gerilimi Frekans
nput Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
Colour Ren. In. (CRI) >70 P Protection IP65
Gl Faktori RAL Kodu
9803
>ower Fac. (cos p) >0.95 RAL Code
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda Different RAL-code electrostatic
Options elektrostatik toz boya uygulamasi. powder coating
Dim edilebilir striicii uygulamasi.  application. LED application according
Istenilen renk sicakliginda(CCT) to desired cor d colof
LED uygulamasi. temperature (CCT)
Kullanim Alanlari
Fields of Application
25

0

2500

Armatiirlere ait biyuklikler Product Detalls

Urtin Kodu Glig Istk Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirhig
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5714 1351 125 8125 4000-6500 65 2500x250 1 50

126 C€ @ @ EN 60598-2-1



Park Bahce Direk Armatiirler Park and Garden Luminaires

Sedir
Sedir

250

Govde
Body

Elektrostatik polyester toz boya kapli metal
Electrostatic polyester powder coated metal

LED

Mid power

Optik Kapak
Diffuser

2500

Yiksek i1sik gecirgenlige ve homojen dagilima sahip opal PMMA
High-end transparent and homogeneous light distribution opal

cover PMMA

Sirtci
Driver

Pelsan marka yiiksek verimli
Pelsan high efficiency driver

Giris Gerilimi
Input Voltage (V)

Renksel ger. ind.
Colour Ren. In. (CRI)

Giic Faktoru
Power Fac. (cos p)

Frekans

220-240 Frequency (Hz) 50-60
IP Koruma

>70 IP Protection Pes
RAL Kodu

>0.95 RAL Code 7808

Opsiyonlar
Options

Farkli RAL kodlarinda
elektrostatik toz boya uygulamasi.
Dim edilebilir stirlicii uygulamasi.
Istenilen renk sicakliginda(CCT)
LED uygulamasi.

Different RAL-code electrostatic

powder coating . Dimmable driver

application. LED application according

to desired correlated colour

temperature (CCT)

PARKLAR BiNA CEVRESi

Armatiirlere ait blyuklikler Product Details

Kullanim Alanlari
Fields of Application

Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(w) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5714 1361 125 8125 4000-6500 65 2500x115 1 50
C€ | @ (¥)|P 5| EN 60598-2-1 127




Park Bahce Direk Armatirler

Borneo
| 980
| =
J
#
[
‘}'
Gévde Aliminyum enjeksiyon govde
LED Mid power
Lens Polikarbon
8 Sirici Yiksek verimli sabit akim driver
Y]
<
Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
@114 (CR)) >70 Pes
Glic Faktori RAL Kodu
(cos ] >0.95 7040
Kullanim Alanlari
250
Armatiirlere ait blytiklikler
Urtin Kodu Gl¢ Istk Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirlig
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5616 5431 64 4750 6500 75 4500x980 1 90

128 CE€ |-z @ @ P 65| EN 60598-2-1




Park Bahce Direk Armatirler

Verde

590

Prres
Jseen,
00
.
‘e

\

Pelsan

Govde Elektrostatik toz boya kapli aliminyum enjeksiyon
LED Mid power
Lens Polikarbon
Optik Kapak Yiksek gecirgenlige sahip polikarbon
o
8 Siricl Yiksek verimli sabit akim driver
q—
Giris Gerilimi Frekans
v) 220-240 (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
(cRI) >70 P65
Giic Faktori RAL Kodu
9005
(cos p) >0.95
Kullanim Alanlari
250
Armatiirlere ait blytiklikler
Urtin Kodu Gl¢ Istk Akisi Renk Sicakhdi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5616 5411 68 3316 6500 50 4500x560 1 88
129
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Pelsan

Park Bahce Direk Armatirler

Patras

Govde Elektrostatik toz boya kapli aliminyum
LED SMD Mid power LED
Optik Kapak Yiksek 1sik gecirgenlige sahip opal PMMA
8 Sirici Pelsan marka ylksek verimli
o]
<
Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 (Hz) 50-60
Renksel ger: ind. IP Koruma
(CRI) >80 P65
Giic Faktori RAL Kodu
7043
(cos ) >0.95
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda

elektrostatik toz boya
uygulamasi. Istenilen renk
sicakligina (CCT) LED

uygulamasi
Kullanim Alanlari
Armatiirlere ait blytiklikler
Urtin Kodu Gl¢ Istk Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirlig
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5615 6824 68 6120 4000-6500 90 4500x754 1 26
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Park Bahce Direk Armatdrler :f PElsaII

Limra

i e
Govde Elektrostatik toz boya kapli aliminyum
LED SMD Mid power LED
Optik Kapak Yiksek 1sik gecirgenlige sahip opal PMMA
o
o
'-3 Siricl Pelsan marka ylksek verimli
Giris Gerilimi Frekans
(V) 220-240 (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
(cry >70 Pes
Giic Faktori RAL Kodu
9006
(cos p) >095
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda
elektrostatik toz boya
uygulamasi. Istenilen renk
sicakligina (CCT) LED
uygulamasi.
Kullanim Alanlari
Armatirlere ait buytklikler
Urtin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5711 3051 38 3880 4000-6500 102 4500x500 1 27,6
5711 3021 80 7990 4000-6500 97 4500x500 1 28,5
5711 3031 100-40 9595-3920 4000-6500 95 4500x500 1 28,5
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Park Bahce Direk Armatiirler :‘f PEIsan

Evaled Serisi

(=]
O
<
Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum
LED SMD Mid power LED
Optik Kapak Yiksek 1sik gecirgenlige sahip opal PMMA
Sirici Pelsan marka ylksek verimli
o
3
Giris Gerilimi Frekans
™
) 220-240 (Hz) 50-60
Renksel ger: ind. IP Koruma
(cR) >70 P65
Giic Faktori RAL Kodu
9006
(cos ) ~0.95
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda
elektrostatik toz boya
uygulamasi. Istenilen renk
sicakligina (CCT) LED
uygulamasi
Kullanim Alanlari
200
Armatiirlere ait blytiklikler
Urtin Kodu Gl¢ Istk Akisi Renk Sicaklidi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirlig
Code No Power Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5711 3061 40 4275 4500-6500 107 3500x520 1 13,3

132 CE IP 65 @ Seo| EN 60598-2-1




Park Bahce Direk Armatiirler :‘f PEIsan

Mesaled Serisi

650

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum sivama
LED SMD Mid power
Optik Kapak Yiksek 1sik gecirgenlige sahip opal PC cam
Sirict Pelsan marka ylksek verimli
o
B
Giris Gerilimi Frekans
™
V) 220-240 (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
(CrRI) >70 P65
Giic Faktori RAL Kodu
9006
(cos p) >0.95
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda

elektrostatik toz boya
uygulamasi. Istenilen renk
sicakligina (CCT) LED

uygulamasi
Kullanim Alanlari
Armatiirlere ait blytikliikler
Urtin Kodu Glg Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktéri Boyutlar Koli Adedi Koli Agirhigi
Code No Powver Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5711 3081 30 2675 4500-6500 90 3500x650 1 23,2
5711 3091 60 5260 4500-6500 88 3500x650 1 23,2
5711 3101 60-30 5260-2675 4500-6500 88-90 3500x650 1 23,2
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Park Bahce Direk Armatirler

Datca Serisi

710

Govde Elektrostatik polyester toz boyali metal
LED SMD power
Lens Metalize kaplama polimer
o Optik Kapak Seffaf cam, BK7
(=]
v
Siricl Pelsan marka ylksek verimli
Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
(CRI) >70 P65
168 Giic Faktort S RAL Kodu 9005
(cos p) 0.90
Opsiyonlar Farkl RAL kodlarinda
elektrostatik toz boya
uygulamasi. Istenilen renk
sicakligina (CCT) LED
uygulamasi
Kullanim Alanlari
300
Armatiirlere ait blytiklikler
Urtin Kodu Glg Istk Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirlig
Code No Power Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5723 0810 30+40 2600+1200 4500-6500 87+30 4500x710 1 86
134 P65 @020y EN 40598-2-1
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Park Bahce Direk Armatirler

Vidin Serisi

940

.

i I Pelsan

‘e
\teee
.o

Govde Elektrostatik polyester toz boyali metal
Lens Metalize kaplama polimer
= Optik Kapak Seffaf cam, BK7
%o}
<
Sirici Pelsan marka yuksek verimli
Giris Gerilimi Frekans
v) 220-240 (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
(crRy) >70 IP65
Giic Faktori >0.90 RAL Kodu 9005
(cos p)
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda
elektrostatik toz boya
uygulamasi. Istenilen renk
sicakligina (CCT) LED
uygulamasi
Kullanim Alanlari
250
Armatiirlere ait biiylkLliikler
Uriin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktéri Boyutlar Koli Adedi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5615 6851 50 2600 4500-6500 52 4500x940 1 40
CE |rss @ | EN 60598-2-1 135




Park Bahce Direk ve Cimen Armatiirler ;f PElsall

Milet Serisi

182
152
Govde Elektrostatik polyester toz boyal kapli metal
LED SMD Mid power LED
o Optik Kapak Yiksek 1sik gecirgenlige ve homojen dagilima sahip opal PMMA
o
o
]
Siricu Pelsan marka yiiksek verimli
7168
182 Giris Gerilimi Frekans
V) 220-240 (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
2 (R >0 s
Giic Faktoru RAL Kodu
< s >0.95 9803
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda
elektrostatik toz boya uygulamasi
Istenilen renk sicakliginda (CCT)
uygulamasi.Kirmizi, yesil, ve mavi
renkli, RGB LED uygulamasi.
Merkezi RGB kontrol initesi.

Kullanim Alanlari

Armatiirlere ait bliyuklikler

Urtin Kodu Tip Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Agirhgi
Code No Type Power Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5615 4761 Milet direk 60 1200 4000-6500 182x300x168x300 1 62
5615 4721 Milet ¢imen 20 600 4000-6500 182x1000x168x300 1 18
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Park Bahce Direk ve Cimen Armatiirler Park and Garden Luminaires

Milas Serisi

Milas Serisi
120
Govde Elektrostatik polyester toz boyal kapli metal
Body Electrostatic polyester powder coated metal
LED Mid power
o Optik Kapak Yiksek 1sik gecirgenlige ve homojen dagilima sahip opal PMMA
8 Diffuser High-end transparent and homogeneous light distribution opa
<] cover PMMA
Sirici Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
150 - G
Giris Gerilimi Frekans
T Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
IP
Colour Ren. In. [CRI) >70 P Protection 65
Gl Faktori RAL Kodu
9803
Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code
Q Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda
o Options elektrostatik toz boya uygulamasi.
— ptions ) B
Istenilen renk sicakligina ( CCT) ed correlated colour
LED uygulamasi.Kirmizi, yesil, ve 2 ). Different color
mavi ,RGB LED uygulamasi. applicatio \, Blue, RGB
Merkezi RGB kontrol initesi. control unit

200 Kullanim Alanlari
Fields of Application
Milas Direk Milas Cimen ..
PARKLAR BiNA CEVRESI

Armatirlere ait bliyuiklikler Product Details

Uriin Kodu Tip Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakhdi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirhigi
Code No Type Power Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (ka)
5615 4731 Milas direk 100 2000 4000-6500 2500x250 1 48
5718 1730 Milas ¢imen 20 600 4000-6500 2500x250 1 12

CE IP 65 @ Sooor:| EN 60598-2-1 7




Park Bahce Direk Armatirler Park and Garden Luminaires

Bitez
Bitez

152

I Pelsan

Gévde Elektrostatik polyester toz boyal kapli metal
Body Electrostatic polyester powder coated metal
LED SMD Mid power
Optik Kapak Yuksek 1sik gecirgenlige ve homojen dagilima sahip opal PMMA
Diffuser nd transparent and homogeneous light distribution opal
c PMMA
o
o
8 Siricu Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Giris Gerilimi Frekans
Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
Renksel ger. ind. IP Koruma
Colour Ren. In. (CRI) >70 |P Protection P65
Glic Faktori RAL Kodu
9803
Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda Different RAL-code electrostatic
Cpl\OﬂS elektrostatik toz boya uygulamasi.

istenilen renk sicakligina (CCT )
LED uygulamast.Kirmizi, yesil, ve
mavi renkli LED uygulamasi.RGB
LED uygulamasi.Merkezi RGB options)
kontrol iinitesi. RGB control unit

). Different

s (Red, Green, Blue

ED application. Central

Kullanim Alanlari
Fields of Application

300
PARKLAR BiNA CEVRESI
Armatiirlere ait buiylklikler Product Detalls
Urtin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakhigi Etkinlik Faktoru Koli Adedi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (kg)
56154711 100 6500 4000-6500 65 1 42

138
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Cimen Armatiirler

Vago

Ik Pelsan

Gévde Elektrostatik polyester toz boyal kapli metal
B LED SMD Mid power
Optik Kapak Yiksek 151k gecirgenlige ve homojen dagilima sahip opal PMMA
Sirlci Pelsan marka yiiksek verimli
Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 (Hz) 50-60
8 Renksel ger. ind. IP Koruma P65
& (cri) >70
Gli¢ Faktort >0.95 RAL Kodu 9005
(cos p)
Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda
elektrostatik toz boya uygulamasi.
istenilen renk sicakligina [ CCT )
LED uygulamas!
Kullanim Alanlari
Armatiirlere ait blytiklikler
Urtin Kodu Gl¢ Istk Akisi Renk Sicakhdi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Agirlig
Code No Power Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (kg)
5718 1550 20 600 4000-6500 30 111x820x200 1 12

CE IP 65

S

220-240V
50-60Hz
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Cimen Armatiirleri ve Aplikler Grass Luminaires and Appliques

Briled Serisi
Briled Series
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Govde Aldminyum Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P65

Optik Kapak Kristal cam Giig Faktorii RAL Kodu
Diffuser Crystal glass Power Fac. (cos p) >0.50 RAL Code 7035
Sirtci Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver

140




i Ik Pelsan

Kullanim Alanlari

Armatiirlere ait biiyuklikler

Urdin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakhgi Etkinlik Faktori Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi

Code No Power Luminous Flux Colour Tem Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)

5730 4680 2 90 4000 45 61x95x159 6 0,090 5

5730 4670 2x2 180 4000 45 61x250x158 6 0,013 8

5730 7530 2 100 4000 50 61x90x750 6 0,075 8,2

CE IP 65 @ 22 EN 60598-2-1 141




Dis Mekan Gloplar Outdoor Globes

Havana IP66 Serisi
Havana IP66 Series

Govde Polimer enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Polymer injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Mid power Renksel ger. ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P66

Optik Kapak Polikarbon Giig Faktorii RAL Kodu 900

' 6
Diffuser Polycarbonate Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code
Sirdct Pelsan marka yuksek verimli Opsiyonlar istenilen renk sicakliginda Production according
Driver Pelsan high efficiency driver Options (CCT) LED uygulamasi. Radar  to desired Correlated Colour

sensor uygulamasi. E27 Duylu  Temprature [CCT). Radar

lamba uygulamasi.

sensor application. E27 base
lamp application.

Armatiirlere ait biyiklikler Product Details

Uriin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5610 6620 15 1200 3000-4000-6500 80 300x90 8 0,0817 8
5610 6630 15 1200 3000-4000-6500 80 300x90 8 0,0817 8
5610 6610 23 1380 3000-4000-6500 80 300x90 8 0,0817 8
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Teknik Cizim Technical Drawing

Kullanim Alanlar Fields of Application

#‘ ﬂ
BIiNA CEVRESI MERDIYENLER BALKONLAR

€

IP 66

650°
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Dis Mekan Aplikler Outdoor Appligues

Cono Serisi
Cono Series

Govde Aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminium injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD mid power Renksel ger: ind. IP Koruma
P Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection IP54
Optik Kapak Seffaf PC Giic Faktorii RAL Kodu
Diffuser fransparent PC Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code 7006
Sirici Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Fields of Application
/ m
% MEVDHNLH.F; BiNA CEVRESI
o
=
—
Armatiirlere ait biyiklikler Product Details
Uriin Kodu Tip Gli¢ Renk Sicakhigi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Type Power Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (K) (mm)abc (m3) (kg)
5616 3330 Cono 5 4000 47x170x84 12 0,02 6,8
5615 7851 Cono Extra 6 4000 110x61x303 20 0,04 14

- CE [=| ps @ EN 60598-2-1




I Pelsan
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Dis Mekan Aplikler Outdoor Appligues

soon

Mezzo Verso
Mezzo Verso

1 JEHEBEDED|

Mezzo Verso
Govde Aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminium injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Renksel ger: ind. IP Koruma

SMD 9

Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P54
Optik Kapak Seffaf PC Giic Faktorii RAL Kodu
Diffuser fransparent PC Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code 7006
Sirici Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari

Fields of Application

PARKLAR MEYDANLAR BiNA CEVRESI
©
| 360 |
T 1
Mezzo Verso
Armatiirlere ait biiyiklikler Product Details
Uriin Kodu Tip Glg Renk Sicakhgi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhig
Code No Type Power Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
w) (K) (mm)abc (m3) (kg)
5616 3310 Mezzo 6 4000 260x93 6 0,02 8,1
5616 3320 Verso 6 4000 220x55x130 12 0,03 8,7

CE =) |ps @ EN 60598-2-1 e




Merdiven ve Duvar Gomme Armatiirler Stair and Wall Luminaires

Leraled-Escaled-Netled Serisi
Leraled-Escaled-Netled Series

Leraled Escaled

Netled
Govde Aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminium injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD Renksel ger: ind. IP Koruma

Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection IP54
Reflektor Aldminyum Gui¢ Faktoru RAL Kodu 9022
Reflector Aluminium Power Fac. (cos p) >0.80 RAL Code
Optik Kapak Seffaf PC
Diffuser Transparent PC
Siiriici Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari

Fields of Application
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Escaled Netled
Armatiirlere ait biyiklikler Product Details
Urlin Kodu Tip Glic Renk Sicakhgi Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Type Power Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(W) (K) (mm)abc (mm) (m3) (ka)
5730 9060 Escaled-S 1 6500 70x70x60 65x66 50 0,021 13,5
5730 9080 Escaled 1,2 6500 105x105x60 95x95 30 0,028 14
5730 9040 Leraled-S 1,4 6500 110x45x60 159x55 40 0,02 12
5730 9050 Leraled 1,8 6500 170x70x60 159x55 25 0,025 10
5732 9320 Netled(Mavi) 1,2 Mavi 105x105x73 95x95 20 0,022 7.4

- CE IP 54 @ zozovl EN 60598-2-2




Duvar Gomme Armatiirler Recessed Wall Luminaires

Pialed-Dialed-Indiled Serisi
Pialed-Dialed-Indiled Series

Pialed Dialed
Indiled
Govde Aldminyum Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminium Input Voltage (V) 220-240 AC Frequency (Hz) 50-60
LED Renksel ger: ind. IP Koruma
SMD 9
Colour Ren. In. (CRI) >80 IP Protection P54
Optik Kapak Buzlu cam Gii¢ Faktori RAL Kodu
Diffuser Frosted glass Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code 9022
Sirici Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan "‘\x’ﬂ'\ efficiency driver
Teknik CGizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Fields of Application
a a
T ) a ) PARKLAR BiNA CEVRESI
] \
L b
b
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@ @
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C Cc
Pialed Dialed Indiled
Armatiirlere ait biiyliklikler Product Detalls
Uriin Kodu Tip Glig Renk Sicakligi Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlig
Code No Type Power Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(w) (K) (mm)abc (mm) (m3) (kg)
5732 1690 Indiled 1,8 4000 162x98x66 134x81 20 0,04 12
57309010 Pialed 1,4 6500 125x125x65 115 24 0,036 8,6
5730 9030 Dialed 1.4 6500 125x65 115 24 0,036 8
c € IP 54 @ | EN60598-2-2 147




Yer Gomme Armaturler

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans

v) 220-240 (Hz) 50-60
LED Renksel ger: ind. IP Koruma

Power LED 9
(CRI) >70 P67
Lens Asimetrik , PMMA | UV dayanimli Glg Faktort >0.95 RAL Kodu 7035
(cos )

Optik Kapak Seffaf cam, BK'7
Sirici Pelsan marka yiiksek verimli
Teknik Cizim

Kullanim Alanlari
a

I

Armatiirlere ait bliytikliikler

Uriin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakhdi Boyutlar @ Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (mm)abc (mm) (m3) (kg)
5615 4101 12 1152 4000-6500 200x172x295 172x295 6 0,0853 28

148 CE |r¥ @ w0l EN 60598-2-2




Yer Gomme Armatiirler Recessed Floor Luminaires

Midiled Serisi
Midiled Series

i l Pelsan

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated aluminium injectior put Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Renksel ger: ind. IP Koruma
SMD 9

Colour Ren. In. (CRI)  >70 IP Protec P67
Optik Kapak Buzlu cam Gii¢ Faktori RAL Kodu
Diffuse Frosted glass Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code 7035
Sirici Pelsan marka yiiksek verimli
Dr P igh efficiency driver
Teknik Cizim Technical Drawing

Kullanim Alanlari
Fields of Application
b
[ |
Armatiirlere ait biiyiiklikler Product Details
Uriin Kodu Glig Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhig
Code No Power Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
w) (K) (mm)abc (m3) (kg)
5732 1620 1.5 Mavi/Blue 108x114 18 0,0589 16,3
CE |r¥ @ wal EN 60598-2-2 149




Yer Gomme Armatiirler Recessed Floor Luminaires It . Pelsa“
[J

Miniled Serisi
Miniled Series

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated aluminium injection Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED SMD Renksel ger: ind. IP Koruma

Colour Ren. In. (CRI) >70 IP Protection IP67
Optik Kapak Buzlu cam Giic Faktoru RAL Kodu 7
Diffuser Frosted glass Power Fac. (cos p) >0.90 RAL Code 035
Sirici Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver

Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari

Fields of Application

PARKLAR BiNA CEVRES

Armatiirlere ait blyuklikler Product Details

Urtin Kodu Glig Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (K) (mm)abc (m3) (kg)
5732 1070 0,6 Beyaz/White 49x56 12 0,0306 13
5732 1020 0,6 Mavi/Blue 49x56 12 0,0306 13

150 CE |re @ | £\ 40598-2-2




i I Pelsan

o000’
s

Yer Gomme Armatirler

Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
(V) 220-240 (Hz) 50-60
LED LED lamba Renksel ger. ind. >70 IP Koruma P67
(CRI)
Duy GU10 Gu¢ Faktori >0.90 RAL Kodu 7035
(cos p) :
Optik Kapak Buzlu cam
Teknik Cizim Kullanim Alanlari

Armatiirlere ait buyuklikler

Urtin Kodu Tip Gli¢ Renk Sicakhgi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi
Code No Type Power Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (K) (mm)abc (m3) (kg)
5730 2510 Monoled Tek Yénlu 1x3w 4000-6500 159x90x108 24 0,054 20
5732 2520 Duoled Cift Yénlu 1x3w 4000-6500 159x90x108 24 0,054 20
5732 2530 Tetraled Dért Yonlu 1x3w 4000-6500 159x90x108 24 0,054 20
5732 2540 Multiled Cok Yonlu 1x3w 4000-6500 159x90x108 24 0,054 20

CE |po @ @0 EN 60598-2-2 151




Pelsan

oo,

Cimen Armatiirler

PTE LY

Grassled Serisi

Govde Aluminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. 80 IP Koruma P65
(CRI)
) Cam BK 7 . o
Optik Kapak am Gu¢ Faktori 5095 RAL Kodu 9803
(cos p)
Sirici Pelsan marka yiiksek verimli
Teknik Cizim Kullanim Alanlari
a

]

Armatiirlere ait biytiklikler

Urtin Kodu Tip Glig Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlig
Code No Type Power Colour Tem Dimensions Pcs/Pack Package Vol Package Weight
(W) (K) (mm)abc (m3) (kg)
5732 7010 Grassled 3 6500 311x114 20 0,044 11
5732 7090 Grassled 3 Yesil 311x115 20 0,044 11
5232 7020 Saplama Aparati 3 160x101 20 0,0353 4,5

72 CE |pes| [z @ EN 60598-2-1




Pelsan

Yagmur Alti Projektor
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Govde Elektrostatik toz boyali aliminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
) 220-240 AC (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. 70 IP Koruma P65
(CRI)

Lens PMMA, UV dayaniml Gii¢ Faktorii RAL Kodu

>0.90 9005

(cos p)

Optik Kapak Seffaf Cam , BK7 Opsiyonlar Farkli RAL kodlarinda elektrostatik

toz boya uygulamasi. Farkli acilarda
lens uygulamas. Istenilen renk
sicakligina [ CCT ) LED uygulamasi.

Strucu Pelsan marka yiiksek verimli Kirmiz1, yesil, ve mavi renkli LED
uygulamasi
Teknik Cizim Kullanim Alanlari Konfiglirasyon
K155 Ik Beyaz / Warm White
o125 1% yor [ Warn
I o ] K156 Beyaz / White
K170 Yesil / Green
K171 Kirmizi / Red
K172 Mavi / Blue
Armatiirlere ait biytklikler
Urtin Kodu Glig Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktérd Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5615 4001 13 1152 4000-6500-R-G-B-RGB 88 125x188x196 20 0,158 28
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Havuz Armatiirler Pool Luminaires

Su Alti Armatur
Underwater Luminaires

Govde Aluminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminium injection Input Voltage (V) 24 Frequency (Hz) 50-60
Cerceve Paslanmaz celik Renksel ger. ind. IP Koruma
Frame Stainless steel Colour Ren. In. (CRI) >80 P Protection P68
LED Power LED Giic Faktort >0.95 RAL Kodu 7035
Power Fac. (cos p) : de
kens PMMA
Optik Kapak Temperli cam
Diffuser Tempered glass
Siirlci Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver
Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
| a ¢ Fields of Application
‘ L
b

Armatiirlere ait biyiiklikler Product Details
Uriin Kodu Gli¢ Isik Akist Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi

Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight

(W) (Im) (K) (mm)abc (m3) (kg)

5412 1360 12 1020 4000 360x240x150 6 0,03700 9,7

15 CE |pee| [z @ EN 60598-2-18




Havuz Armatiirler Pool Luminaires

Ledli Gomme
Recessed Led

Govde Aluminyum enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans

Body Aluminium injection Input Voltage (V) 24 Frequency (Hz) 50-60

Cerceve Paslanmaz celik Renksel ger. ind. IP Koruma

Frame Stainless steel Colour Ren. In. (CRI) >80 P Protection P68

LED Power LED Giic Faktort >0.95 RAL Kodu 7035
Power Fac. (cos p) : de

kens PMMA

Optik Kapak Temperli cam

Diffuser Tempered glass

Siirlci Pelsan marka yiiksek verimli

Driver Pelsan high efficiency driver

Teknik Cizim Technical Drawing

A
i = ]
b

Armatirlere ait buyiiklikler Product Details

Kullanim Alanlari
Fields of Application

Uriin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (mm)abc (m3) (kg)
5412 1270 12 1020 RGB 180x136 12 0,05082 26,5
155
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Siva Alti Havuz Armatiirler

Doris
Gévde Polimer Enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
(Vdc) 12 (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. >80 IP Koruma P68
(CRI)
Lens PMMA Glic Faktori >0.95 RAL Kodu 7040
(cos p)
Optik Kapak Cam BK 7
Sirdciu Pelsan marka yiiksek verimli
Teknik Cizim Kullanim Alanlari
L h
Armaturlere ait buyuklukler
Urtin Kodu Glig Renk Sicakhdi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Colour Tem Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (K) (mm) @ h (m3) (kg)
5410 1530 36 RGB 228x59 20 0,15 26
5412 1520 36 6500 228x59 20 0,15 26

156 CE @ Pes| 2% EN 60598-2-18




Siva Ustii Havuz Armatiirler Surface Mounted Pool Luminaires

Doris
Doris

Govde Polimer Enjeksiyon Giris Gerilimi Frekans
Body Polymer injection Input Voltage (V) 12v Frequency (Hz) 50-60
LED High p ower LED Renksel ger. ind. IP Koruma
gnp Colour Ren. In. (CRI) >80 |P Protection IPés
Lens Gli¢ Faktori RAL Kodu
PMMA
Power Fac. [cosp) 079 RAL Code 7040

Optik Kapak Cam BK 7
Diffuser Glass BK'’
Sirdciu Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver

Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari

Fields of Application
HAYUZLAR
Armatirlere ait buyiiklikler Product Details
Uriin Kodu Gli¢ Gerilim Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Voltage Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) V) (K) (mm)abc (m3) (kg)
5412 1510 36 12Vdc 6500 250x50 20 0,15 26
c E IP 68 L)




Siva Ustii Wallwasher Armatiirler Surface Mounted Wallwasher Luminaires

Inovaled Serisi
Inovaled Series

Govde Eloksal kapli aliiminyum ekstriizyon Giris Gerilimi Frekans
Body Anodized extruded aluminium Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. >80 P Korume_l =
Colour Ren. In. (CRI) IP Protection
Lens UV dayanimli, PMMA Glic Faktori 0.95 RAL Kodu 7035
UV protection, PMMA Power Fac. (cos p) >U. RAL Code

Optik Kapak Seffaf cam, BK7 Opsiyonlar istenilen renk sicakligindalCCT) Production according to

! ' a LED uygulamasi. R/G/B/A ve desired Correlated Colour
Diffuser Clear glass, BK7 Options RGB uygulamasi DMX kontrol ~ Temprature [CCT).

uygulamasi. R/G/B/A and RGB application

Conta Politiretan DMX control application.
Gasket Polyurethane
Siricl Pelsan marka yuksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver

Armatiirlere ait biyiklikler Product Details
Urdin Kodu Lens Agisi Gli¢ Isik Akisi Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirhigi

Code No Beam Angle Power Luminouns Flux Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight

(W) (Im) (Im/W) (mm)abc (m3) (ka)

5614 1011 15 15 1545 103 340x60x69 4 0,784 4,5
5614 1041 30 15 1515 101 340x60x69 4 0,784 4,5
5614 1071 45+20 15 1455 97 340x60x69 4 0,784 4,5
5614 1021 15 30 3090 103 640x60x69 4 1,416 7
5614 1051 30 30 3030 101 640x60x69 4 1,416 7
5614 1081 45+20 30 2910 97 640x60x69 4 1,416 7
5614 1031 15 45 4635 103 940x60x69 4 2,044 9
5614 1061 30 45 4545 101 940x60x69 4 2,044 9
5616 1091 45+20 45 4365 97 940x60x69 4 2,044 9
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Siva Ustii Wallwasher Armatiirler Surface Mounted Wallwasher Luminaires

Inovaled Serisi
Inovaled Series

Govde Elektrostatik toz boyali metal Giris Gerilimi Frekans
Body Electrostatic powder coated metal Input Voltage (V) 220-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. IP Koruma
Colour Ren. In. (CRI) >80 |P Protection P66
Lens UV dayanimli, PMMA Giic Faktort RAL Kodu
UV protection , PMMA Power Fac. (cos p) >0.95 RAL Code 7035
Optik Kapak Seffaf cam, BK7 Opsiyonlar Istenilen renk sicakligindalCCT) Productio
- Clear glass, BK7 Options LED uygulamasi. R/G/B/A ve RGB Co cCT
B ' B uygulamasi DMX kontrol uygulamasi.  R/G/8
DMX control on

Conta Politretan
Gasket Polyurethane
Siricu Pelsan marka yiiksek verimli
Driver Pelsan high efficiency driver

Isik Siddeti Dagilim Egrisi Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari

Light Distribution Curve | Fields of Application

_Leomm
Gamma Angles 180" 120° 8 [} [} g
h \ 50 7 BiNA CEPHESI PARKLAR

Konfigrasyon  Renk Segenekleri

K154 3000K
K155 4000K
K156 6500K
K172 Mavi
[ K170 Yesil
30" 15° o 15° 30 K171 Kirmizi
180.0 enmmm— 0.0 60W LED n:100 K42 Amber
270.0 cmmmm— 0.0 K69 RGB
Armatiirlere ait biiyliklikler Product Detalls
Urtin Kodu Lens Agisi Gli¢ Isik Akisi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Beam Angle Power Luminous Flux Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5614 1151 45+20 30 2910 97 340x60x69 4 0,784 4,5
5614 1161 45+20 60 5820 97 340x60x69 4 1,416 7,0
5614 1171 45+20 90 8730 97 340x60x69 4 2,044 9,0

160 CE @ IP 66| EN 60598-2-1




Siva Alti Wallwasher Armatiirler :‘E PElsaII

00’
s

Inovaled Serisi

Govde Aliminyum ekstriizyon govde , paslanmaz celik cerceve Giris Gerilimi Frekans
V) 220-240 AC (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. 70 IP Koruma P67
(CRI)
Lens UV katkili , PMMA Guc Faktoru S RAL Kodu 7035
(cos p) 0.95
Optik Kapak Temperli cam
Sirlciu Pelsan marka yiiksek verimli
Teknik Cizim Kullanim Alanlari
| ; |
[ ]

Armatirlere ait buyuklikler

Urtin Kodu Gli¢ Renk Sicakligi Isik Akisi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirligi
Code No Power Colour Tem. Luminous Flux Luminous Effic Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
w) ) (Im) (Im/W) (mm)abc (m3) (ko)
5614 0110 27,5 4000 3000 108 1000x90x85 6 0,086 34

220-240V/
50-60Hz

EN 60598-2-2 161




ic Mekan LED Bar Serisi

.ol
W e

el

Govde Aliminyum profil Giris Gerilimi Frekans
V) 24 (H2) 50

LED Mid power LED Renksel ger. ind. IP Koruma

P (cr >80 P20

i Yiksek isik geci lige sah L PMMA i orii
Optik Kapak uksek Isik gecirgentige sahip opa Gl Faktoru 50,95 RAL Kodu 7035
(cos )

Sirucl Sabit ger‘|[|m surucu Opsiyonlar istenilen renk sicakliginda(CCT) LED

uygulamasi.Kirmizi, yesil, mavi ve
amber renk secenekleri.

Difuzér Opsiyonlari Teknik Cizim
Urtin Kodu Tip
Code No Type wnr
4301 662 100 cm Buzlu Bombeli - Frosted Curved (Siva Ustdi icin, For Surface Mounted) o 11,2 BN @'ﬁma
4301 652 100 cm Seffaf Bombeli - Clear Curved (Siva Ustli icin, For Surface Mounted) 2 A\ ) 3
4301 642 100 cm Opal Bombeli - Opal Curved (Siva Ustd icin, For Surface Mounted) 19
4301 692 100 cm Buzlu Dz - Frosted (Siva Alti Recessed, Kése Corner)
4301 682 100 cm Seffaf Duiz - Clear Smooth (Siva Alti Recessed, Kése Corner)
4301 672 100 cm Opal Dtz - Clear Smooth (Siva Alti Recessed, Kése Corner)

Armatirlere ait buyiklukler

Urtin Kodu Glig LED Adedi Gerilim Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi
Code No Power LED Number Voltage Colour Temp. Dimensions Pcs/Pack
(W) (LED/m) (Vdc) (K) (mm)abc
5618 1114 19 60 24 3000-4000-6500 1000x20.5x14.5 1
56183114 19 60 24 3000-4000-6500 1000x27x17 1
5618 2114 19 60 24 3000-4000-6500 1000x21.5x12 1
5618 1314 29 120 24 3000-4000-6500 1000x20.5x14.5 1
5618 3314 29 120 24 3000-4000-6500 1000x27x17 1
5618 2314 29 120 24 3000-4000-6500 1000x21.5x12 1
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Dis Mekan LED Bar Serisi

.ol
W e

el

Govde Aliminyum profil Giris Gerilimi Frekans
V) 24 (H2) 50

LED Mid power LED Renksel ger. ind. IP Koruma

P (cr >80 e

i Yiksek isik geci lige sah L PMMA i orii
Optik Kapak uksek Isik gecirgentige sahip opa Gl Faktoru >0.95 RAL Kodu 7035
(cos )

Sirucl Sabit ger‘|[|m strlcu Opsiyonlar istenilen renk sicakliginda(CCT) LED

uygulamasi.Kirmizi, yesil, mavi ve
amber renk secenekleri.

Difuzér Opsiyonlari Teknik Cizim
Urtin Kodu Tip
Code No Type wnr
4301 662 100 cm Buzlu Bombeli - Frosted Curved (Siva Ustdi icin, For Surface Mounted) o 11,2 BN @'ﬁma
4301 652 100 cm Seffaf Bombeli - Clear Curved (Siva Ustli icin, For Surface Mounted) 2 A\ ) 3
4301 642 100 cm Opal Bombeli - Opal Curved (Siva Ustd icin, For Surface Mounted) 19
4301 692 100 cm Buzlu Dz - Frosted (Siva Alti Recessed, Kése Corner)
4301 682 100 cm Seffaf Duiz - Clear Smooth (Siva Alti Recessed, Kése Corner)
4301 672 100 cm Opal Dtz - Clear Smooth (Siva Alti Recessed, Kése Corner)

Armatirlere ait buyiklukler

Urtin Kodu Glig LED Adedi Gerilim Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi
Code No Power LED Number Voltage Colour Temp. Dimensions Pcs/Pack
(W) (LED/m) (vdc) (K) (mm)abc
5618 1124 19 60 24 3000-4000-6500 1000x20.5x14.5 1
5618 3124 19 60 24 3000-4000-6500 1000x27x17 1
5618 2124 19 60 24 3000-4000-6500 1000x21.5x12 1
5618 1324 29 120 24 3000-4000-6500 1000x20.5x14.5 1
5618 3324 29 120 24 3000-4000-6500 1000x27x17 1
5618 2324 29 120 24 3000-4000-6500 1000x21.5x12 1

CE 163



i Ik Pelsan

IP20 LED Serit Serisi

3M yapiskanli bandi sayesinde kolay ve saglam montaj edilir.

Uclii modiiller halinde olup, her lic modiilde bir kesilerek kullanilabilir.
50.000 Saat 6mrine sahiptir.

12Vdc gerilim ile calisir. Strdcu ile birlikte kullanitlmalidir:

Her metresinde 60 SMD LED vardir.

Tek cipli, Uc cipli ve RGB moduller mevcuttur.

Kontrol tniteleri ile kullanima uygundur.

ic mekan uygulamalarinda kullanilir

Her paket icerisinde ara baglanti aparatlari da beraberinde verilir

IP20 koruma.

Teknik Cizim Kullanim Alanlari

|
OiCT BP0 0 E BV B 1B E BPB 0 B EPI 0 BEBOPEUBE|

|
| 5mt |
Armatdurlere ait buyuklikler
Uriin Kodu Tip Glg Gerilim Akim Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikgi
(W) (Vdq) (A) (K) (mm)abc (m3) (kg)
5985 3010 Tek Cip/Single Clip 22 12 2 Beyaz/White 5000x8 1 0,00062 0.125
5985 3020 Tek Cip/Single Clip 22 12 2 Sari/Yellow 5000x8 1 0,00062 0.125
5985 3030 Tek Cip/Single Clip 22 12 2 Kirmizi/Red 5000x8 1 0,00062 0.125
5985 3040 Tek Cip/Single Clip 22 12 2 Yesil/Green 5000x8 1 0,00062 0.125
5985 3050 Tek Cip/Single Clip 22 12 2 Mavi/Blue 5000x8 1 0,00062 0.125
5985 3060 Tek Cip/Single Clip 22 12 2 Ik Beyaz/Daylight 5000x8 1 0,00062 0.125
5985 3080 Tek Cip/Single Clip 22 12 2 Amber 5000x8 1 0,00062 0.125
5985 3210 Ug Cip/Triple Clip 60 12 5 Beyaz/White 5000x10 1 0,00062 0.2
5985 3220 Ug Cip/Triple Clip 60 12 5 Sari/Yellow 5000x10 1 0,00062 0.2
5985 3230 Ug Cip/Triple Clip 60 12 5 Kirmizi/Red 5000x10 1 0,00062 0.2
5985 3240 Ug Cip/Triple Clip 60 12 5 Yesil/Green 5000x10 1 0,00062 0.2
5985 3250 Uc Cip/Triple Clip 60 12 5 Mavi/Blue 5000x10 1 0,00062 0.2
5985 3260 Ug Cip/Triple Clip 60 12 5 llik Beyaz/Daylight 5000x10 1 0,00062 0.2
5985 3270 Uc Cip/Triple Clip 60 12 5 RGB 5000x10 1 0,00062 0.2

164 CE IP 20




IP55 LED Serit Serisi

Pelsan

3M yapiskanli bandi sayesinde kolay ve saglam montaj edilir.

Ucli modiller halinde olup, her ti¢ modiilde bir kesilerek kullanilabilir

50.000 Saat 6mrine sahiptir.

12Vdc gerilim ile calisir. Strdcu ile birlikte kullanitlmalidir:

Her metresinde 60 SMD LED vardir.

Tek cipli, Uc cipli ve RGB moduller mevcuttur.

Kontrol tniteleri ile kullanima uygundur.

ic mekan uygulamalarinda kullanilir

Her paket icerisinde ara baglanti aparatlari da beraberinde verilir

IP55 koruma.

Teknik Cizim

[

Kullanim Alanlari

[mim umunn:uwnauznmu“:
| 5mt }
Armatdurlere ait buyuklikler
Urtin Kodu Tip Glig Gerilim Akim Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikgi
Code No Type Power Voltage Current Colour Tem Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight

(W) (Vdq) (A) (K) (mm)abc (m3) (kg)
5985 2310 Tek Cip/Single Clip 22 12 2 Beyaz/White 5000x10 1 0,00062 0.27
5985 2320 Tek Cip/Single Clip 22 12 2 Sari/Yellow 5000x10 1 0,00062 0.27
5985 2330 Tek Cip/Single Clip 22 12 2 Kirmizi/Red 5000x10 1 0,00062 0.27
5985 2340 Tek Cip/Single Clip 22 12 2 Yesil/Green 5000x10 1 0,00062 0.27
5985 2350 Tek Cip/Single Clip 22 12 2 Mavi/Blue 5000x10 1 0,00062 0.27
5985 2360 Tek Cip/Single Clip 22 12 2 Ik Beyaz/Daylight 5000x10 1 0,00062 0.27
5985 2380 Tek Cip/Single Clip 22 12 2 Amber 5000x10 1 0,00062 0.27
5985 2510 Ug Cip/Triple Clip 60 12 5 Beyaz/White 5000x10 1 0,00062 0.30
5985 2520 Ug Cip/Triple Clip 60 12 5 Sari/Yellow 5000x10 1 0,00062 0.30
5985 2530 Uc Cip/Triple Clip 60 12 5 Kirmizi/Red 5000x10 1 0,00062 0.30
5985 2540 Uc Cip/Triple Clip 60 12 5 Yesil/Green 5000x10 1 0,00062 0.30
5985 2550 Ug Cip/Triple Clip 60 12 5 Mavi/Blue 5000x10 1 0,00062 0.30
5985 2560 Uc Cip/Triple Clip 60 12 5 Ik Beyaz/Daylight 5000x10 1 0,00062 0.30
5985 2570 Ug Cip/Triple Clip 60 12 5 RGB 5000x10 1 0,00062 0.30
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Dis Mekan Dot LED

6 Adet 3 cipli 5050 RGB smd LED bulunur.

Mikroislemci sayesinde piksel kontrold yapilabilir.

Ozel efekt programlari hazirlanabilir.

RGB kontrol cihazina takilan SD kart ile efekt programi yiklenebilir.
Dis mekan uygulamalarinda montaj kolayli§gi vardir .

Harici sabit gerilim LED surUcusd ile calisir

Teknik Cizim

Kullanim Alanlari

b
Armatiirlere ait buylklikler
Uriin Kodu Glig Gerilim Renk Sicakligi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikgr
Code No Power Voltage Colour Tem. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Vdc) (K) (mm)abc (m3) (kg)
5985 9840 1,5 12 RGB 55x75x12 60 0,0058 1,4
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LED Siiriciler LED Drivers

Sabit Akim Serisi (IP20)
Constant Current Series (IP20)

Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen sabit akim ¢ikisi.
Constant current output unaffected by fluctuations in the mains voltage.
Dustik toleranslara sahip akim c¢ikisi.

Current output with low tolerance

Giris sebeke filtresi.

Input line filter.

Etkin gic faktorid dizeltmesi.

Active power factor correction

Acik devre korumasi.

Open circuit protection

Asiri ylk korumasi.

Overload protection.

Disiik harmonik distorsiyon (THD).

Low harmonic distortion

Genis cikis voltaj araligr.

Wide output voltage range

Dustk ripple (kirpisma) orani.

Low ripple rate

Yanmaz polimer govde.

Fireproof polymer body.

Baglanti noktalarini dis etkenlerden koruyan kapakli sistem.
Protects the system from external factors

Teknik Cizim Technical Drawing Kullanim Alanlari
Fields of Application
Sabit akim led modiiller

Contant current led
L o o Led downlightlar

- c Led downlights
Led paneller
‘ : Led panels
| | | | Led sokak armatirleri
! a ! ! b ! Led road luminaires
Led projektorler
Led floodlight
Armatirlere ait biytklikler Product Details
Urtin Kodu Glic Giris Gerilimi Cikis Gerilimi Cikis Akimi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikgi
Code No Power Input Voltage Output Voltage Output Current Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) V) % (mA) (mm)abc (m3) (kg)
5918 1740 25 100-277 2872 350 140x42x28 100 0,032 12
5918 1750 41 100-277 29-59 700 152x42x28 100 0,041 13
5918 1760 41 100-277 19-39 1050 152x42x28 100 0,041 15
5918 1790 30 100-277 30-38 800 140x42x28 100 0,032 16
5918 1610 41 100-277 33-68 600 152x42x28 100 0,041 17
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LED Siiriciler LED Drivers

Sabit Gerilim Serisi (1P20)
Constant Voltage Series (IP20)

Metal govde.
Metal body
Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen sabit akim ¢ikisi.

Constant current output unaffected by fluctuations in the mains voltage
Dustik toleranslara sahip gerilim cikisi.

Voltage output with low tolerance

Giris sebeke filtresi.

Input line filter.

Etkin gic faktori dizeltmesi.

Active power factor correction

izoleli cikis.

Isolated output

IP20 ve IP67 koruma sinifina sahip gévde secenekler.
IP20 and IP67 body options

Teknik Cizim Technical Drawing

E%%%%%%%%

Kullanim Alanlari
Fields of Application

5918 2630 Tek cipli serit LED
Single chip LED strips
Uc cipli serit LED
Iriple chip LED strips
LED Bar
LED Bar
Sabit gerilim LED modiiller
Constant voltage LED moduels
LED Zincir modiiller
5918 2620 LED chain modules

5918 2430 5918 2460

Armatdrlere ait biylklikler Product Details

Urtin Kodu Glig Giris Gerilimi Cikis Gerilimi Frekans Gikis Akimi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikgi
Code No Power Input Voltage ~ Output Voltage Frequency  Output Current  Dimensions Pcs/Pack Package Vol.  Package Weight
(W) (V) V) (Hz) (mA) (mm)abc (m3) (kg)
5918 2410 30 170-264 12 50-60 2,5 85x58x38 100 0,021 13,2
5918 2420 60 170-264 12 50-60 5 85x58x38 100 0,021 15,4
5918 2430 100 170-264 12 50-60 8,3 115x78x37 72 0,024 18,5
5918 2440 150 170-264 12 50-60 12,5 165x99x44 36 0,026 14,5
5918 2450 200 170-264 12 50-60 16,5 165x99x44 36 0,026 15,3
5918 2460 360 170-264 12 50-60 30 160x110x44 32 0,025 19,4
5918 2611 60 170-264 24 50-60 2,5 85x58x38 100 0,021 15,4
5918 2620 120 170-264 24 50-60 5 115x78x37 72 0,024 18,5
5918 2630 180 170-264 24 50-60 7,5 165x99x44 36 0,026 15,3
5918 2640 360 170-264 24 50-60 15 160x110x44 32 0,025 19,5
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LED Siiriciler

Sabit Gerilim Serisi (IP67)

5918 2650

Armatiirlere ait biytklikler

5918 2660

Metal govde.

Pelsan

Sebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen sabit akim ¢ikist.

Distuk toleranslara sahip gerilim cikisi.

Giris sebeke filtresi.

Etkin guc faktori dizeltmesi.

izoleli cikis.

IP20 ve IP67 koruma sinifina sahip govde secenekler.

Teknik Cizim

5918 2470 Ty

Kullanim Alanlari

Tek cipli serit LED

Uc cipli serit LED

LED Bar

Sabit gerilim LED modiller

LED Zincir moduller

Urtin Kodu Gli¢ Giris Gerilimi Frekans Cikis Gerilimi Gikis Akimi Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikgi
Code No Power Input Voltage Frequency  Output Voltage Output Current — Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight

(W) (V) (Hz) (V) (mA) (mm)abc (m3) (kg)

5918 2470 60 170-264 50-60 12 5 190x40x22 72 0,012 23,8

5918 2480 100 170-264 50-60 12 8,3 165x72x45 32 0,019 26,7

5918 2650 150 170-264 50-60 24 6,25 248x72x45 10 0,009 13,4

5918 2660 200 170-264 50-60 24 8,3 248x72x45 10 0,009 13,4
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Acil Aydinlatma Kitleri
Emergency Lighting Kits

i I Pelsan

Asiri ylk ve yiiksek sicaklik korumasi.
Owerload and over temprature protection.
Yiksek voltaj ve kisa devre korumasi.
Over voltage and short circiut protection.
Genis voltaj cikis araligi sayesinde kullanim esnekligi.
With the flexibility to use a wide output voltage range.
Sarj durumunu gosteren yesil led gosterge.
Green LED charge indicator.

Ariza veya sarj edilemedignde uyari veren sari LED gosterge.

Yellow LED indicator showing charge and discharge status.
Kolay kontrol imkani sunan test butonu.
Test Switch providing easy control.
Kullanim alani: LED Downlight, LED panel, LED Spot.

Application areas: LED Downlight, LED Panel, LED Spot.

1 l il

Govde Giris Gerilimi
Body Metal Input Voltage (V) 220-240
: AC(Enerjide) /
Batarya 6V 1500mAh Ni-C Callsma Sekli DClAcide)
Battery Function Mode
AC(Power on) /
Desarj Siresi 2 saat [LED TUP iCin] DC[Emergency]

Discharge Period 1-3 Saat (LED Modiil icin)
2 hours (for LED tube)
1-3 hours (for LED modul)

Frekans
Frequency (Hz) 50-60

Baglanti Semasi Connection Scheme

Led Tube Konvektor Kit

ENIAINIES

Led Tube

Anahtar
.
N

[HEE

Led Moddil Konvektor Kit

Anahtar

|

Led Driver

B

+
E‘ Led Moddil

Armatirlere ait buyuklikler Product Detalls

Teknik Gizim Technical Drawing

{4

a

|[sssesess)

B
B

J_)_/

Urtin Kodu Tip Gerilim Cikis Gerilimi Sarj Suresi Calisma Suresi Boyutlar Koli Adedi  Koli Hacmi Koli Agirlikgi
Code No Type Voltage  Output Voltage  Charging Time Discharging Time — Dimensions Pcs/Pack  Package Vol. Package Weight
v) (v) (mm)abc (m3) (kg)
5913 1460 LED Ttip Kiti 220-240 180-230 24 2 saat 18W icin 230x39x30 25 0,0067 9
5913 1480 LED Moduil Kiti 220-240 9-60 24 2 saat 30W igin ~ 230x48x36 50 0,0198 19
5913 1490 Led Moddil Kiti 220-240 9-39 24 1-3 saat 85x56x38 50 0,0328 22
C€E @ 2ol EN 61347-2-7 171




LED Lambalar [ ED Lamps

LED Tube Serisi
LED Tube Series

Govde Cam Giris Gerilimi Frekans
Body Glass Input Voltage (V) 220-240 AC Frequency (Hz) 50-60
LED SMD Renksel ger. ind. Duy

Colour Ren. In. (CRI) >80 Base 613
Optik Kapak Opal Gii¢ Faktori
Diffuser P Power Fac. (cos p) ~0.95

40.000 saat kullanim émriine sahip LED'ler sayesinde bakim masraflari
minimize edilmistir.
LED with a life time of 40.000 hours minimizing maintenance cost.

Teknik Cizim Technical Drawing

Dahili striicl sayesinde yardimci elamanlara ihtiya¢c duymadan kolay kurulum

internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements. {%}jb
| |
i !

Minimum karbondioksit salinimi ile cevre dostu ve enerji verimlidir. a
Environmentally friendly and energy with minimum carbon dioxide emission.

Armatirlere ait biyuklikler Product Details

Urtin Kodu Glig Isik Akis Renk Sicaklig Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikgi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight

(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)ab (m3) (kg)

5985 3410 9 740 4000 82.2 602x29 25 0,031 8

5985 3420 9 740 6500 82.2 602x29 25 0,031 8

59855210 18 1674 4000 93 1214x30 25 0,045 8,9

5985 5220 18 1656 6500 92 1214x30 25 0,045 8,9

5985 5250 24 2232 4000 93 1510x30 25 0,055 11,5

5985 5260 24 2208 6500 92 1510x30 25 0,055 11,5
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LED Lambalar [ ED [Lamps

LED Glop ve LED Buiji Serisi
LED Globe and LED Candle Type Series

K Pelsan K Pelsan

K Pelsan

v &

: I Pelsan

Glop Buji
Govde Aluminyum sogutucu + Plastik Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminum cooler+ Plastic Input Voltage (V) 220-240 AC Frequency (Hz) 50-60
LED Renksel ger. ind. Du
SMD 9 y R
Colour Ren. In. [CRI) >80 Base E27-El4
Optik Kapak Opal PMMA Gii¢ Faktori
Diffuser P Power Fac. (cos p) >0.50
Genis calisma araligi sayesinde (-20...... +40C) her ortamda kullanilabilme 6zelligi vardir. Teknik Cizim Technical Drawing
May be used under all conditions with its brod operating temperature range (-20..... +40C ). o
%) P
Dahili stirtict sayesinde yardimci elamanlara ihtiya¢ duymadan kolay kurulum. T T
Internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.
Uzun omirlia LED ler sayesinde bakim masraflari minimize edilmistir.
Long lifetime LEDs are minimized maintenance cost
Minimum karbondiaksit salinimi ile cevre dostu ve enerji verimlidir. h h
Environmentaly friendly and en ergy with minimum carbondioxide emission
Lamba émri boyunca isik akisi degismez.
Luminous flux during lamp life will not change.
Diger lambalara gore acma kapama sayisi 10 kata kadar daha uzundur. - -
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times longer.
Glop Buji
Armatiirlere ait biytiklikler Product Details
Uriin Kodu Tip Glg Isik Akisi Renk Sicakhgr  Etkinlik Faktord Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikg
Code No Type Power Luminous Flux  Colour Tem.  Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm) @ h (m3) (kg)
59812650  Glob E27 5 500 6500 100 60x111 100 0,044 7
59812690  Glob E27 7 650 6500 93 60x113 100 0,045 8
59812680  Glob E27 7 630 2700 90 60x113 100 0,045 8
59812790  Glob E27 10 910 6500 91 60x113 100 0,045 8
59812850  Glob E27 15 1400 6500 94 120x158 12 0,031 4
5981 2530 Buji E14 4 320 6500 80 38x106 100 0,018 4
5981 2540 Buji E27 4 330 6500 83 38x106 100 0,018 4

220-240V
50-60Hz
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LED Lambalar | D Lamps B Pelsan

Filament Serisi
Filament Series

Govde Seffaf cam Giris Gerilimi Frekans
Body Transperent glass Input Voltage (V) 220-240 AC Frequency (Hz) 50-60
LED + Renksel ger. ind. Du
Filament 9 y B
Colour Ren. In. (CRI) >80 Base E27-El4

Giic Faktori
Power Fac. (cos p)

Genis calisma araligi sayesinde (-20...... +40C) her ortamda kullanilabilme 6zelligi vardir. Teknik Cizim Technical Drawing

May be used under all conditions with its brod operating temperature range (-20..... +40C ).

@35

Dahili striicl sayesinde yardimci elamanlara ihtiya¢ duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Uzun omirlia LED ler sayesinde bakim masraflari minimize edilmistir.
Long lifetime LEDs are minimized maintenance cost

Minimum karbondiaksit salinimi ile cevre dostu ve enerji verimlidir.

Environmentaly friendly and en ergy with minimum carbondioxide emission S [t
Lamba émri boyunca isik akisi degismez.
Luminous flux during lamp life will not change.
Diger lambalara gore acma kapama sayisi 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times longer.
Armatiirlere ait biytiklikler Product Details
Uriin Kodu Glic Isik Ak Renk Sicakhig Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikg
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/w) (mm)abc (m3) (kg)
5982 2050 4 400 2700 100 60x108 100 0,019 4
5982 2060 4 400 6500 100 35x100x 100 0,017 4
5982 2030 4 400 2700 100 35x115 100 0,018 4
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LED Lambalar [ £D [amps i I Pelsan

Reger
15W Glop/Corn/30-40W
15W Globe/Corn/30-40W
[l
/ K Pelsan
KEPelsan
24W 30W Led Glop
Govde Aluminyum sogutucu + Plastik Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminum cooler+ Plastic Input Voltage (V) 220-240 AC Frequency (Hz) 50-60
LED Renksel ger. ind. D
Mo Cou fen 1 (CRY >80 Bate E27
Optik Kapak Gii¢ Faktoriu
Diffuser Opal PMMA Power Fac. [cos p) >0.50

Teknik Cizim Technical Drawing

Genis ¢calisma araligi sayesinde (-20...... +40C) her ortamda kullanilabilme 6zelligi vardir.
May be used under all conditions with its brod operating temperature range (-20..... +40C ).

Dahili striicl sayesinde yardimci elamanlara ihtiya¢c duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Uzun émiurld LED ler sayesinde bakim masraflari minimize edilmistir.
Long lifetime LEDs are minimized maintenance cost

Minimum karbondiaksit salinimi ile ¢evre dostu ve enerji verimlidir.
Environmentaly friendly and en ergy with minimum carbondioxide emission.

Lamba 6mrii boyunca isik akisi degismez.
Luminous flux during lamp life will not change.

Diger lambalara gore acma kapama sayisi 10 kata kadar daha uzundur.
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times longer. —

24W 30W Led Glop
Armatirlere ait biytklikler Product Details
Urtin Kodu Gli¢ Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikgi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5981 2850 15 2700 6500 90 98x190 20 0,05 10,5
5981 2840 24 2400 6500 100 65x182 25 0,05 10
5981 2860 30 2700 6500 90 98x190 20 0,05 11
5981 2870 40 3600 6500 90 115x219 10 0,08 13,5
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LED Lambalar LED Lamps

11W Par LED
1MW Par LED

K Pelsan

€

i Il Pelsan

\teoe’
Seeor

Govde Aluminyum sogutucu + Plastik

Giris Gerilimi Frekans
220-24 -
Body Aluminum cooler+ Plastic Input Voltage (V) 0-240 Frequency (Hz) 50-60
LED Power LED Renksel ger. ind. Glic Faktori
Colour Ren. In. [CRI) >80 Power Fac. (cos p) >0.50

Polikarbon
Lens Du

Polycarbonate Baze E27

Genis calisma araligi sayesinde (-20...... +40C) her ortamda kullanilabilme 6zelligi vardir.
May be used under all conditions with its brod operating temperature range (-20..... +40C ]

Dabhili striicti sayesinde yardimci elamanlara ihtiya¢ duymadan kolay kurulum.
Internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Uzun 6murld LED ler sayesinde bakim masraflari minimize edilmistir.
Long lifetime LEDs are minimized maintenance cost

Teknik Cizim Technical Drawing

b
Minimum karbondiaksit salinimi ile cevre dostu ve enerji verimlidir.
Environmentaly friendly and energy with minimum carbondioxide emission
4
C
Armatiirlere ait biytliklikler Product Details
Uriin Kodu Glg Isik Akisi Renk Sicakligi Etkinlik Faktoru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikg
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5981 2730 11 825 4000 75 114x95x26 20 0.028 4,8
176

q3

230v
50-60Hz




LED Lambalar LED Lamps

3xTW Power ve 5W COB LED Serisi
3xTW Power and bW COB LED Series

K Pelsan y K Pelsan
th ol v o
5981 2920 5981 1120
Govde Aluminyum sogutucu + Plastik Giris Gerilimi Frekans
Body Aluminum cooler+ Plastic Input Voltage (V) 220-240 AC Frequency (Hz) 50-60
LED Power LED (3x1W Power LED Lamba) - COB Renksel ger. ind. Giic Faktbrii

(5W COB LED Lamba)
Power LED (3x1W Power LED Lamp] - COB
(5W COB LED Lamp)

Colour Ren. In. [CRI) >80 Power Fac. [cos p) >0.50

Lens Polikarbon
Polycarbonate

Teknik Cizim Technical Drawing

Genis calisma araligi sayesinde (-20...... +40C) her ortamda kullanilabilme 6zelligi vardir.
May be used under all conditions with its brod operating temperature range (-20..... +40C ] a

Dabhili striicti sayesinde yardimci elamanlara ihtiya¢ duymadan kolay kurulum. T
Internal driver enables easy installation without the need for ancilary elements.

Uzun 6murld LED ler sayesinde bakim masraflari minimize edilmistir.
Long lifetime LEDs are minimized maintenance cost

b
Minimum karbondiaksit salinimi ile cevre dostu ve enerji verimlidir.
Environmentaly friendly and energy with minimum carbondioxide emission
—
C
Armatirlere ait biyuklikler Product Detalls
Urtin Kodu Gli¢ Isik Akis Renk Sicakligi Etkinlik Faktéru Boyutlar Koli Adedi Koli Hacmi Koli Agirlikgi
Code No Power Luminous Flux Colour Tem. Luminous Effic. Dimensions Pcs/Pack Package Vol. Package Weight
(W) (Im) (K) (Im/W) (mm)abc (m3) (kg)
5981 2920 5 380 2700 76 50x54x15 100 0,018 4,8
5981 1120 3x1 260 6500 86 50x54x15 100 0,018 4,8
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